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Han PP Power plug plastic QL AWG20-14

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części 09 35 232 0423

Specyfikacje Han PP Power plug plastic QL
AWG20-14

HARTING eCatalogue https://b2b.harting.com/09352320423

Identyfikacja

Kategoria Złącza

Seria Han® PushPull (V14)

Identyfikacja Power

Element Zestawy złączy

Cechy Intuicyjny mechanizm blokujący

Wersja

Metoda przyłączenia Przyłączenie Han-Quick Lock®

Ekranowanie Nieekranowane

Liczba kontaktów 5

Typ blokowania PushPull

Zawartość opakowania zawiera obudowę z tworzywa i wkład żeński

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu 0.5 ... 2.5 mm²

Przekrój przewodu AWG 24 ... AWG 12

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie znamionowe 690 V

Znamionowe napięcie udarowe 8 kV

Stopień zanieczyszczenia 3

Napięcie znamionowe
zgodne z UL 600 V

Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
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Charakterystyka techniczna

Ilość łączeń ≥500

Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67

Zakres zaciskania 9 ... 13 mm

Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś

Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek

Właściwości materiału

Materiał (wkładu) Tworzywo termoplastyczne

Materiał (kontaktów) Stop miedzi

Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne

Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny

Materiał (O-ring) NBR

Materiał (uszczelka przewodu) TPE

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0

RoHS zgodny z wyłączeniem

RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo

ELV status zgodny z wyłączeniem

China RoHS 50

REACH Aneks XVII substancje Nie

REACH ANEKS XIV substancje Nie

REACH SVHC substancje Tak

REACH SVHC substancje Ołów

Propozycja Kalifornijska 65 Tak

Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ołów
Naftalen

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne IEC 61076-3-118

Certyfikaty DNV GL

UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
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Informacje handlowe

Rozmiar opakowania 1

Waga netto 27.52 g

Kraj pochodzenia Niemcy

Numer europejskiej taryfy celnej 85389099

Krzywa obciążalności prądowej
Obciążalność prądowa złączy jest ograniczona
przez obciążalność termiczną materiału kontaktów
łącznie z połączeniami oraz komponentami
izolacyjnymi. Krzywa obowiązuje dla ciągłego
obciążenia prądowego (bez występowania przerw
w obciążeniu) jednorodnych dla każdego elementu
styku, bez przekraczania maksymalnej wartości
dopuszczalnej temperatury.
Techniki pomiarowe i badawcze zgodnie z IEC
60512-5-2
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① Przyłączenie zaciskowe
② Przyłączenie Han-Quick Lock®

③ Przyłączenie lutowane
Przekrój przewodu 2.5 mm²

Część czołowa
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