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压接插针 - SF-20KS023 - 1621578
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压接插针，车削，触点直径: 2 mm，压接范围: 2.5 mm² ... 4 mm²

根据接线区域，图示可能有所不同

优势

 压接连接：防振和耐高温组装

 抗拉扯

 接触电阻低

 轻松监控生产

关键商业数据
包装单位 50 STK

最小订货量 50 STK

GTIN

GTIN 4046356937245

Sales Key ABREBD

技术数据

概述
插拔次数 100

触点连接方式 压接

触点类型 孔式插头

功率触点的插针直径 2 mm

功率触点绞线的最小接线容量 2.5 mm²

功率触点绞线的最大接线容量 4 mm²

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS 环保使用期限 = 50
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技术数据

Environmental Product Compliance
更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图
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分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440204

eCl@ss 8.0 27440204

eCl@ss 9.0 27440204

ETIM

ETIM 4.0 EC000796

ETIM 5.0 EC000796

ETIM 6.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121522

附件

附件

压接工具

带数码显示屏的压线钳 - SF-Z0025 - 1607452

压线钳，适用于Ø 1.0 mm / Ø 1.6 mm / Ø 2 mm / Ø 3.6 mm的车削压接插针，绞线横截面积0.08 mm² ... 6 mm²
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