
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA POCHE CHARIOT ELEVATEUR 
 

(l) 184 x (P) 83 mm, AVEC DEGAGEMENT INTERNE DE 545 MM 
ET DEGAGEMENT GLOBAL DE 921 MM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOITE A 
OUTILS 

Cage de sécurité pour chariot élévateur, charge de 250 kg 

FRANCAIS 

 
Code commande 251-823 
Conçu pour assurer un accès de travail sûr aux endroits 
difficiles pour deux personnes avec outils et 
équipement. 

- Fabrication conforme aux principes d'hygiène et de 
sécurité PM28 (3e édition) Déc. 2005. 

- Approbation pour utilisation par deux personnes de poids moyen 
 

- Entièrement soudé avec plancher en métal déployé 
surélevé, placé et soudé dans un cadre à rebord 

- Main courante tubulaire 
 

- Cadre RSA arrière avec panneaux de grille 
métallique. - Porte d'entrée à charnière avec ressort 
de rappel en position fermée 

- Boulon de retenue à ressort pour maintenir la porte 
en position fermée 

- Livré avec une boîte à outil 
 

 
Description du produit 

 
Hauteur de la main 

courante (mm) 

 
Plate-forme : l x P 

(mm) 

 
Poids (kg) 

 
Charge maximale 

(kg) 

 
Code 

commande 

Cage de sécurité pour chariot 
élévateur 

1040 990 x 990 70 250 251-823 

Les produits RS homologués par des professionnels fournissent des pièces de qualité professionnelle de toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, 
notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé. 


