
  230 Vac ±10 %, 50/60 Hz ou 12/24 Vac/dc 10 %, 50/60 Hz ou 9-30 Vdc/7-24 Vac, 50/60 Hz±  

7 VA max. 

Borne à vis 2,5 mm² 

   ±1 %  

 Échelle 

 Sensibilité 

 Précision du temps 

 Indicateur 

 CEM

ENTRÉE DE DÉMARRAGE 

 Type d'entrée  Contact mécanique (Minimum = 50 ms)  

SORTIE 

 Sortie   2 relais : 250 Vac, 8 A (pour une charge résistive), contrôle de sortie N.O. et N.C. 

30 000 000 commutations pour une utilisation sans charge ; 300 000 commutations pour une charge résistive de 8 A à 250 Vac. 

99:59 minutes ou heures sélectionnables. 

1 seconde. 

BOÎTIER 

2

60 mm 5 mm 

77 mm 

3
5
 m

m
 

ENTRÉE DE PORTE 

 Type d'entrée 

ENTRÉE DE RÉINITIALISATION 

 Type d'entrée 

71,5 mm 

2
9
,5

 m
m

 

2

1

* Taille de 77 x 35 mm.
* Sortie double contact pour le contrôle temporel.
* Entrée de démarrage externe, réinitialisation et maintien.
* Les indications en heures - minutes et minutes - secondes peuvent être 

sélectionnées.
* Échelle 0:01 .... 99:59 minutes

0:01 .... 99:59 heures
* Les incréments d'augmentation et de diminution peuvent être ajustés.
* Décompte dans l'ordre décroissant.
* Le processus de démarrage et d'arrêt peut être contrôlé via le panneau avant.
* 8 tonalités d'alarme différentes.
* Les limites supérieure et inférieure peuvent être ajustées par rapport à la 

valeur de consigne.
* Marquage CE conformément aux normes Européennes. 

SCHÉMA DE RACCORDEMENT 

7

8

ALIMENTATION : 
REMARQUE : 

184-253 Vac 
50/60 Hz 5 VA 

Phase 

Neutre 
230 Vac 
Alimentation

Interrupteur 

Diamètre du câble : 1,5 mm² 

Fusible
F 100 mA 
250 Vac 

Le fusible doit
être raccordé. 

1) Les cordons d'alimentation secteur doivent être 
conformes aux exigences de la norme CEI 60227 
ou CEI 60245.

Remarque  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

 Température ambiante/de stockage 

 Humidité relative 

Classe de protection 

 Altitude 

Humidité max. de 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C diminuant de manière linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C. 

Conformément à EN 60529 ; Panneau avant : IP65 Panneau arrière : IP20 

 2 000 m max. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

 Alimentation 

 Consommation d'énergie 

 Câblage 

 Exigences de sécurité 

Vis de retenue
 0,4-0,5 Nm.

L'équipement est protégé par 
une DOUBLE ISOLATION 

 N'utilisez pas le dispositif dans des endroits exposés à des gaz corrosifs ou inflammables. 

   4 chiffres, 12,5 mm, LED rouge à 7 segments 

 EN 61326-1: 2013 (Critère de performance B conforme à EN 61000-4-3)  

 EN 61010-1: 2010 (Degré de pollution 2, catégorie de surtension II) 

  Durée de vie du relais 

Pour retirer les brides de montage :   

- Appuyez sur la bride de montage 
encastré dans la direction 1 comme 
illustré sur la figure ci-dessous. Retirez 
ensuite la bride dans la direction 2. 
 

Dimensions 

Profondeur 

Bride de 
montage 
encastré 

Panneau 

Caoutchouc 
Emballage 

Bride de 
montage 
encastré 

Remarque :   1) L'épaisseur du panneau 
ne doit pas dépasser 7 mm.
2) Si un espace de 60 mm 
n'est pas disponible à 
l'arrière du dispositif, retirer 
l'unité du panneau pourrait 
être difficile.

Découpe du panneau 

 Contact mécanique (Minimum = 50 ms)  

 Contact mécanique (Minimum = 50 ms)  

 Adapté à un montage sur panneau encastré conformément à DIN 43 700. 

 77 x 35 x 71 mm (lxHxP)  

 198 g environ (après emballage)   

 Extinction automatique du plastique

Pendant le nettoyage du dispositif, aucun solvant (diluant, benzène, acide, etc.) ou matériau corrosif ne doit être utilisé. 

 Type de boîtier 

 Dimensions  

 Poids  

 Matériaux de l'enceinte 
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Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser ce produit. La garantie sera invalidée si le dispositif est endommagé suite au non-respect 
des instructions suivantes détaillées dans le manuel. La société ne sera pas tenue pour responsable de tout dommage ou perte, qui peut être 
rencontré suite à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. 

Manuel d'instructions
Temporisateur numérique RS Pro 35 x 77 mm 
Numéro de stock :124-1077, 124-1078 

SET SET 

 ETM232 ENDA 

OUT1 H M

         

SET SET 

OUT1 OUT2 HOUR MIN 

START 

STOP 

SET SET 

 ETM232 ENDA 

OUT1 H M

         

SET SET 

OUT1 OUT2 HOUR MIN 

START 

STOP 

2) Conformément aux réglementations de sécurité, 
l'interrupteur d'alimentation électrique doit identifier 
l'instrument approprié et il doit être facilement 
accessible à l'opérateur. 

0 ... +50 °C/-25 ... +70 °C 
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124-1077, 124-1078 est conçu pour être installé à l'intérieur de panneaux de contrôle. Veillez à ce que le dispositif 
ne soit utilisé que pour l'usage prévu. Le blindage doit être relié à la terre côté instrument. Pendant l'installation, 
tous les câbles branchés au dispositif doivent être dépourvus d'alimentation électrique. Le dispositif doit être 
protégé contre l'humidité, les vibrations, l'encrassement excessif inacceptables. Veillez à ce que la température 
de fonctionnement ne soit pas dépassée. Toutes les lignes d'entrée et de sortie non raccordées au 

le réseau de distribution doit être doté de câbles blindés et torsadés. Ces câbles ne doivent pas se trouver à proximité des 
câbles ou composants d'alimentation. Les branchements d'installation et électriques doivent être réalisés par du personnel 
qualifié et doivent être conformes aux réglementations applicables locales correspondantes.

Référence 
pièce 

Tension 
d'alimentation 

Nombre de sorties 

124-1077 230 Vac  2 relais
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La valeur du temporisateur peut être réglée en mode d'exécution, les valeurs de paramètre peuvent être définies en mode de programmation et les nouvelles valeurs de paramètre 
attribuées peuvent être enregistrées. Une fois les valeurs de paramètre modifiées, les nouvelles valeurs sont enregistrées dans la mémoire et le dispositif revient en mode d'exécution 
en appuyant sur le bouton       ou au bout de 10 secondes d'attente. 

Accéder au sous-menu de programmation CONF en appuyant sur les boutons      et     simultanément. Basculez entre les sous-menus en appuyant sur le bouton     . Lorsque l'un des sous-menus est affiché, un paramètre de sous-menu peut être ouvert en 
appuyant sur le bouton    .

Pour modifier la valeur d'un paramètre de sous-menu, appuyez sur les boutons        tout en maintenant le bouton     enfoncé. Lorsque vous relâchez le bouton     , toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire et vous revenez au sous-menu 
correspondant.
Vous revenez au menu de programmation à partir des paramètres de sous-menu en appuyant sur les boutons        simultanément. Dans le sous-menu, toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire et vous revenez au mode d'exécution à partir 
du sous-menu si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes. Dans le menu de programmation, toutes les modifications peuvent être enregistrées dans la mémoire et vous pouvez revenir au mode d'exécution à partir du menu de programmation soit 
en appuyant sur les boutons           simultanément, soit si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes. 

Menu de programmation 

    MODE DE CONFIGURATION DU TEMPS 
 

Le mode d'exécution est affiché. Pour passer en mode de configuration du temps, appuyer sur le bouton     . L'affichage indique que le mode de configuration est actif par un clignotement. La valeur définie du temporisateur souhaitée peut être réglée en appuyant sur 
les boutons       . Une fois la valeur du temporisateur souhaitée réglée, la nouvelle valeur du temporisateur est enregistrée dans la mémoire et le dispositif revient en mode d'exécution en appuyant sur le bouton      ou au bout de 10 secondes d'attente. 

28 : 00 27 : 59 28 : 00 

SET 

Unité de temps : 
hour (heure) ou 
min (minute) 

Configuration de l'alarme sonore :
8 types de sons différents peuvent 
être sélectionnés.
Si sd. est réglé sur 1, l'alarme 
sonore est activée. 

La limite inférieure de 
configuration du temps peut être 
sélectionnée entre 0:01 et la 
valeur du paramètre t.uPL. 

La limite supérieure de 
configuration du temps peut être 
sélectionnée entre la valeur du 
paramètre t.loL et 99:59. 

L'incrément d'augmentation/
diminution de la configuration 
du temps  peut être sélectionné 
entre 1 et 30. 

Code de sécurité de paramètre :
La valeur de paramètre doit être
432.
(Le message dPAr apparaît et 
la réinitialisation est démarrée 
si vous maintenez le bouton       
enfoncé pendant 4 secondes 
lorsque S.Cod est réglé sur 0.) 

t.5Et 

t.lol 

t.upl 

In.dE 

p.5EC 

5.Cod 

a.  -t.5. 

a.  -t.c. 

         LED HOUR : L'unité de temps sélectionnée est HOUR.
                                 

 
 LED OUT1 : Indique la sortie OUT1.
   

                LED MIN : L'unité de temps sélectionnée est MINUTE.
                                       

         LED OUT2 : Indique la sortie OUT2. 

SET 

Le temporisateur est démarré en appuyant sur le bouton     pendant 1 seconde lorsque vous sélectionnez Str2.  (sauf si une valeur définie de paramètre ou de temps est modifiée).
Les paramètres du menu sont accessibles en mode de programmation. Les valeurs définies de paramètre peuvent être augmentées. La valeur définie du temporisateur peut être 
augmentée en mode de configuration du temps. La valeur définie du temporisateur augmente progressivement à un rythme accéléré en appuyant de manière continue. 

Le temporisateur et l'alarme sonore sont arrêtés en appuyant sur le bouton     pendant 1 seconde lorsque vous sélectionnez Str2.  (sauf si une valeur définie de paramètre ou de temps 
est modifiée).Les paramètres du menu sont accessibles en mode de programmation. Les valeurs définies de paramètre peuvent être réduites. La valeur définie du temporisateur peut être 
réduite en mode de configuration du temps. La valeur définie du temporiseur diminue progressivement à un rythme accéléré en appuyant de manière continue. 

Si Str.t est réglé sur Str.1, les 
entrées numériques (démarrage, 
réinitialisation, maintien) sont activées. 
Si Str.t est réglé sur Str.2, les 
boutons START/STOP sont activés. 

SET SET 

Type de sortie :
9 types de sorties différents peuvent 
être sélectionnés.
(Out.1, Out.2, Out.3, ..., Out.9)
Plus de détails à la page 3/4. 

Paramètre de sécurité tS. Et ;
nonE : Menu de programmation non visible.
PY. ES : Le paramètre du mode de 

programmation peut être modifié.
Pn. o : Le paramètre du mode de  

programmation peut être consulté 
uniquement. 

Paramètres de sécurité ConF et tSEt ;
nonE : Menu de programmation non visible.
PY. ES : Le paramètre du mode de 

programmation peut être modifié.
P.no : Le paramètre du mode de  

programmation peut être consulté 
uniquement. 

Pour régler le paramètre correspondant sur la valeur souhaitée, maintenez le bouton       

enfoncé. Lorsque l'affichage commence à clignoter, utilisez les boutons         . 

La valeur augmente/diminue progressivement à un rythme accéléré en appuyant sur les 

boutons         de manière continue. 

temps 

SET SET SET 

   heure    min 

Schéma de configuration de paramètre 

SET 

Valeur 
définie du 
temporisateur

28 : 00 

ConF

5tr.t 

0ut.t 

5ond 

 

SET 

SET 

SET 

SET 

SET 

SET 

SET 

SET SET 

SET 

SET 
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SET SET 

 ETM232 ENDA 

OUT1 H M

         
SET SET 

OUT1 OUT2 HOUR MIN 

START 

STOP 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ CE SITE
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   heure 

tIME
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Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée 
START est définie, les relais OUT1 et OUT2 sont 
activés.
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, 
les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés.
Si l'entrée RESET est définie avant que la valeur 
définie du temporisateur ne soit atteinte, les relais 
OUT1 et OUT2 sont désactivés et la valeur définie du 
temporisateur est rétablie. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée 
START est définie, les relais OUT1 et OUT2 sont activés.
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, les 
relais OUT1 et OUT2 sont désactivés.
Si l'entrée RESET est définie avant que la valeur définie du 
temporisateur ne soit atteinte, les relais OUT1 et OUT2 sont 
désactivés et la valeur définie du temporisateur est rétablie.
Si l'entrée START est définie avant que la valeur définie 
du temporisateur ne soit atteinte, les relais restent activés, 
la valeur définie du temporisateur est rétablie et le 
temporisateur commence à décompter. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée 
START est définie, le temporisateur commence à 
décompter.
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, 
les relais OUT1 et OUT2 sont activés et la valeur définie 
du temporisateur est rétablie. Si l'entrée START est 
définie à nouveau, les relais OUT1 et OUT2 sont 
désactivés et le temporisateur commence à décompter.
Si l'entrée RESET est définie, les relais OUT1 et OUT2 
sont désactivés et le temporisateur arrête de décompter. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée 
START est définie, les relais OUT1 et OUT2 sont activés.
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, 
les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés, la valeur 
définie du temporisateur est rétablie et le temporisateur 
recommence à décompter. Ce processus se poursuit 
périodiquement.
Si l'entrée RESET est définie, les relais OUT1 et OUT2 
sont désactivés et le temporisateur arrête de décompter. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée START est 
définie, les relais OUT1 et OUT2 sont activés. Lorsque l'entrée 
START est réinitialisée, le temporisateur commence à décompter.
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, les relais 
OUT1 et OUT2 sont désactivés et la valeur définie du temporisateur 
est rétablie.
Si l'entrée START est définie alors que le temporisateur décompte, 
la valeur définie du temporisateur est rétablie. Lorsque l'entrée 
START est réinitialisée, le temporisateur commence à décompter.
Si l'entrée RESET est définie, les relais OUT1 et OUT2 sont 
désactivés et le temporisateur arrête de décompter.
 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée START est définie, 
les relais OUT1 et OUT2 sont activés et le temporisateur commence 
à décompter.
Si l'entrée START est réinitialisée, la valeur du temporisateur reprend 
la valeur définie du temporisateur et le temporisateur commence à 
décompter.
Si l'entrée RESET est définie à nouveau, la valeur du temporisateur 
reprend la valeur définie du temporisateur. Lorsque la valeur définie 
du temporisateur est atteinte, les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés 
et la valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur.
Si l'entrée RESET est définie, les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés 
et la valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée START est 
définie, les relais OUT1 et OUT2 sont activés et le temporisateur 
commence à décompter à partir de la valeur définie du temporisateur. 
Lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, les relais OUT1 
et OUT2 sont désactivés. Si l'entrée START est réinitialisée après 
qu'une valeur définie du temporisateur est atteinte, la valeur du 
temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur. Si l'entrée 
START est réinitialisée alors que le temporisateur décompte, les relais 
OUT1 et OUT2 sont désactivés.
Si l'entrée RESET est définie alors que l'entrée START est définie, 
les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés et la valeur du temporisateur 
reprend la valeur définie du temporisateur. Si l'entrée RESET est 
réinitialisée alors que l'entrée START est définie, les relais OUT1 
et OUT2 sont activés et le temporisateur commence à décompter. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée START est définie, 
le relais OUT1 est activé et le temporisateur commence à décompter à 
partir de la valeur définie du temporisateur. Lorsque la valeur définie du 
temporisateur est atteinte, le relais OUT2 est activé. Si l'entrée START 
est réinitialisée lorsque la valeur définie du temporisateur est atteinte, la 
valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur. Si 
l'entrée START est réinitialisée alors que le temporisateur décompte, 
les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés. 
Si l'entrée RESET est définie alors que l'entrée START est définie, les 
relais OUT1 et OUT2 sont désactivés et la valeur du temporisateur 
reprend la valeur définie du temporisateur. Si l'entrée RESET est 
réinitialisée alors que l'entrée START est définie, le relais OUT1 est 
activé et le temporisateur commence à décompter. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée START est définie, 
le temporisateur commence à décompter. Lorsque la valeur définie du 
temporisateur est atteinte, les relais OUT1 et OUT2 sont activés.
Si l'entrée START est réinitialisée lorsque la valeur définie du 
temporisateur est atteinte, les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés et 
la valeur du temporisateur reprendre la valeur définie du temporisateur. 
Si l'entrée START est réinitialisée alors que le temporisateur décompte, 
la valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur.
Si l'entrée RESET est définie alors que l'entrée START est définie, 
la valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur.
Si l'entrée RESET est réinitialisée alors que l'entrée START est définie, 
la valeur du temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur et 
le décompte commence. 

Lorsque le dispositif est mis sous tension, si l'entrée GATE est définie, 
la valeur définie du temporisateur apparaît à l'écran et le 
temporisateur arrête de décompter.
Si l'entrée GATE est réinitialisée, le temporisateur continue.
Si l'entrée RESET est définie alors que l'entrée GATE est réinitialisée, 
les relais OUT1 et OUT2 sont désactivés et la valeur du 
temporisateur reprend la valeur définie du temporisateur. 
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REMARQUE : La zone sélectionnée indique le moment de la mise sous tension, si l'entrée « START » externe est active.
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TYPES DE SORTIES DU TEMPORISATEUR NUMÉRIQUE ETM 2432 ENDA 

AFFICHAGE

ALIMENTATION
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ALIMENTATION
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Min. Unité 

timE 

5tr.t 

0ut.t 

5ond 

Configuration du temps du dispositif 

Paramètre de contrôle d'entrée du dispositif 

Paramètre de contrôle de sortie du dispositif 

Paramètre de contrôle d'alarme sonore du dispositif 

5tr.1 

0ut.1 

  5d.1 

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION 

PARAMÈTRES DU TEMPORISATEUR NUMÉRIQUE ETM2432 ENDA 

Max. 

5tr.2 

Out.9 

5d.8 

Réglages 
d'usine 

min 

  0ut.1 

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DU TEMPORISATEUR

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ 

h:min 

5tr.1 

  5d.1 

t.LoL Paramètre de limite inférieure de configuration du temps 

t.uPL Paramètre de limite supérieure de configuration du temps 

in.dE Paramètre de coefficient d'augmentation/de diminution de la configuration du temps 

00:01 99:59 

99:59 99:59 00:02 

00:01 

5.Cod Paramètre de code de sécurité 9999 00

A. t.5. -

A. t.c. -

Paramètre de sécurité de configuration du temps 

Paramètre de sécurité du menu 

P.YE5 

P.YE5 

Nom du 
paramètre 

Spécification fonctionnelle 

min:sec. 

Remarque 2 :    Si 5tr.t est réglé sur 5tr.2, le contrôle est possible avec les boutons START (   ) - STOP (   ) du panneau avant du dispositif.  

Remarque 1 :    Si 5tr.t est réglé sur 5tr.1, le contrôle est possible avec les entrées START - RESET - GATE. 

 Remarque 3 :    L'entrée GATE peut être utilisée pour les types 5tr.t et 0ut.t.
 

 Remarque 4 :    Lorsque le paramètre 5tr.t est modifié de 5tr.1 à 5tr.2, le dispositif continue à utiliser le réglage actuel de la sortie 0ut.t. 
Le temporisateur peut être arrêté avec le bouton STOP (    ) du panneau avant du dispositif en cas de besoin. 

 Remarque 5 :    Les cas de la remarque 4 s'appliquent également au paramètre 5tr.t lorsqu'il est modifié de 5tr.2 à 5tr.1, l'entrée 
RESET numérique peut être utilisée à la place du bouton STOP.

00:01 99:59 

 Remarque 6 :    En mode d'exécution, si vous appuyez sur les touches      ,       et       simultanément, le numéro de révision apparaît à l'écran. 
(Pour afficher le numéro de révision, le paramètre 5tr.t doit être réglé sur 5tr.1 dans le menu Conf). 

SET 

4/4 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ CE SITE
http://www.rs-components.com/index.html 

1241077/78-FR-01


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

