Gebruiker van het CEBEC-Merk :

CEBEC

J

Nr

4850

vervangt 1236/2

GOEDKEURING

Gebruikersnummer :

Merk van het goedgekeurd materiaal :

190

D -~ 5885 SCHALKSMUHLE .-

ELS

GUNTHER SPELSBERG GmbH + Co. KG

Geldigheidsduur : de geldigheidsduur van de huidige goedkeuring is
afhankelijk van de kriteria die aan de basis hebben gelegen voor de
toekenning van het CEBEC-Merk {zie Reglement, art. 7).

Aanduiding en beschrijving van het goedgekeurd materiaal :

Lasdozen voor elektrische installaties :

Volgens NBN 119 :

- in grijs thermohardend materiaal
- beschermingsgraad IP 54

Reeks :| Type/nr. :| Nom.spanning : Nom.sektie :
WK 007 | 402-307 380 ¥ leeg
402-407 380V 2,5 mme
WK 040 | 404-907 500 v leeg
404-407 500 vV 4 w2
WK 060 | 406-906 660 V leeg
406-406 660 V 6 mme
WK 100 | 410-906 660 V lerg
410-406 660 V 10 mm2
WK 160 | 416-912 660 V leeg
416-412 660 V 16 mm2
WK 250 | 425-916 660 V leeg
425-416 660 V 25 mm?2

Afmetingen :

(80 x 80 x 38 mm)
(87 x 87 x 45 mm)
100 x 100 x 48 mm
115 x 115 x 66 mm

165 x 165 x 70 mm

256 x 171 x 100 mwm

Proportionele
bijdrage :

0,80 F/10 stuks
0,80 F/10 stuks
1 F/10 stuks
1 F/10 stuks
1,20 F/10 stuks

1,30 F/10 stuks




