Accesorios de conexion a tierra ESD m

CARACTERISTICAS

Conector macho de puesta a
PRl tierra ESD RS PRO con tornillo
para Reino Hnido prisionero de 10 mm x 3

Disefiado para
adaptarse a las

tomas de red macho
estandar del Reino
Unido

Conexion sencilla a
tierra de red para

operadores y otros '/‘
elementos de la EPA ‘)

-
with | .
Para usar en la = %)

fabricay en el W N
campo '

Moldeado en ABS

Los productos con aprobacion profesional RS PRO le
proporcionan piezas de calidad profesional en todas las
categorias de productos. Nuestra gama de productos ha
sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Accesorios de conexion a tierra ESD Em

Descripcion del producto

Conectores macho de puesta a tierra RS PRO adecuados para adaptarse a conectores hembra 13A
de Reino Unido. El conector macho de punto de unién a tierra (EBP) esté disefiado para proporcionar
un punto de conexion a tierra comun para la conexion a tierra mediante conexion a tierra de
proteccion en un area protegida contra ESD (EPA). El conector macho encaja en el conector hembra
de alimentacion de red, lo que hace una conexion solo con el conductor de tierra. En lugar de los
contactos neutros y activos, hay contactos de plastico aislante moldeados para permitir la ubicacién
positiva en el conector hembra. Los conectores de la parte frontal del conector macho estan
disponibles para conexién a través de cables de tierra a los diversos elementos de la EPA. RS PRO
tiene una gran gama de accesorios de conexion a tierra ESD incluidos conectores macho de unién,
cajas de unién, soportes de union, los conectores hembra y los cables, entre otros, ayudan a eliminar
la acumulacion de descarga estatica, que puede ser un riesgo para los dispositivos o componentes
sensibles a la electricidad estatica.

392-157 - Enchufe de puesta a tierra antiestatico para Reino Unido

287-7537 - Enchufe de puesta a tierra para Reino Unido, tornillo prisionero 1x10 mm
298-3890 - Enchufe de puesta a tierra para Reino Unido, tornillo prisionero de 1 x 10 mm, 2
conectores hembra tipo banana

298-3884 - Enchufe de puesta a tierra para Reino Unido, poste 2x2 BA

298-3878 - Enchufe de puesta a tierra para Reino Unido, esparrago 3x10 mm

Especificaciones

Tipo de accesorio Conector macho de puesta a tierra
Tipo de conector Tornillo prisionero de 10 mm

Tipo de conector macho UK

Cumple con en 61340-5-1 Si

Incluye cable No

Color Amarilla

Los accesorios para conexion a tierra ESD forman parte
de un sistema de seguridad en el lugar de trabajo para
controlar o eliminar la acumulacién o descarga de
electricidad estatica que puede suponer un riesgo para
L los componentes eléctricos, como los discos duros de
Aplicacion un ordenador. Los conectores macho de puesta a tierra
(también denominados conectores macho de puesta a

tierra) estan disefiados como una manera segura y
sencilla de crear un punto de conexion a tierra ESD

eficaz para productos ESD y equipos de prueba ESD
dentro de un area protegida contra ESD (EPA).
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Especificaciones eléctricas

Resistencia del cable Aprox. 2MQ

Especificaciones mecéanicas

Tamafo de vastago 10mm
Dimensiones 5Imm X 49mm x 31mm mm
Peso 369

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones ESD S20.20 Y EN 61340-5-1 ESD
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