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Adhesivo epoxi de doble 
cartucho transparente RS Pro 

de 24 ml para diversos 
materiales 

Código RS 132-605             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Epoxi multiusos  

 

• El tiempo de gel de 
epoxy es de 4-6 
minutos 

 

• Jeringa doble para 
una proporción de 
mezcla sin esfuerzo 

 

• Temperatura de 
funcionamiento de 
hasta 60 °C. 

 

• Resistente al agua y 
a una amplia gama 
de disolventes. 

 

• Secado Rapid de 2 
horas a temperatura 
ambiente 

CARACTERÍSTICA
S 
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La gama RS Pro de epoxi de ajuste rápido se ha formulado para garantizar una adhesión adhesiva 
sólida y fiable. Este adhesivo de epoxi bicomponente de secado rápido se suministra en dos tubos 
para una aplicación fácil y limpia. Este adhesivo de alta resistencia y alto rendimiento se puede 
utilizar con la mayoría de materiales como vidrio, madera, metales y plásticos.  

 

 

 

Compatibilidad de materiales Cerámica, vidrio, Metal, plástico, Piedra, Madera 

Color Transparente 

Tipo de paquete Cartucho doble 

Tamaño del paquete 24ml 

Características especiales Adhesivo epoxi bicomponente de Rapid Setting 

Composición química Resina epoxi 

Olor Mercaptan 

Forma física Sólido 

Vida útil (a 23 °C) 20g muestra de 3 a 4 minutos 

Aplicaciones Unión , Sellado , Revestimiento 

Relación de mezcla (por peso) 100:80 25 100:100 25 100:120 24 

    

     

 

Material de relleno Epoxi 

Descripción de viscosidad 10Pa.s 7Pa.s 

Resistencia al pelado (aluminio) 

Resistencia al despegue de la pieza en T (DIN 53282), 
placas de acero encurtidas en HCl (DIN 53281) tiempo 
de secado Fuerza de la unión N/mm2 3 días a 
temperatura ambiente. 4 

  

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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Temperatura de funcionamiento 
máxima 

60°C 

 

 

 

 

   

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 


