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(1) Konformitatsaussage

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) Prifbescheinigungsnummer: SEV 12 ATEX 0121 X
e Sicherheitsschalter
(4) Gerdt: Typen: PSEN ma X.1-XX, PSEN X.1-XX, PSEN X.2-XX
(6) Hersteller: Pilz GmbH & Co. KG
(6)  Anschrift: Felix-Wankel-Strasse 2, DE-73760 Osffildern

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage zu
dieser Priifbescheinigung festgelegt.

(8) Electrosuisse SEV bescheinigt die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen flir die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungs-
gemassen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geméass Anhang Il der Richtlinien.

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Prifbericht 12-1K-0161.01 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit:
EN 60079-0:09 EN 60079-15:10 EN 60079-18:09
EN 60079-31:09

(10) Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir
die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerates
gemass Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das
Inverkehrbringen des Gerates.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

Versionen mit Stecker: Versionen mit fest angeschlossenem Kabel
€& 136 ExmcnAclicTe €& 136 ExmclcTe
13D ExmectclliC T80°C IP67 13D ExmcllC T80°C IP6X
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Anlage

Konformitédtsaussage

Beschreibung des Gerates

Die Sicherheitsschalter der PSEN ma Serie sind Sicherheitsmagnetschalter welche mit einem
Magneten zusammen reagieren. Sie sind in einem Kunststoffgehduse vergossen eingebaut. Die
Sicherheitsschalter sind sowohl mit Stecker wie auch mit fest angeschlossenem Kabel lieferbar.

Typenbezeichnung

PSEN 1.1b-23, PSEN 1.1b-25, PSEN 1.1p-23, PSEN 1.1p-25, PSEN 1.2p-23,
PSEN 1.2p-25, PSEN 2.1b-26, PSEN 2.1p-24, PSEN 2.1p-34, PSEN 2.2p-24,
PSEN ma2.1p-34

Bemessungsdaten

Versorgungsstromkreis: Bemessungsspannung UN =24 VDC
Spannungstoleranz -20% ... +20 %
Max Schaltstrom IN=05A
Leistungsaufnahme PN=0.17W

Priifbericht 12-1K-0161.01

Besondere Bedingungen
1. Der zulassige Umgebungstemperaturbereich betragt fiir die

PSEN 1.X PSEN ma 2.X/ PSEN ma 2.1
-10°C bis +565°C -25°C bis +55°C

2. Das Gerat ist so zu errichten, dass die Steckverbindung vor Schlag- bzw. Stosseinwirkung
gemass EN 60079-0 Abschnitt 26.4.2 hinreichend mechanisch geschtzt ist.

3. Die Steckverbindung ist gegen zufélliges I16sen zu sichern und mit folgendem Warnhinweis zu
versehen:

SWARNUNG — NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN*
+WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED"

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch die angewandten Normen erflilt.
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