Fiche produit GVAS385
Caracteristiques TeSys GVAS - déclencheur voltmétrique -
380..400Vca 50Hz

Statut commercial: Commercialisé
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Complémentaires 553
Accessoires associés GvaL % 83
GV2LE g%
GV2ME o 3
GV2P 2o
GV3P 228
GV3L e
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Tension circuit de commande 380...400 V CA 50 Hz £ 3 é
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Plage de tension du circuit de commande 0,7a1,1Un ; 28 ?
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[Ui] tension assignée d'isolement 600 V AC CSA C22.2 No 14 28¢g2
600 V AC UL 508 5}’:% 2
690 V AC IEC 60947-1 5580
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Réglage du seuil en tension 0,75a0,2Un 3 %é ‘%
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Consommation moyenne a l'appel en VA 14 VA AC g-@i@ 0:
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Consommation moyenne a l'appel en W 10.5WDC g s g%
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Consommation moyenne au maintien en VA 5VAAC E23%
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Consommation moyenne au maintien en W 1.6 WDC E g2 °
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Temps de fonctionnement 10...15 ms IEC 60947-1 5 8 § g
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Facteur de marche 100 % 8 §§
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Mode de raccordement Borniers a vis-étrier 1 0,75...2,5 mm? souple sans 8 tTgo
Borniers a vis-étrier 1 1...2,5 mm? rigide Z’ § 3);%
Borniers a vis-étrier 2 0,75...2,5 mm? souple sans ,iv’g T
Borniers a vis-étrier 1 0.75...1.5 mm? souple avec £ g'—“’f
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Borniers a vis-étrier 2 0.75...1.5 mm? souple avec re L
©O0F p
Couple de serrage <= 1.4 N.m borniers & vis-étrier 5% g3
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Durée de vie mécanique 10000 cycle avec GV3P et GV3L % 58 §
30000 cycle avec GV2ME etGV2P 5% "g{ 2
Quantité par lot Lot de 10 § E E,—S
5T ?ag
Poids 0.105 kg %%g %
o & ?o
Code de comptabilité GVAS 582
O =3
5ES:
253
. 8258
Garantie contractuelle 528%
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Période 18 mois 8938
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