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Mixed-Domain-Oszilloskop 
RSMDO-2204EG von RS Pro, 
Digitalspeicher, 4 Kanäle, 200 

MHz, 120000 WFMS/s.    

RS Best.-Nr.: 180-4800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Serieller 
I2C/SPI/UART/CAN/L
IN-Bus-Trigger 

• 29.000 segmentierter 
Speicher 

• Rate von bis zu 
120.000 WFM/s. 

• 8-Zoll-WVGA-TFT-
LCD 

• Hochpass-, Tiefpass- 
und 
Bandpassfilterfunkti
on 

• Masken-
Testfunktion 

• USB 2.0 High-Speed-
Host-Anschluss x 1, 
USB 2.0 High-Speed-
Geräteanschluss x 1 

MERKMALE 
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Wir stellen vor: Die digitalen Oszilloskope der Serie RSDM-2000EG von unserer bewährten und 
zuverlässigen Eigenmarke RS Pro, eine Serie hochgenauer DSO (digitale Speicheroszilloskope) mit 
einer Vielzahl von Funktionen, die für das Testen und Messen der Bandbreite und Wellenform 
elektronischer Signale unerlässlich sind. Die Serie RSDM-2000EG bietet Oszilloskope mit 100 und 200 
MHz, mit 2 oder 4 Kanälen für eine Vielzahl von Anwendungen. Modelle mit zwei analogen Kanälen 
bieten eine Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s pro Kanal; Modelle mit vier analogen Kanälen bieten eine 
maximale Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s.  
 
 
 
 

 

 

 

Serie RSMDO-2000EX 

Modellnummer RSMDO-2204EG 

Oszilloskoptyp Digitale Speicherung 

Bandbreite 200MHz 

Sampling-Typ Echtzeit, äquivalent 

Sampling-Modus Abtastung, Peak Detection, Durchschnitt, Einfach 

Durchschnittszeit 2 bis 256 

Standardschnittstellen CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB 

Zusätzliche Schnittstellen LAN 

Anwendungen 
Elektroingenieure, Techniker, Gesundheitswesen, 
Physiker, Automobilindustrie 

 

 

 

Eingangskopplung AC, DC, GND 

Eingangsimpedanz 1MΩ 16pf 

Maximale Eingangsspannung 300 V eff, CAT 

Eingangsempfindlichkeit 1 mV/div bis 10 V/div 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Eingangssystem 
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Maximale vertikale Empfindlichkeit 1mV/div 

Minimale vertikale Empfindlichkeit 10V/div 

Vertikale Auflösung 8 bit 

DC-Verstärkungsgenauigkeit 
± (3 % bei Auswahl von 2 mV/div oder höher); (5 %) bei 
Auswahl von 1 mV/div 

Anstiegszeit ≤1.75ns 

Kanal-Spannungsversatzbereich  
1 mV/div ~ 20 mV/div: 0,5 V; 50 mV/div ~ 200 mV/div: 5 
V; 500 mV/div ~ 2 V/div: 25 V; 5 V/div~10 V/div: 250 V 

Mathematische Bedienung +, -, *, /, FFT 

FFT 
Fenstermodus: Hanning, Hamming, Blackman, 
rechteckig 

Kanal-zu-Kanal-Schräglauf 2ns  

 

 

 

Echtzeit-Abtastrate 1GSa/s  

Interaktion X, SiNx 

Speichertiefe 1 Mpts 

Messanzeige-Modus 
Haupt-, FENSTER-, FENSTERZOOM-, ROLL-, X-Y-, 
Y-T- 

Zeitbasisbereich 1 ns/div bis 100 s/div 

Horizontale ROLL-Rate 100ms/div～100s/div 

Echtzeit-Signalformerfassungsrate 120000 Signalformen/s. 

 

 

 

X-poliger Eingang/Y-poliger Eingang (CH1) (CH3) / (CH2) (CH4) 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikales System 

Horizontales System 

X-Y-Modus 
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Automatische Messung 

Pk-Pk, %Flicker, Flicker Idx., Amplitude, Vpp, Vmax, 
Vmin, Vamp, vTop, vBase, Vavg, Mean, CRMs, Vrms, 
ROVShoot, FOVShoot, RPRESHOot, FPRESHOot, 
Anstiegszeit, Abfallzeit, Freq, Periode, + Wid,-Wid,-
Wut, Dut, Dut,-DFF, LFR, LFR, LFR, LFR, LFR, LFR, 
LFR, LFR, FRF 

Cursor-Messung Amplitude, Zeit, Gating verfügbar 

 

 

 

Auslösertyp 

Flanke, Impulsbreite, Video, Impulsverlauf, Anstieg und 
Fall (Steigung), Alternative, Zeitüberschreitung, 
Ereignisverzögerung (1~65,535 Ereignisse), 
Zeitverzögerung (Dauer: 4 ns~10 s), Bus 

Triggerquelle Ch1, CH2, CH3, CH4, Leitung, EXT 

Triggermodi Automatisch, Normal, Einfach 

Auslösekupplung AC, DC, LF Reject, HF Reject 

Auslöserverteilung 
Vorauslösung: Max. 10 div 
Verzögerungsauslöser: Max. 2000000 div 

Triggerempfindlichkeit 
Für festen Bereich: 1 DIV = DC - 10 MHz 
Ext: DC ~ 100 MHz ca. 100 mV; 100 MHz ~ 200 MHz 
ca. 150 mV 

Sperrbereich 4ns – 10s 

 

 

 

Automatische Einstellung 
Automatische Einrichtung aller Kanäle für vertikale, 
horizontale und Triggersysteme mit einer einzigen 
Taste, mit Undo Autoset 

Speichern/Abrufen 20 Sätze 

 

 

 

 

 

 

 

Trigger-Spezifikationen 

Bedientafelfunktion 

Messsystem 



Oszilloskope 

Seite 1 Von 6
56 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

 

 

 

Anzeigemodus 8-Zoll-TFT-LCD-WVGA-Farbdisplay 

Auflösung 800 horizontale x 480 vertikale Pixel WVGA 

Display-Farbe 14 Bit 

Signalformanzeige-Bereich 8 x 10 div 

Signalformanzeige-Modus Punkte, Vektorgrafiken 

Wellenforminterpolation Sin(x), x 

Farbmodell Normal, Invert 

 

 

 

Betriebsspannung 
100 V ac ~ 240 V, 48 Hz ~ 63 Hz, automatische 
Auswahl 

Sicherheitskategorie Stufe und 
Spannung 

CAT I 300 V 

 

 

 

Abmessungen 127,3 mm x 208 mm x 384 mm 

Länge 127.3mm 

Breite 208mm 

Höhe 384mm 

Gewicht 3 kg 

 

 

 

Relative Luftfeuchtigkeit < 80% 

Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C. Bis 50 °C.  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung En61340, CE  

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

Anzeigesystem 
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