
Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

Signalisierung Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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Stromversorgungen für 

höchste Anlagenverfügbarkeit
QUINT POWER 

SignalisierungIhre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

• SFB Technology: Selektives Auslösen von 

Standard-LS- Schaltern, parallele Verbraucher 

arbeiten weiter

• Dynamischer Boost: Zuverlässiges Starten schwerer Lasten, 

keine Überdimensionierung erforderlich

• Statischer Boost: Einfache Anlagenerweiterung mit stabiler 

Stromversorgung

Präventiv

• Meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten

Robust

• Hohe Störfestigkeit bei elektrischen und mechanischen 

 Störungen

Effizient

• Sleep-Mode sorgt für eine Energieeinsparung beim Verbraucher

Adaptiv

• Optimale Anpassung an die Anlage 

Eine Stromversorgung für alle Fälle
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