
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE  
Résistance de platine PT100 capteur élément 
double capteur industriel 
diamètre de 6mm x 150mm ou 250mm longueurs de sonde 

 
Duplex PRT avec deux détecteurs de PT100 indépendants à l’intérieur de la pointe de la sonde. Cela permet à 
une sonde d’être connecté à deux mesures ou dispositifs de commande ;Alternativement, un capteur peut 
servir comme un principal et l’autre comme une sauvegarde, éliminant le besoin d’enlever et de remplacer la 
sonde si un des capteurs cesse de fonctionner. 
  

• Sonde Pt100 élément double polyvalente à IEC751 
• Classe B, raccordement 2 x 3 fils 
• Gaine en acier inoxydable 316, 6,0 mm de diamètre 
• 1 mètre 6 core Teflon® isolés, criblées de plomb 
• Capteur de température de note-50° C à + 250 ° C 

 
Spécifications 
  
Type de capteur :   Pt100 (100 Ohms à 0° C) à IEC 751, classe B, 2 x 3 fils 
Chantier :    gaine 6,0 mm diamètre 316 en acier inoxydable, tige rigide 
Sonde de température : -50 ° C à + 250 ° C 
Câble d’extension :   base 1 m 7/ 0,2 mm flexible 6 Teflon® isolé & projeté 
Résiliation :    2 x 3 queues de fil – permet de se connecter à n’importe quel fil PT100 2 ou 3 
 
 
Diamètre de sonde Longueur sonde Longueur de câble Câble  Allied   RS Order 
         conducteurs code  code 
 
6mm   150mm   1 metre   7/0.2mm 70643857 397-1393 
6mm   250mm   1 metre   7/0.2mm 70643858 397-1400 
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