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Bemerkungen
NOTES
Datumscode (Woche / Jahr ,z.B. KW38 / Jahr 2004)
und TE—Revision (z.B. Rev.B)
DATE—CODE (WEEK / YEAR (E.G.WEEK NUMBER 38 / YEAR 2004)
AND TE REVISICN (E.G. REV. B )
Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung: .
2 SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING: TE: 929453
o
o Recyclingklasse nach
:D 3 RECYCLINGCLASS TO BMW N113 99.0 R3
4 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben derm Hersteller ueberlassen
DETAILS COF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Blindstopfen TE: 967056—1 blau TE: 9631431 weifl
RUBBER PLUG BLUE WHITE 5 Nur fuer FLR—Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR—CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551—6 ONLY
Gereelte Ausfuehrung
g 965806—6 C 965907—-6 Ag . REELED VERSION: TE: 9635797
A = 2.8 E =2 H = 3.5 \S/Ieheb t 0.75
— — erarpeitungs—
965906—5 D 9659075 b E 0,5 ~ 0.75 AU B =42 G = 2.1 K =34 0.13 K3 ifikation A Gereelte Ausfuehrung __. ... o o
o B C = 6.2 D.= 1 L = 1.5 _ . REELED VERSION: - -
c Dr 1.4—1.9 TE: 967067 —1 grin TE: 9631421 A schwarz
s _ 5 D = 14.3 D= 2.4 SEE 0.5 BLACK
965906—1 C 965907—1 2E Sn . GREEN i 5 ) ) ) . )
R i Bei 0.5bmm*®—Leitung im Airbagpfad ist die
o> = Verwendung der Kontakte fuer
9628856 H 9637276 A i
9 7|°m u 9 A =25 H = 3.5 APPLICATIONSPEC Drahtgroessenbereich 0.5 ... 0.75mm?
N2 B = 3.9 E = K = 3.4 114—18025 vorgeschrieben
962885—5 J 9637275 = B 0.25 - 0.5 Au C = 5.9 G = 1.8 L = 1.5 0.13 0.35 gelb grau @ FOR 0.5mm? —WIRE IN AIRBAG—APPLICATIONS THE CONTACT
D = 14 Dp, = D= 2.4 0.2 0.9—1.4 TE: 967067—2 YELLOW TE: 963142-2 {f} GREY FOR WIRE—-SIZE 0.5 ... 0.75mm~ |S PRESCRIBED
962885—1 H 9637271 Sn '
B — — AU A — 25 e _ s H — 3.5 .a Fuer Ag—Varianten sind keine Laboruntersuchungen verfuegbar,
0.14 — 0.22 N R - — 1‘3 K = 3.4 043 deshalb sind diese Pn’'s nicht in der Produktspez. aufgefuehrt.
C — 54 : * C = 1.5 FOR Ag—VARIANTS TESTS ARE NOT AVAILABLE, Ag PN'S ARE NOT IN PRCDUCTSPEC.
— - - o 0 - D,,= 0.65 D= 2.4
g\ 963715-6 H 963729-6 Ag A= 2.8 - _ N o
B =238 G = 2.1 K = 2.9
863715-5 J 863729-5 0_5 — 0.75 Au C = 5.6 .
D — 137 Dp,= 1 L = 0.7
Doz 1.6 0.11
963715-1 H 963729—1 Sn M = 0.2 S
5—928999—1 S 5—-963726—1 Sn
o
5 & A = 2.5 siehe
8928999-6 R 963726—6 T B Ag — E = 1 H = 2.3 Verarbeitungs—
9 £ = B 3-8 ) spezifikation
g % 0.25 — 0.5 C = 5.8 G = 1.8 K= 23 0.11 THIS DREWING T= & CONTROLLED DOCUMENT FoR TE TNCORFORATED. TWH 05 —JAN—99
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< M = 0.2 D|5°= 1.4 . AENDERUNGEN, DIE DEM TEEHNI:‘CHEN FORTSCHRITT DIENE?»I, SIND VORBEHALTEN. CHK 05 —JAN—9% -
Qo B DEN JEWEILS LEIZTGUELT!GEN AMENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. R Jetter D — 84822 Bensheim
8289991 R 963726—1 g g Sn 114—18021 DMENSIONER: CTHERWSE SPECFED: [P T3-AUG-03 [NAME .
5 3 =75 mm ALLGEMEINTOLERANZEN Pte/ébuBc‘Tei‘l;:E?er Micro Quadlok Sygt@m
1355717—5 c 1355718-5 < o4 — 09n Au B = 3.7 E =15 E - 3 MT:T DIN 6930-m PRODUKTSPEZ. Tabellenzeichnung Buchsenkontakt
14— 0. C = 5.4 ¢ =15 ~ 0.1 bpe 10818050 TABLE SOCKET CONTACT
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TE Einzelausfuehrung DGB Oberflaeche Laenge|Drahtecrimp |iso’crimp |GewichfifVerarbeitung|DGB fuer Kammer—@ 3.45 mm fuer Kammer— @ 4 mm MATERIAL FINISH /OBERFLAECHE/FARBE  [WEIGHT 00779 =079454
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