Pilas recargables de tamafo especial R

CARACTERISTICA
S

Precableado con Paquete de baterias

terminales de cable

expuesto recargables RS Pro de ién litio
de 3,7V, 10,4 Ah

Recargables

Térmicamente
estables

Tensién: 3,7V

Capacidad: 2,6 Ah

Composicion:

polimero de idn litio

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Pilas recargables de tamafo especial 'R

Descripcién del

Este paquete de baterias de 2,6 Ah recargables de polimero de litio RS Pro es la mejor manera de
afiadir una fuente de alimentacién autbnoma y estable a su proyecto que requiere movilidad y una
fuente de alimentacion de larga duracién. En comparacion con las baterias de NiMH, estos
paquetes de baterias de idn-litio ofrecen el doble de energia con una descarga automatica baja.
Los paquetes de baterias de ion-litio son térmicamente estables y muy resistentes al frio. El
paquete de forma plana proporciona una energia especifica mucho mayor que las baterias de litio
estandar y se utilizan normalmente en aplicaciones donde el peso puede ser un problema.

Especificaciones

Tamafio 19 (didm.) x 69 mm

Quimica I6n-litio

Teléfonos moviles, teléfonos de casa, ordenadores,
dispositivos Walkie-Talkie

Aplicaciones

Especificaciones

Capacidad 2.6Ah

Tensién nominal 3.7V

Tensién de carga 4.2 £0.05V

Tipo terminal Conexion de cable

Corriente de descarga nominal >2,5 A (temperatura ambiente 25 °C)
Corriente continua maxima 3mA

Descarga automatica baja Descarga automatica baja
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Pilas recargables de tamafo especial 'R
Dimensiones 69 x 19 X + (2-1 mm)

Diametro 19 mm

Altura * (2-1 mm)

Anchura 19 mm

Longitud del cable 69

Peso 48g

Especificaciones del entorno de

Rango de t_emperatura de 220 °C 2 60 °C.
funcionamiento
Temperatura de funcionamiento 60°C

maxima; 90 °C
* Temperatura de funcionamiento min.:

—20°C 20°C
. 1 afio:-20a20°C 3 meses: -20a45°C 1 mes: -20 a
Temperatura de almacenamiento 60° C
Temperatura de carga De 0°Cab2-°C.
Temperatura de descarga -200Ca600C
Cumplimiento/Certificaciones UN38,3, RoHS
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«

Naweg Koy by poch o on By

L0 1ot harg ot (o1 ¢ D i

—e . GO -y Aol

) @ dgavvy pur 90
W AT Buney

1 k. v ANRD 10
.....
" 1
: ]
i -
-:!fl'l‘l
L Red one wire with 22
Positive Length: 120410 mm
AWG
Molex 39-01-4021
Fa Black one wire with 22
Megative WG Length: 120410 mm
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