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Filament d'imprimante 3D 
PET-G noir 1,75 mm de RS PRO 

RS code commande : 891-9309            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

 

 

• Température de 
fusion plus élevée 
pour une meilleure 
résistance 
mécanique 

• Sans matériaux 
dangereux ou nocifs 

• Faible taux de 
rétrécissement 

• Rigidité élevée 
combinée à une 
bonne flexion 

• Produit des objets 
avec une plus 
grande robustesse 

• Facile à coller avec 
de l'acétone 

CARACTERISTIQUES 
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C'est le glycol en polyéthylène téréphtalate - Modifié) Le filament PETG de 
notre marque RS Pro de haute qualité est un complément parfait à votre 
assortiment de filaments. Le filament PETG est très robuste et polyvalent avec 
une excellente résistance thermique. PETG combine la facilité d'utilisation du 
filament PLA avec la résistance et la durabilité du filament ABS.   

 

 

 

 

Technologie d'impression FDM 
Matériau d'impression PET-G 
Spécifique à la machine Non 
Couleur Noir 
Pour une utilisation avec Imprimantes 3D de bureau courantes 
Type de matériau PET-G 

Applications 

Le PETG est un excellent matériau pour les pièces 
mécaniques à impact élevé qui peuvent être soumises à 
des charges thermiques modérées. Ce matériau est 
plus résistant à l'usure et aux chocs que l'ABS tout en 
étant très économique pour les applications 
d'impression de production. 

 

 

 

Diamètre 1.75mm 

Poids 500g 

Gravité spécifique 1,27 g/cc 

IFM 6 g/10 min 

Résistance à la traction 50 MPa 

Allongement à la rupture 120% (MD) 

Résistance aux chocs 85KJ/m² 

Tolérance ± 0.05mm 

Description du produit 
ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

Spécifications mécaniques 
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Cocarité ≥ 95% 

 

 

 

 

Température d'impression 195 °C -220 °C. 

Température de stockage 15 °C -25 °C. 
 

 

Conformité/certifications ASTM D782, ASTM D955, ASTM D638, ASTM D 790, 
ASTM D785, ASTM D750, ASTM D 570, ASTM D 648, 
ASTM D1003       

 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Homologations 


