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Présentation
JM Concept a développé un système d’interfaçage permettant de décentraliser les entrées et les sorties 
analogiques et de remonter les données par bus de terrain.

Le principe reprend la technologie JM Concept dans le traitement du signal analogique et dans l’isolement.

Le système est intégralement modulaire et évolutif. Les entrées peuvent aussi bien être des entrées
process que des grandeurs électriques, que de la température (PT100, Thermocouple avec CSF, ou
tout autre capteur), voir des entrées TOR. Il n’y a aucune limitation.

L’ensemble est débrochable à chaud et tous types de module peuvent être ajoutés à tout moment,
sans limitation.

Toutes les mesures sont rapatriées sur un concentrateur. Il y a un modèle de concentrateur adapté
à chaque type de bus de terrain. 
Si l’automate vient à évoluer et que le bus de terrain est différent, il suffit uniquement de changer
le concentrateur, toute l’acquisition, avec son isolement reste identique.

 

Gamme
   Communication

  Modbus TCP Profinet Ethernet IP Profibus Modbus RTU

MIPLINE ✓        

MPNLINE   ✓      

EIPLINE     ✓    

MPBLINE       ✓  

MRSLINE         ✓
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Dimensions
 

Dimensions : Largeur : 22,5 mm - Hauteur : 81 mm - Profondeur : 98 mm

 

Configuration sortie d’usine 

Paramètre Modbus

Vitesse de 
communication Synchronisation Délai au démarrage

38400 bauds Manuelle 0 min 0 sec

Paramètre bus de terrain

Conversion des valeurs des 
scénarios Sur coupure du bus de terrain

en entier
le contact est fermé

les scénarios en écriture maintiennent leur valeur

Scénarios

Scénario 1 Scénario 2

Numéro d’esclave 101 Numéro d’esclave 101

Opération Lecture 4 floats Opération Ecriture 2 floats

Registre 6000 Registre 6002

 

Pour MIPLINE et EIPLINE :

Paramètres Ethernet
Adresse IP Masque Passerelle DHCP BootP

192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.254 Désactivé Désactivé

Les platines BASELINE sont à commander séparément

Boitier 22,5 mm : Référence BL01ALV

Pour les platines multi-convertisseurs, nous consulter.
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Caractéristiques
 

Communication  

Modbus TCP MIPLINE

Profinet MPNLINE

Ethernet IP EIPLINE

Profibus MPBLINE

Modbus RTU MRSLINE

Isolement  

Alimentation / RS485 - USB - Sortie TOR - 
Connecteur face avant (RJ45 ou Sub-D9 ou 
connecteur 6 points)

4200Vrms, 50Hz, 1mn

USB / RS485 / Sortie TOR / Connecteur face 
avant (RJ45 ou Sub-D9 ou connecteur 6 
points)

2500Vrms, 50Hz, 1mn

Source auxiliaire  

Tension d’alimentation 20-240Vdc ou 90-230Vac 50/60Hz

Caractéristiques générales  

Consommation maximale
MPILINE, MPNLINE, EIPLINE : <7VA

MPNLINE, MRSLINE : <6VA

Température de fonctionnement -10°C … +60°C

Température de stockage -25°C … +80°C

Indice de protection IP20 Boîtier Polyamide noir auto extinguible V0
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Fonctions
 

Fonctions d’affichage  

Indicateurs LED 1 LED de vie verte présente sur les appareils sans afficheur

Programmation Programmation par USB avec le logiciel IXLINE

Entrée  

Visualisation des entrées L’application IXLINE permet de visualiser les valeurs de lecture et d’écriture 
des scénarios

Fonctions intelligentes  

Scénarios Permet de paramétrer les requêtes en lecture et écriture entre le 
concentrateur et les modules d’entrées / sorties

Sorties  

Visualisation des sorties

 
L’application IXLINE permet de visualiser les valeurs de lecture et d’écriture 
des scénarios

Liaisons et communication  

RS485 MODBUS RTU

Liaison numérique bidirectionnelle RS485 MODBUS RTU permettant de :

récupérer les mesures et les transmettre en numérique

configurer et de piloter le produit

Temporisation au démarrage de la liaison communication série RS485 
Modbus RTU programmable

Choix de la vitesse de transmission (de 1200 bauds jusqu'à 115200 bauds)

Ethernet

MIPLINE, MPNLINE, EIPLINE
Liaison bidirectionnelle via le port RJ45 permettant de lire ou écrire dans les 
valeurs des registres API. Le LINE agit comme un concentrateur entre le 
réseau Ethernet et le réseau Modbus RTU. Un API sur le réseau Ethernet peut 
communiquer avec les appareils JM situés sur le même bus RS485 que le 
LINE.

Port Série

MRSLINE, MPBLINE
Liaison bidirectionnelle via le port série permettant de lire ou écrire dans les 
valeurs des registres API. Le LINE agit comme un concentrateur entre le 
réseau série de l’API et le réseau Modbus RTU. Un API peut communiquer 
avec les appareils JM situés sur le même bus RS485 que le LINE.

Bus numérique Accès au bus numérique par la prise USB et le logiciel IXLINE (quand les 
convertisseurs sont utilisés sur les platines d’interface)

USB en face avant USB en Face avant permettant de se connecter directement à la prise USB 
d’un PC pour une programmation via le logiciel IXLINE
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Câblage
EIPLINE

 

MIPLINE

 

MRSLINE

MPNLINE

 

MPBLINE

 

 

 

 

 

 


	Présentation
	Gamme
	Dimensions
	Configuration sortie d’usine 
	Caractéristiques
	Fonctions
	Câblage

