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Produktkatalog Siemens Industry
Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme
Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC
Steuerungen Modulare Controller SIMATIC S7
S7-1200 Signalbaugruppen Analogbaugruppen
Analogeingabe SB 1231

Produktinformation

  
Dies ist die Druckansicht  

Analoger Eingang für die SIMATIC S7-1200  
Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten  
Zum Anschluss von analogen Sensoren ohne zusätzlichen Verstärker  
Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben  
Direkt steckbar auf die CPU 

Die Analogeingabe Signal Board SB 1231 ermöglicht die Anbindung der Steuerung an analoge Signale des Prozesses.  

Dem Anwender ergeben sich dadurch folgende Vorteile: 

Optimale Anpassung:  
Mit analogen Signal Boards kann der Anwender seine Steuerung auch an komplexere Aufgaben optimal anpassen.  
Direkter Anschluss von Sensoren:  
Bis 11 Bit Auflösung und unterschiedliche Eingangsbereiche ermöglichen den Anschluss von Sensoren ohne 
zusätzlichen Verstärker.  
Flexibilität:  
Bei einer nachträglichen Erweiterung der Aufgabe kann die Steuerung aufgerüstet werden. Dabei ist die Nachführung 
des Anwenderprogramms ausgesprochen einfach.  
Einsatz bei reduzierten Platzverhältnissen:  
Die Signal Boards werden direkt auf die CPU gesteckt und ermöglichen so eine Erweiterung der Steuerung ohne 
zusätzlichen Platzbedarf. 

Die Analogeingaben Signal Board SB 1231 formen analoge Signale aus dem Prozess in digitale Signale für die Verarbeitung 
innerhalb der SIMATIC S7-1200 um. 

 

Übersicht 

Anwendungsbereich 

Funktion 
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Die Signal Boards werden direkt in die Aufnahme auf der Vorderseite jeder S7-1200-CPU gesteckt. 

Montage:  
Signal Boards werden direkt in die SIMATIC S7-1200-CPU gesteckt und so elektrisch und mechanisch mit der CPU 
verbunden.  
Das CPU-Einbaumaß bleibt unverändert.  
Bei allen Signal Boards wird der Austausch über abnehmbare Anschlussklemmen erleichtert (sog. stehende 
Verdrahtung). 

Aufbau 

Technische Daten 

  6ES7 231-4HA30-0XB0 

Produkttyp-Bezeichnung  SB1231 AI 1x12 BIT 

CiR-Configuration in RUN    

Umparametrieren im RUN möglich   

DC 24 V Ja 

Analogeingaben    

Anzahl Analogeingänge 1; Strom o. Spannung Differenzeingänge 

zulässige Eingangsspannung für Stromeingang 
(Zerstörgrenze), max. 

± 35 V 

zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang 
(Zerstörgrenze), max. 

35 V 

Zykluszeit (alle Kanäle), max. 156,25 µs; 400 Hz Unterdrückung 

Eingangsbereiche   

Spannung Ja; ±10 V, ±5 V, ±2.5 V 

Strom Ja; 0 bis 20 mA 

Thermoelement Nein 

Widerstandsthermometer Nein 

Widerstand Nein 

Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen   

-10 V bis +10 V Ja 

Eingangswiderstand (-10 V bis +10 V) ≥9 MOhm 

-2,5 V bis +2,5 V Ja 

Eingangswiderstand (-2,5 V bis +2,5 V) ≥9 MOhm 

-5 V bis +5 V Ja 

Eingangswiderstand (-5 V bis +5 V) ≥9 MOhm 

Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme   

0 bis 20 mA Ja 

Eingangswiderstand (0 bis 20 mA) ≥ 250 Ohm 

Leitungslänge   

Leitungslänge geschirmt, max. paarweise verdrillt und geschirmt 
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Analogwertbildung    

Messprinzip integrierend 

Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal   

Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive 
Vorzeichen), max. 

11 bit; + Vorzeichen 

Integrationszeit parametrierbar Ja 

Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in 
Hz 

40 dB, DC bis 60 Hz 

Glättung der Messwerte   

parametrierbar Ja 

Stufe: Keine Ja 

Stufe: Schwach Ja 

Stufe: Mittel Ja 

Stufe: Stark Ja 

Fehler/Genauigkeiten    

Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich) 25°C ±0.3% bis 55°C ±0.6% gesamter Messbereich 

Alarme/ Diagnose/ Statusinformation    

Alarme   

Alarme Ja 

Diagnosealarm Ja 

Diagnosen   

Diagnosefunktionen Ja 

Drahtbruch Nein 

Diagnoseanzeige LED   

für Status der Eingänge Ja 

für Maintanance Ja 

Klimatische und mechanische Bedingungen für 
Lagerung und Transport  

  

Klimatische Bedingungen für Lagerung und Transport   

Freier Fall   

Fallhöhe, max. (in der Verpackung) 0,3 m; fünfmal, in Versandverpackung 

Temperatur   

zulässiger Temperaturbereich -40° C bis +70° C 

Luftdruck nach IEC 60068-2-13   

zulässiger Luftdruck 1080 bis 660hPa 

Relative Feuchte   

zulässiger Bereich (ohne Kondensation) bei 25 
°C 

95% 

Mechanische und klimatische Bedingungen im Betrieb    

Klimatische Bedingungen im Betrieb   
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Temperatur   

zulässiger Temperaturbereich 0° C bis 55° C horizontale Montage   0° C bis 45° C 
vertikale Montage 

Luftdruck nach IEC 60068-2-13   

zulässiger Luftdruck 1080 bis 795 hPa 

Schadstoff-Konzentrationen   

SO2 bei RH < 60% ohne Kondensation S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% 
kondensationsfrei 

IP 20 Ja 

Normen, Zulassungen, Zertifikate    

CE-Kennzeichen Ja 

C-TICK Ja 

FM-Zulassung Ja 

Anschlusstechnik    

erforderlicher Frontstecker Ja 

Mechanik/Material    

Gehäuseart (frontseitig)   

Kunststoff Ja 

Abmessungen und Gewicht    

Abmessungen   

Breite 38 mm 

Höhe 62 mm 

Tiefe 21 mm 

Gewicht   

Gewicht, ca. 35 g 
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