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Filament d'imprimante 3D PVA naturel 
de 2,85 mm de RS PRO 

RS code commande : 832-0494              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

 

 

• Matériau de support 
parfait pour 
imprimante 3D 
double extrudeuse 

• Dissoluble dans 
l'eau 

• Ce qui en fait un 
choix fantastique 
pour un matériau de 
support 

• Un matériau 
primaire adapté est 
le PLA 

• L'eau froide get the 
travail fait, mais 
pour des résultats 
plus rapides, 
essayez l'eau 
chaude 

• Le PVA est inodore, 
non toxique et 
biodégradable 

CARACTERISTIQUES 
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Ce filament d'alcool polyvinyle (PVA) de notre marque de haute qualité RS Pro 
offre d'excellentes propriétés adhésives, une haute résistance à la traction et 
une grande flexibilité. Il est résistant à l'huile ainsi qu'à la graisse et 
Solvants .    

 

 

 

 

Technologie d'impression FDM 
Matériau d'impression PVA 
Spécifique à la machine Non 
Couleur Naturel 
Pour une utilisation avec Imprimantes 3D de bureau courantes 
Type de matériau Matériaux de support 

Application 

Production de papier, d'adhésifs, d'emballages 
dissolubles tels que ceux qui sont vus dans les capsules 
de détergent à usage unique, l'impression, les gouttes 
oculaires et les textiles, matériau de 
support pour l'impression complexe 

 

 

 

Diamètre 2.85mm 

Poids 500g 

Gravité spécifique 1,23g/cc 

Résistance à la traction 78 MPa 

Module de traction 3860 MPa 

Résistance aux chocs Encoche 
 

 

 

Description du produit 
ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

Spécifications mécaniques 
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Température d'impression 180 °C -205 °C. 

Température d'adoucissement Vicat ±60 °C 

Température de déviation de la chaleur ±35 °C -60 °C. 

Température de stockage 15 °C -25 °C. 
 

 

Conformité/certifications ASTM D1505, ISO 527, ISO 306, 2011/65/EU et 
2015/863 

 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Homologations 


