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2222 回路入回路入回路入回路入りりりり    出力出力出力出力フルスイングフルスイングフルスイングフルスイング    単電源単電源単電源単電源オペアンプオペアンプオペアンプオペアンプ    
 
 
■ 概概概概    要要要要 
NJM2746NJM2746NJM2746NJM2746は、出力フルスイングが可能な単電源オペアンプです。 
出力振幅がグランドレベルから電源電圧レベルまでフルスイング
で出力することが可能ですので、従来の単電源オペアンプで不可能
だった出力ダイナミックレンジの確保が容易になりました。 
グランドレベルからの入力が可能ですので、単電源でのアプリケ
ーションに適しております。 
また、各種アンプやバッファ、フィルター等による、音声処理、
信号検出等々、各種アプリケーションへの応用にも最適です。 
 
 
■ 特特特特    徴徴徴徴 
 ●動作電源電圧 2.5～14V 
 ●出力フルスイング VOH≧4.9V/ VOL≦0.1V (at V+=5V, RL=5kΩ) 
 ●入力オフセット電圧 1mV typ. 
 ●スルーレート 3.5V/μs typ. 
 ●低歪率 0.001% typ. (at V+=5V, f=1kHz) 
 ●低入力換算雑音電圧 10nV/√Hz typ. 
 ●バイポーラ構造 
 ●外形  DMP8、SSOP8、TVSP8 
 
 
■ 端子配列端子配列端子配列端子配列    
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■ 外外外外    形形形形  

NJM2746M NJM2746V

NJM2746RB1 

ピンピンピンピン配置配置配置配置 
1. A OUTPUT 
2. A -INPUT 
3. A +INPUT 
4. GND 
5. B +INPUT 
6. B –INPUT 
7. B OUTPUT 
8. V+ 
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■ 絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格    ( Ta=25˚C ) 
 

(注１) 入力電圧は、V+または15Vより小さいほうの値を越えて印加しないで下さい。 

 
 
■ 推奨動作範囲推奨動作範囲推奨動作範囲推奨動作範囲    ( Ta=25˚C ) 

 
 
 

 
■ 電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性 
●ＤＣ特性    ( V+=5V, Ta=25˚C ) 

項    目 記 号 条    件 最 小 標 準 最 大 単 位 

消 費 電 流 ICC RL=∞, VIN=2.5V, 無信号時 - 4 5.5 mA 
入 力 オ フ セ ッ ト 電 圧 VIO RS ≦10kΩ - 1 6 mV 
入 力 バ イ ア ス 電 流 IB  - 100 350 nA 
入 力 オ フ セ ッ ト 電 流 IIO  - 5 100 nA 
電 圧 利 得 AV RL≧10kΩ  to 2.5V, 

Vo=0.5V～4.5V 
65 85 - dB 

同 相 信 号 除 去 比 CMR 0V≦Vcm≦4V 60 75 - dB 
電 源 電 圧 除 去 比 SVR V+=2.5V～14V 60 80 - dB 

VOH 4.75 4.9 - V 最 大 出 力 電 圧 
VOL 

RL≧5kΩ  to 2.5V 
RL≧5kΩ  to 2.5V - 0.1 0.25 V 

同 相 入 力 電 圧 範 囲 VICM CMR≧55dB 0 - 4 V 

 
●ＡＣ特性    ( V+=5V, Ta=25˚C ) 

項    目 記 号 条    件 最 小 標 準 最 大 単 位 
利 得 帯 域 幅 GB f=1MHz - 10 - MHz 
位 相 余 裕 φM RL=10kΩ , CL=10pF - 75 - Deg 
入 力 換 算 雑 音 電 圧 VNI f=1kHz , VCM=2.5V - 10 - nV/√Hz 
全 高 調 波 歪 率 THD f=1kHz , AV=+2, 

RL=10kΩ to 2.5V , Vo=1.5Vrms 
- 0.001 - % 

チ ャ ン ネ ル 間 
セ パ レ ー シ ョ ン 

CS f=1kHz, 
RL=10kΩ to 2.5V , Vo=1.5Vrms 

- 120 - dB 

 
●過渡応答特性    ( V+=5V, Ta=25˚C ) 

項    目 記 号 条    件 最 小 標 準 最 大 単 位 
ス ル ー レ ー ト SR （注２） , AV=1 , VIN=2Vpp,

RL=10kΩ to 2.5V, 
CL=10pF to 2.5V 

- 3.5 - V/µs 

（注２）正または負のスルーレートの遅いほうの値を、スルーレート値とします。 

 
 

項 目 記 号 定 格 単 位 

電 源 電 圧 V+ 15 V 
差 動 入 力 電 圧 範 囲 VID ±15（注１） V 
同 相 入 力 電 圧 範 囲 VICM 0～15（注１） V 

消 費 電 力 PD 
DMP8(300) , SSOP(250) 

TVSP8(320) 
mW 

動 作 温 度 範 囲 Topr -40～+85 ˚C 
保 存 温 度 範 囲 Tstg -50～+125 ˚C 

項 目 記 号 定 格 単 位 

電 源 電 圧 V+ 2.5～14 V 
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■ 特 性 例
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■ 特 性 例 
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■ 特 性 例 
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■ 特 性 例 
 

電圧利得電圧利得電圧利得電圧利得 対対対対 周波数特性例周波数特性例周波数特性例周波数特性例
（（（（容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷））））

-20

-10

0

10

20

1 10 100 1000 10000 100000
周波数周波数周波数周波数 [Hz]

電
圧

利
得

電
圧

利
得

電
圧

利
得

電
圧

利
得

 [d
B

]

CL=10p

1000pF 470pF

100pF

V+=5V, Vin=0.02Vpp, AV=+1, Ta=25°C

1k 10k 100k 1M 10M 100M

電圧利得電圧利得電圧利得電圧利得 対対対対 周波数特性例周波数特性例周波数特性例周波数特性例
（（（（周囲温度周囲温度周囲温度周囲温度））））

-20

-10

0

10

20

1 10 100 1000 10000 100000
周波数周波数周波数周波数 [Hz]

電
圧
利
得

電
圧
利
得

電
圧
利
得

電
圧
利
得

 [d
B

]

Ta=25°C

85°C

-40°C

V+=5V, Vin=0.02Vpp, AV=+1, CL=100pF

1k 10k 100k 1M 10M 100M

パルスパルスパルスパルス応答特性例応答特性例応答特性例応答特性例 "上昇時上昇時上昇時上昇時"
（（（（容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷））））

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
時間時間時間時間 [µsec]

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

 [V
]

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

 [V
]

Input

Output

100pF

CL=10pF 330pF

V+=5V, Vin=2Vpp, AV=+1, RL=10kΩ, Ta=25°C

パルスパルスパルスパルス応答特性例応答特性例応答特性例応答特性例 "下降時下降時下降時下降時"
（（（（容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷））））

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
時間時間時間時間 [µsec]

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

 [V
]

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

 [V
]

100pF

CL=10pF 330pF

V+=5V, Vin=2Vpp, AV=+1, RL=10kΩ, Ta=25°C

Input

Output

パルスパルスパルスパルス応答特性礼応答特性礼応答特性礼応答特性礼 "上昇時上昇時上昇時上昇時"
（（（（周囲温度周囲温度周囲温度周囲温度））））

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
時間時間時間時間 [µsec]

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

出
力
電
圧

 [V
]

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

入
力
電
圧

 [V
]

-40°C

Ta=+25°C

+85°C

V+=5V, Vin=2Vpp, AV=+1, RL=10kΩ, CL=10pF
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■ 特 性 例 

＜注意事項＞ 
この暫定仕様書の掲載内容は製品開発中の仕様値
であり、今後変更となる可能性があります。 
最終的な製品の完成状態について何らかの保証を
行うものではありませんので、ご了承ください。
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V+=5V, GV=40dB, RF=10kΩ, RS=100Ω, Ta=25°C
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V+=5V, AV=+1, RS=600Ω, RF=5kΩ, RG=5kΩ
BPF=10-80kHz, Ta=25°C
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V+=14V

V+=5V

V+=2.5V

f=1kHz, AV=+1, RS=600Ω, RF=5kΩ, RG=5kΩ
BPF=10-80kHz, Ta=25°C


