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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、1極、能動的電流制限、1 b接点、ベースエレメント用プラグ

特長

 精密な公称電流レベルのコンパクトな設計

 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトでモジュール拡張可能

 洗練されたリモート表示コンセプトでどこからでもモニタリング可能

 b接点で動作状態をリモート表示

 容量性負荷の切替え時も能動的に電流制限

 電源/リモート表示はCLIPLINE completeアクセサリでブリッジ可能

基本情報
梱包 1 pc

GTIN

GTIN 4046356690652

1個あたりの重量（梱包を含まない） 35.900 g

関税 85362010

生産国 ドイツ

技術データ

寸法
高さ 45 mm

幅 12.3 mm

奥行き 52 mm

モジュール全体の高さ 90 mm

モジュール全体の幅 12.3 mm

モジュール全体の奥行き 77.3 mm
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
技術データ

環境条件
使用周囲温度 -25 °C ... 50 °C (結露なし)

周囲温度（保管時/運搬時） -40 °C ... 70 °C

湿度試験 96時間、相対湿度95%、40°C

振動（動作時） 3g (IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠)

保護等級 IP30 (操作領域)

その他

取付け手順

対流冷却なしで一列に取付けた場合、連続運転時の熱効果により装置の
定格電流は最大値の80%となります（作動係数100 %）。 
再起動防止の対策を取っておく必要があります（例：セーフティPLC
の使用）。 
パネルには複数のサーキットブレーカを接続しないでください。

UL94難燃性クラス V0

取付けタイプ ベースエレメント上

色 灰

極数 1

汚染度 2

タイプ オス

電気的データ
ヒューズタイプ 電子的

定格サージ電圧 0.5 kV

定各電圧 24 V DC

18 V DC ... 30 V DC

標準規格 IN 2 A

現在有効な電流制限 1.25 x IN

閉回路電流I0 通常 8 mA (電源投入時)

通常 17 mA (アラーム出力付き)

電力損失 0.61 W (公称動作)

温度ディレーティング 2 A (50 °C時)

引き外し方式 E（電子仕様）

必要なバックアップヒューズ 不要、フェールセーフ要素を統合

耐電圧 最大 30 V DC (負荷回路)

電圧降下 100 mV (IN時)

シャットダウン時間負荷回路 400 ms (時間/電流特性曲線を参照)

過負荷シャットダウン負荷回路 < 14 V (通常 消灯)

> 17 V (通常 オン)

最大容量性負荷の負荷回路 20000 µF

補助コンタクトのタイプ フローティング信号コンタクト

補助コンタクトの最小動作電圧 10 V DC

補助コンタクトの最大動作電圧 30 V DC

補助コンタクトの最小動作電流 10 mA
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
技術データ

電気的データ
補助コンタクトの最大動作電流 0.5 A

基準と規格
標準/仕様 UL 2367 UL認証

UL 508 UL/C-UL Listed

EMV EN 61000-6-3 干渉放射

EMV EN 61000-6-2 ノイズイミュニティ

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50

有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己
宣言」をご参照ください。
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916

アプリケーション図
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Output DC 24V 10A
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分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116

eCl@ss 4.1 27141116

eCl@ss 5.0 27141116

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141116

eCl@ss 8.0 27141116

eCl@ss 9.0 27141116

ETIM

ETIM 3.0 EC000899

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 5.0 EC000899

ETIM 6.0 EC000899
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
分類

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812

UNSPSC 7.0901 39121411

UNSPSC 11 39121411

UNSPSC 12.01 39121411

UNSPSC 13.2 39121410

認証

認証

認証

GL / UL Listed / UL Recognized / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

防爆認証

認証の詳細

GL    http://exchange.dnv.com/tari/  61533-13 HH

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 317172

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

EAC      EAC-Zulassung
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
認証

EAC      RU C-
DE.A*30.B01561

cULus Listed      

アクセサリ

アクセサリ

ジャンパ

差込みブリッジ - FBS 2-6 - 3030336

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 10.7 mm、 極数: 2、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 3-6 - 3030242

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 16.9 mm、 極数: 3、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 4-6 - 3030255

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 23.1 mm、 極数: 4、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 5-6 - 3030349

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 29.3 mm、 極数: 5、 色: 赤
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
アクセサリ

差込みブリッジ - FBS 10-6 - 3030271

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 60.3 mm、 極数: 10、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 20-6 - 3030365

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 122.3 mm、 極数: 20、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 50-6 - 3032224

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 幅: 308.3 mm、 極数: 50、 色: 赤
 
 

ブリッジ

ジャンパ - CB PT BRIDGE - 2801014

CBベースエレメントのコンタクト1～2をブリッジするプラグ
 
 

ジャンパ - CB RC BRIDGE - 2801616

CBベースエレメントのコンタクト11～14をブリッジするプラグ
 
 

切断工具、自動切断機
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電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - CB E1 24DC/2A NC
P - 2800916
アクセサリ

先端カッター - CUTFOX-FBS - 1212124

カッター、ジャンパバーをFBS ...プラグインブリッジとEB ...挿入ブリッジに分離
 
 

端子台マーキング

クイックマーカー、平面式 - ZBF 12:UNBEDRUCKT - 0809735

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： PLOTMARK、 CMS-P1-
PLOTTER、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 12 mm、 印字エリア: 5.15 x 12.15 mm

 
 

端子台用マーキングシート、印字済み

クイックマーカー、平面式 - ZBF 12 CUS - 0825018

クイックマーカー、平面式、 オーダー印字: ラベリング、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 平
面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 12 mm、 印字エリア: 5.15 x 12.15 mm

 
 

必要な追加品

ベースエレメント - CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929

プッシュ・イン接続式ベースエレメント、CB ... デバイスサーキットブレーカ用
 
 

ベースエレメント - CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305

ねじ接続式ベースエレメント、機器用ミニチュアサーキットブレーカCB ... 用
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