ENGLISH DEUTSCH

Ground terminal with push-in connection for use in
potentially explosive areas

The terminal is designed for connecting and linking copper wires in wiring spaces
with "eb", "ec" or "nA" types of protection.

1 Installation instructions Increased safety "e"

The terminal block must be installed in a housing which is suitable for the type of
protection. Depending on the type of protection, the housing must meet the follow-
ing requirements:

- Flammable gases: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-7

- Combustible dust: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-31

When arranging terminal blocks of other series and sizes, as well as other certified
components in rows, ensure that the required air clearances and creepage dis-
tances are observed.

You may install the terminal block in equipment with temperature class T6 (e.g.
branch or junction boxes). The rated values must be adhered to. The ambient tem-
perature at the installation position may not exceed +40°C. The terminal block may
also be installed in equipment with temperature classes T1 to T5. For applications
in temperature classes T1 to T4, ensure compliance with the highest permissible
operating temperature at the insulating parts (see Technical Data, "Installation
temperature range").

2 Installation and connection

2.1 Installation on the DIN rail

Snap the terminal blocks onto a corresponding DIN rail. For optical or electrical iso-
lation, partition plates or covers can be inserted between the terminal blocks.
When the terminal blocks are arranged in rows, fit the end terminal with the open
half of the housing with the corresponding cover. If the terminal strip is not pro-
tected against twisting, slipping or moving by other certified components, it must
be fixed on both sides with one of the specified end brackets (see accessories).
Observe the accompanying example when installing the accessories. ([2])

Note: When fixing terminal blocks with other certified components, ensure
that the required air clearances and creepage distances are observed.

2.2 Use of bridging jumpers
* For this purpose, the contact tab of the plug-in bridge must be disconnected for
the skip PE terminal to be disconnected.

NOTE: Using skip bridging from the ground terminals reduces the rated volt-
@ age of the bridged basic terminal blocks.

2.3 Connecting the conductors

Strip the conductors to the specified length (see technical data). Stranded conduc-
tors can be fitted with ferrules. Crimp the ferrules using crimping pliers and ensure
that the test requirements listed in DIN 46228 Part 4 are met. The length of the cop-
per ferrules must equal the specified conductor stripping length. Solid or stranded
conductors with ferrules can be connected directly without tools. Insert the con-
ductor into the connection opening of the terminal block up to the stop. With small
conductor cross sections and stranded conductors without ferrules, you must
open the terminal point before inserting the conductor. To do so, push the inte-
grated push button down using a bladed screwdriver (tool recommendation, see
accessories).

3 For further information, see page 2

Certificate of conformity

Valid certificates / EU type test certificates and examination certificates
Reference to the general safety notes

Schutzleiterklemme mit Push-in-Anschluss fiir den Ein-
satz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Die Klemme ist zum AnschlieBen und Verbinden von Kupferleitern in Anschluss-
raumen der Zindschutzarten ,.eb*, ,ec”, bzw. ,nA“ vorgesehen.

1 Installationshinweise Erhéhte Sicherheit ,.e"

Sie missen die Klemme in einem Gehause einbauen, das fiir die Zindschutzart
geeignet ist. Je nach Ziindschutzart muss das Gehause diesen Anforderungen
entsprechen:

- Brennbare Gase: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7

- Brennbarer Staub: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-31

Achten Sie bei der Aneinanderreihung von Reihenklemmen anderer Baureihen
und -gréBen sowie anderen bescheinigten Bauteilen darauf, dass die erforderli-
chen Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden.

Sie diirfen die Klemme in Betriebsmitteln mit der Temperaturklasse T6 einsetzen
(z. B. Abzweig- oder Verbindungskéasten). Halten Sie dabei die Bemessungswerte
ein. Die Umgebungstemperatur an der Einbaustelle darf maximal +40 °C betra-
gen. Die Klemme ist auch in Betriebsmitteln mit den Temperaturklassen T1 bis T5
einsetzbar. Halten Sie fir Anwendungen in den Temperaturklassen T1 bis T4 die
hochstzuléssige Einsatztemperatur an den Isolationsteilen ein (siehe technische
Daten "Einsatztemperaturbereich").

2 Montieren und AnschlieBen

2.1 Montieren auf der Tragschiene

Rasten Sie die Klemmen auf eine zugehdrige Tragschiene. Zur optischen oder
elektrischen Trennung kénnen Sie Abteilungstrennplatten oder Deckel zwischen
den Klemmen einsetzen. Versehen Sie bei Aneinanderreihung der Klemmen die
Endklemme mit offener Gehauseseite mit dem zugehdrigen Deckel. Wird die
Klemmenleiste nicht durch andere bescheinigte Bauteile gegen verdrehen, verrut-
schen oder verschieben gesichert, muss diese beidseitig mit einem der benannten
Endhalter fixiert werden (siehe Zubehor). Richten Sie sich bei der Montage des
Zubehdrs nach dem nebenstehenden Beispiel. (1)

Achtung: Beachten Sie bei der Fixierung von Reihenklemmen mit anderen
bescheinigten Bauteilen darauf, dass die erforderlichen Luft- und Kriech-
strecken eingehalten werden.

2.2 Verwendung von iiberspringenden Briicken

¢ Hierzu muss die Kontaktzunge der Steckbriicke fir die zu Uberspringende PE-
Klemme herausgetrennt sein.

ACHTUNG: Bei Uiberspringender Briickung von Schutzleiterklemmen, re-
duziert sich die Bemessungsspannung der gebriickten Grundklemmen.

2.3 AnschlieBen der Leiter

Isolieren Sie die Leiter auf der angegebenen Lange ab (siehe technische Daten).
Flexible Leiter kdnnen mit Aderendhiilsen versehen werden. Verpressen Sie Ade-
rendhiilsen mit einer Presszange und stellen Sie sicher, dass die Prifanforderun-
gen geman DIN 46228 Teil 4 eingehalten werden. Die Léange der Kupferhllsen
muss der angegebenen Abisolierlange der Leiter entsprechen. Starre oder flexible
Leiter mit Aderendhiilse kénnen Sie direkt ohne Werkzeug anschlieBen. Flhren
Sie den Leiter bis zum Anschlag in die Anschlusséffnung der Klemme ein. Bei klei-
nen Leiterquerschnitten und flexiblen Leitern ohne Aderendhiilsen missen Sie vor
dem Einfilhren des Leiters die Klemmstelle 6ffnen. Driicken Sie hierzu mit einem
Schlitzschraubendreher (Werkzeugempfehlung, siehe Zubehor) den integrierten
Betatigungsdriicker herunter.

3 Weitere Informationen, siehe Seite 2
Konformitatsbescheinigung

Giltige Zertifikate / (EU-) Baumusterpriifbescheinigungen
Hinweis auf die allgemeine Sicherheitshinweise
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Marking on the product

Kennzeichnung am Produkt

& 112G ExeblICGb

Operating temperature range

Einsatztemperaturbereich

-60°C...110°C

Connection capacity

Anschlussvermoégen

Rated cross section

Bemessungsquerschnitt

2,5mm*// AWG 14

Connection capacity rigid

Anschlussvermégen starr

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Connection capacity flexible

Anschlussvermégen flexibel

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Stripping length

Abisolierlange

8mm...10 mm

Accessories / Type / ltem No.

Zubehor / Typ / Artikelnr.

End cover/D-ST 2,5/ 3030417

Abschlussdeckel / D-ST 2,5 /3030417

Screwdriver / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Schraubendreher / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

End clamp / CLIPFIX 35-5 /3022276

Endhalter / CLIPFIX 35-5/ 3022276

End clamp / CLIPFIX 35 /3022218

Endhalter / CLIPFIX 35 /3022218
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Additional information

4 Attestation of Conformity

You will find the attestation of conformity in the download area under the category
Manufacturer's Declaration.

The following notified bodies certify compliance with the respective applicable di-
rectives:

Zusatzliche Informationen

4 Konformitédtsbescheinigung

Die Konformitatsbescheinigung finden Sie im Downloadbereich unter der Rubrik
Herstellererklarung.

Die folgenden notifizierten Stellen bescheinigen die Ubereinstimmung mit den je-
weils geltenden Richtlinien:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Valid certificates / EU type test certificates and examination

certificates

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Giiltige Zertifikate / (EU-) Baumusterpriifbescheinigungen

Zulassungen | Land / Regi- | Benannte- / Zulas- Zertifikatsnr./Filenr.
on sungsstelle
ATEX Europa Physikalisch-Techni- PTB 09 ATEX1111 U
sche Bundesanstallt
IECEX International | Physikalisch-Techni- IECEx PTB 10.0021 U
sche Bundesanstallt
Cccc China SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Vereinigtes | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Konigreich | Ltd.
UL USA/Kana- | UL E 192998
da

Approvals Country / re- | Notified body / approval | Certificate no. / file no.
gion body
ATEX Europe Physikalisch-Tech- PTB 09 ATEX1111 U
nische Bundesanstallt
IECEX International | Physikalisch-Tech- IECEx PTB 10.0021 U
nische Bundesanstallt
CCC China SiTiiAs 2020322313000631
UKEX United King- | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
dom Ltd.
uL USA/Cana- | UL E 192998
da

6 Technical data/requirements in accordance with UL and CSA
standards

For applications in North America, these installation instructions apply with
the following additions:

USR: UL 60079-0, fourth edition / UL 60079-7, second edition

CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Connectable conduc- | AWG 26-12 rigid and flexible copper conductors
tor cross sections

Conductor connection | Factory and field wiring
method

Marking USR:Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Acceptance criteria

The suitability of the mounting equipment and the mounting method must be as-
sessed in the end application.

The connection cables at the terminal blocks must be adequately insulated for the
voltages. The clearance between conductor insulation and the metal of the termi-
nal point may not exceed 1 mm (see stripping length).

During operation, the terminal blocks may not be used in an ambient temperature
lower than -60 °C or higher than +110 °C.

The terminal blocks have been rated for use in a housing with a minimum require-
ment of IP54. The suitability of the housing for the end application for increased
safety is to be taken into consideration.

The terminal points for the external connections of these terminal blocks have
been rated in accordance with ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for
Use with Aluminum and/or Copper Conductors". The suitability of the terminal
points must be assessed during the final acceptance.

The air clearances and creepage distances between bare live parts with different
potentials are to be taken into consideration in the end application.

The suitability of the terminal blocks is to be confirmed via a temperature-rise test
in the end application.

If used in connection and junction boxes, the specified design and installation reg-
ulations must be taken into consideration.

7 Safety notes

NOTE: Observe the general safety notes. These are available in the down-
load area in the ‘Safety notes’ category.

6 Technische Daten / Anforderungen nach UL- und CSA-Stan-
dards

Fur die Anwendung in Nordamerika gilt diese Installationsanweisung mit
den folgenden Ergénzungen:

USR: UL 60079-0,4-Ausgabe/UL 60079-7,2-Ausgabe

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

AnschlieBbare Leiter- | AWG 26-12 starre und flexible Kupferleiter
querschnitte

Anschlussart der Lei- | Factory and field wiring
ter

Kennzeichnung USR:Class |, Zone 1, AEx e ll/CNR: Ex eb lIC

6.1 Annahmebedingungen

Die Eignung der Montagemittel und der Montageart muss in der Endanwendung
festgestellt werden.

Die Anschlussleitungen an den Klemmen missen fiir die Spannungen angemes-
sen isoliert sein. Der Abstand zwischen Leiterisolation und dem Metall der Klemm-
stelle darf 1 mm nicht Uberschreiten (siehe Abisolierlange).

Wiéhrend des Betriebs dlirfen die Reihenklemmen nicht in einer Umgebungstem-
peratur niedriger als -60 °C und hoher als +110 °C verwendet werden.

Die Reihenklemmen wurden fiir die Anwendung in einem Gehé&use mit einer Min-
destanforderung von IP54 beurteilt. Die Eignung des Gehauses fiir die Endanwen-
dung fir die erhéhte Sicherheit ist zu beriicksichtigen.

Die Klemmstellen fiir &uBere Anschliisse dieser Reihenklemmen wurden nach
ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or Cop-
per Conductors* beurteilt. Die Eignung der Klemmstellen muss in der Endab-
nahme festgestellt werden.

Die Luft- und Kriechstrecken zwischen blanken spannungsfiihrenden Teilen mit
unterschiedlichen Potenzialen sind in der Endanwendung zu beachten.

Durch eine Erwarmungsprifung in der Endanwendung ist die Eignung der Klem-
men zu bestatigen.

Bei Verwendung in Anschlussund Verbindungskésten muissen die festgelegten
Aufbauund Installationsvorgaben berlicksichtigt werden.

7 Sicherheitshinweise

Achtung: Beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitshinweise. Diese ste-
hen Ihnen im Download-Bereich unter der Kategorie Sicherheitshinweis zur
Verfligung.
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Borne terra com conexao push-in para varios conduto-
res para emprego em areas com atmosfera potencial-
mente explosiva

O borne foi projetado para conectorizagao e terminagao de cabos de cobre em
areas de conex&o com os tipos de prote¢éo contra ignigdo “eb”, “ec” ou “nA”.

1 Instrucoes de instalacdo Seguranca elevada “e”

E necessario montar o terminal em um invélucro adequado para o tipo de protegao
contra ignicdo. Conforme o tipo de protecao contra igni¢do, o invélucro precisa
respeitar os seguintes requisitos:

- Gases combustiveis: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7

- Poeira combustivel: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31

No caso da instalagdo em linha com réguas de bornes de outras séries e tama-
nhos, bem como outros componentes certificados, observe o cumprimento das
distancias de isolamento e fuga previstas.

O borne pode ser utilizado em equipamentos com a classe de temperatura T6 (p.
ex., caixas de derivagao ou de junc¢éo). Os valores nominais devem ser respeita-
dos. A temperatura ambiente no local de instalagdo ndo pode exceder +40 °C. O
borne também pode ser usado em equipamentos com as classes de temperatura
T1 até T5. Em aplicagdes nas classes de temperatura T1 até T4, deve ser respei-
tada atemperatura de operagao admissivel maxima nas partes de isolamento (ver
nos dados técnicos "Intervalo de temperatura de utilizagao").

2 Montagem e conexao

2.1 Montagem sobre o trilho de fixacao

Encaixe os bornes em um trilho de fixagdo compativel. Para fins de isolamento
ético e elétrico, podem ser inseridas placas de divisdo ou tampas entre os bornes.
Ao acoplar os bornes em linha, equipe o ultimo borne com lateral aberta com a
tampa correspondente. Se a régua de bornes nao for protegida contra torgéo, des-
lize ou deslocagéo por outros componentes certificados, ela precisa ser fixada de
ambos os lados com um dos postes indicados (ver acessoérios). Para executar a
montagem dos acessorios, consulte o exemplo ao lado. ([2])

IMPORTANTE: no caso de fixagdo de réguas de bornes com outros com-
ponentes certificados, garanta o cumprimento das distancias de isolamento
e fuga previstas.

2.2 Uso de pontes de pulo
* Paraeste fim, deve-se remover alingueta de contato da ponte relativo ao borne
PE que deve ser suprimido.

IMPORTANTE: em caso de conexao em ponte de pulo de bornes terra, a
tensdo de dimensionamento dos bornes basicos conectados em ponte é
reduzida.

2.3 Conexao dos condutores

Remova o isolamento dos condutores até o comprimento indicado (consulte os
dados técnicos). Os fios flexiveis podem ser equipados com terminais tubulares.
Execute a crimpagem de terminais tubulares a cabos usando um alicate de crim-
pagem e certifique-se de que os testes requeridos sejam cumpridos conforme a
norma DIN 46228, Parte 4. O comprimento dos terminais de cobre deve corres-
ponder ao comprimento de decapagem indicado dos condutores. Fios rigidos ou
flexiveis com terminal tubular podem ser conectados diretamente sem uso de fer-
ramenta. Insira o fio na abertura de conexao do borne até que ele encoste no ba-
tente. No caso de bitolas pequenas e fios flexiveis sem terminais tubulares, deve-
se primeiro abrir o ponto de ligagdo antes de inserir o fio. Para tal, pressione para
baixo o gatilho de acionamento integrado usando uma chave de fenda (consulte
recomendacao de ferramenta, veja acessorios).

3 Mais informacoes, ver pagina 2

Declaragao de conformidade

Certificados validos / Certificados de exame de tipo (UE)
Nota sobre indicagdes de seguranca gerais
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7= EA9FRIE Identificagao no produto & 112G ExebIIC Gb
TERESER Gama de temperaturas de aplicacao -60°C...110°C

EERE Capacidade de conexao

NEEEAE Bitola 2,5 mm?//AWG 14

NI ELSE Capacidade de conexao, cabo rigido 0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12
ZHELEE Capacidade de conexao, cabo flexivel 0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14
G Comprimento de isolamento 8mm .10 mm

[ EES Acessorios / Modelo / Céd.

iR / D-ST 2,5 / 3030417

Tampa terminal / D-ST 2,5/ 3030417

48427] / SZF 1-0,6X3,5 / 1204517

Chave de fenda / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

&inEE ¢ / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Base / CLIPFIX 35-5 /3022276

ZinE M / CLIPFIX 35 / 3022218

Base / CLIPFIX 35 /3022218
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Informacoes adicionais

4 Declaracao de conformidade

A Declaragédo de Conformidade encontra-se na area de download, sob a rubrica
Declaragédo do Fabricante.

Os seguintes organismos notificados certificam a conformidade com as respecti-
vas diretrizes aplicaveis:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]

CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Certificados validos / Certificados de exame de tipo (UE)

INIE ER /X | AENE /INENE WEBHS / MRS

ATEX B Physikalisch- PTB 09 ATEX1111 U
Technische
Bundesanstallt

IECEX Ebr Physikalisch- IECEx PTB 10.0021 U
Technische
Bundesanstallt

CcC FE SiTiiAs 2020322313000631

UKEX HE CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.

uL (E /g UL E 192998

X

6 FARLIE/FFE UL 0 CSA FRAEMER

@ MFILERNRA, XERREGHERFIUTHERR |

USR: UL 60079-0, kR / UL60079-7, -tk

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
TEENSEEEE  |AWG 26-12 RINMZHRESE

SEERERAR Factory and field wiring

RR USR: Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 MiRA
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Certifica- Pais/regido | Organismo notificador/ | N.¢ de certificado/n.° de

coes certificador arquivo

ATEX Europa Physikalisch-Technis- PTB 09 ATEX1111 U
che Bundesanstallt

IECEX Internacional | Physikalisch-Technis- IECEx PTB 10.0021 U
che Bundesanstallt

Cccc China SiTiiAs 2020322313000631

UKEX Reino Unido | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.

UL EUA/Cana- | UL E 192998

da

6 Dados técnicos / Requisitos de acordo com as normas UL e
CSA

Para aplicacdo na América do Norte, estas instrugdes de instalagado valem
com as seguintes adi¢oes:

USR: Edicdo UL 60079-0,4/Edi¢éo UL 60079-7,2

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Bitolas de condutor co- | Condutores de cobre rigidos e flexiveis AWG 26-12
nectaveis

Tipo de conexdo dos | Factory and field wiring
condutores

Identificagdo USR:Class |, Zone 1, AExe ll/CNR: Ex eb IIC

6.1 Critérios de aprovagao

A adequacéo dos meios de montagem e do tipo de montagem devem ser deter-
minados na aplicagéo final.

Os cabos de conexao nos bornes devem estar adequadamente isolados para as
tensdes. A distancia entre o isolamento do condutor e o metal do ponto de cone-
xa0 ndo deve exceder 1 mm (consulte o comprimento de decapagem).

Durante a operagao, as réguas de bornes ndo devem ser utilizadas em tempera-
tura ambiente abaixo de -60 °C e acima de +110 °C.

As réguas de bornes foram avaliadas para a aplicagdo numa caixa com requisito
minimo de IP54. A adequacao da caixa para a aplicagao final para seguranca au-
mentada deve ser levada em consideragao.

Os pontos de conex&o para conexdes externas dessas réguas de bornes foram
avaliadas de acordo com ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use
with Aluminium and/or Copper Conductors". A adequagéo dos pontos de conexao
deve ser determinada na aprovagao final.

As distancias de isolamento e fuga entre pecas condutoras de tensédo descober-
tas com potenciais diferentes tém de ser tomadas em consideragao na utilizacdo
final.

A adequagéo dos bornes deve ser confirmada por um teste de aquecimento na
aplicagéo final.

Quando usado em caixas de conexao e de junc¢éo, requisitos de montagem e ins-
talacao especificados devem ser levados em consideragao.

7 Indicacoes de seguranca
Importante: observar as seguintes indicagdes de seguranca gerais. Estas
@ estdo disponiveis na se¢cdo download na categoria indicagdes de segu-
ranca.
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Morsetto di terra con connessione Push-in per
I'impiego in aree a rischio di esplosione

Il morsetto € concepito per il collegamento di conduttori in rame nelle aree di con-
nessione con modi di protezione "eb", "ec" o nA".

1 Note per l'installazione - Sicurezza elevata "e"

Il morsetto deve essere installato in una custodia adatta al tipo di protezione da ac-
censione. A seconda del tipo di protezione, la custodia deve soddisfare i seguenti
requisiti:

- Gas infiammabili: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7

- Polvere infiammabile: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31

Per I'affiancamento con morsetti componibili di altre serie e dimensioni o altri com-
ponenti certificati, garantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga ne-
cessarie.

Il morsetto pud essere utilizzato in apparecchiature con classe di temperatura T6
(ad es. scatole di derivazione o di collegamento). Rispettare i dati di dimensiona-
mento. La temperatura ambiente nel luogo di installazione non deve superare
+40 °C. Il morsetto pud essere impiegato anche in apparecchiature con classi di
temperatura T1 - T5. Per le applicazioni nelle classi di temperatura T1 - T4, non su-
perare la temperatura di impiego massima consentita sugli isolamenti (vedere
"Range di temperature di impiego" nei dati tecnici).

2 Montaggio e collegamento

2.1 Installazione su guida di montaggio

Innestare i morsetti su una guida DIN corrispondente. Per la separazione ottica o
elettrica & possibile inserire delle piastre divisorie o dei coperchi tra i morsetti.
Quando i morsetti sono allineati, disporre il rispettivo coperchio sul morsetto termi-
nale con il lato della custodia aperto. Se non viene assicurata mediante altri com-
ponenti certificati contro la torsione, slittamento o spostamento, la morsettiera
deve essere fissata su entrambi i lati con uno dei supporti terminali menzionati (ve-
dere gli accessori). Per il montaggio dell'accessorio, attenersi all'esempio riportato
afianco. ([2])

Importante: per il fissaggio dei morsetti con altri componenti certificati, ga-
@ rantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga necessarie.

2.2 Utilizzo di ponticelli di bypass
* Atale scopo & necessario rimuovere la linguetta di contatto del ponticello a in-
nesto corrispondente al morsetto PE da escludere.

IMPORTANTE: Escludendo i morsetti di terra, la tensione di dimensiona-
mento dei morsetti base ponticellati diminuisce.

2.3 Collegamento dei conduttori

Spelare i conduttori della lunghezza indicata (vedere i dati tecnici). Sui conduttori
flessibili possono essere applicati dei capicorda montati. Crimpare i capicorda
montati con una pinza a crimpare e accertarsi che vengano rispettati i requisiti di
prova come indicato in DIN 46228 parte 4. La lunghezza dei manicotti in rame deve
corrispondere alla lunghezza indicata del tratto del conduttore da spelare. | con-
duttori rigidi o flessibili con capicorda montati possono essere collegati diretta-
mente senza bisogno di utensili. Inserire il conduttore nell'apertura di collega-
mento del morsetto fino a battuta. Per sezioni del conduttore piccole e conduttori
flessibili senza capicorda montati € necessario aprire il punto di connessione
prima di inserire il conduttore. A tale scopo premere verso il basso con un caccia-
vite a intaglio (per I'utensile consigliato, vedere gli accessori) il pulsante di aziona-
mento integrato.

3 Per ulteriori informazioni vedere a pagina 2
Certificato di conformita

Certificati validi / certificato di esame del tipo UE

Nota sulle avvertenze generali di sicurezza

Bloc de jonction pour conducteur de protection avec
raccordement Push-in, pour utilisation en zones explo-
sibles

Ce bloc de jonction est prévu pour raccorder et brancher des conducteurs en
cuivre dans des espaces de raccordement conformes au mode de protection an-
tidéflagrante « eb », « ec », ou « nA »

1 Conseils d'installation Sécurité accrue « e »

Monter le bloc de jonction dans un boitier adapté au mode de protection antidé-
flagrante. En fonction du mode de protection antidéflagrante, le boitier doit satis-
faire a ces exigences :

- Gaz inflammables : CEI/EN 60079-0 et CEI/EN 60079-7

- Poussiére inflammable : CEI/EN 60079-0 und CEI/EN 60079-31

En cas de juxtaposition de blocs de jonction d'autres séries et d'autres tailles, ainsi
que d'autres éléments certifiés, s'assurer que les distances dans l'air et les lignes
de fuite nécessaires sont respectées.

Le bloc de jonction peut étre utilisé dans des équipements électriques (notamment
des boitiers de dérivation ou de raccordement) de classe de température T6. Res-
pecter a cet effet les valeurs de référence. La température ambiante ne doit pas
dépasser +40 °C a 'emplacement de montage. Le bloc de jonction peut égale-
ment étre utilisé dans les équipements électriques de classe de température T1 a
T5. Pour les utilisations dans les classes de température T1 a T4, respecter la tem-
pérature de service maximum admise sur les piéces d'isolation (voir « Plage de
température de service » dans les caractéristiques techniques).

2 Montage et raccordement

2.1 Montage sur le profilé

Encliqueter les blocs de jonction sur un rail DIN correspondant. Il est possible d'in-
sérer des séparateurs ou des flasques entre les blocs de jonction pour assurer la
séparation optique ou électrique. Lors de la juxtaposition de blocs de jonction,
équiper le bloc terminal d'un flasque posé du cété ouvert du boitier. Si le bornier
n'est pas protégé contre la torsion, le glissement ou le déplacement au moyen
d'autres composants certifiés, il doit étre fixé des deux cotés avec I'une des butées
mentionnées (voir accessoires). Monter les accessoires conformément a
I'exemple ci-contre. ([2])

Important : En cas de fixation des blocs de jonction avec d'autres éléments
certifiés, veiller a respecter les distances dans I'air et lignes de fuite néces-
saires.

2.2 Utilisation de pontages discontinus

¢ Lalanguette de contact du pont enfichable correspondant au bloc de jonction
PE a ignorer doit étre sectionnée.

ATTENTION : en cas de pontage discontinu des blocs de jonction pour
@ conducteur de protection, la tension de référence se réduit sur les modules
de base pontés.

2.3 Raccordement des conducteurs

Dénuder les conducteurs sur la longueur indiquée (voir les caractéristiques tech-
niques). Il est possible d'équiper les conducteurs souples d'embouts. Sertir des
embouts a I'aide d'une pince a sertir en s'assurant de satisfaire aux exigences re-
latives aux essais de la norme DIN 46228, Partie 4. La longueur des douilles en
cuivre doit correspondre a la longueur a dénuder indiquée pour les conducteurs.
Les conducteurs souples ou rigides & embouts se raccordent directement, sans
outil. Introduire le conducteur dans l'orifice de raccordement du bloc de jonction,
jusqu'a la butée. Lorsque les conducteurs utilisés présentent une section réduite
ou sont souples et sans embout, ouvrir le point de connexion avant d'introduire le
conducteur. Enfoncer pour ce faire le levier d'actionnement intégré a I'aide d'un
tournevis (voir la rubrique Accessoires des recommandations d'outils).

3 Informations complémentaires, voir page 2
Attestation de conformité

Certificats valides / certificats d'essai de type (UE)
Remarque sur les consignes générales de sécurité

Caracteristiques techniques

Dati tecnici

Caractéristiques techniques
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Identificazione sul prodotto

Repérage sur le produit

& 112G ExeblICGb

Range temperatura d'impiego

Température de service

-60°C...110°C

Dati di collegamento

Capacité de raccordement

Sezione di dimensionamento

Section de référence

2,5mm*// AWG 14

Dati di collegamento conduttori rigidi

Capacité de raccordement rigide

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Dati di collegamento conduttori flessibili

Capacité de raccordement flexible

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Lunghezza di spelatura

Longueur a dénuder

8mm...10 mm

Accessori/ tipo / cod. art.

Accessoires / Type / Référence.

Piastra terminale / D-ST 2,5/ 3030417

Flasque d'extrémité / D-ST 2,5/3030417

Cacciavite / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

Tournevis / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

Supporti terminali / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Butée / CLIPFIX 35-5 /3022276

Supporti terminali / CLIPFIX 35 /3022218

Butée / CLIPFIX 35 /3022218
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Informazioni aggiuntive

4 Certificato di conformita

L'attestato di conformita e riportato nell'area di download nella categoria Dichiara-
zione del produttore.

| seguenti organismi notificati attestano la conformita con le singole direttive in vi-
gore:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]

CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Certificati validi / certificato di esame del tipo UE

Omologazio- | Paese / Re- | Organismo notificato/ di | N. certificato/n. file
ni gione approvazione
ATEX Europa Physikalisch-Techni- PTB 09 ATEX1111 U
sche Bundesanstallt
IECExX Internazio- | Physikalisch-Techni- IECEx PTB 10.0021 U
nale sche Bundesanstallt
CcC Cina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Regno Unito | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.
uL USA/Cana- |UL E 192998
da

6 Dati tecnici / requisiti ai sensi degli standard UL e CSA

Per I'applicazione nell'’America del Nord valgono le presenti istruzioni per
l'installazione con i seguenti complementi:

USR: UL 60079-0, edizione 4/UL 60079-7, edizione 2
CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Sezioni del conduttore | Conduttori in rame rigidi e flessibili AWG 26-12
collegabili
Tipo di connessione | Factory and field wiring
dei conduttori
Marcatura USR:Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Condizioni di accettazione

L'idoneita dei mezzi di montaggio e del tipo di montaggio deve essere determinata
nell'applicazione finale.

| cavi di collegamento ai morsetti devono essere correttamente isolati per le ten-
sioni esistenti. La distanza fra I'isolamento del conduttore e il metallo del punto di
connessione non deve superare 1 mm (vedere la lunghezza del tratto da spelare).
Durante I'esercizio, i morsetti componibili non devono essere usati a una tempera-
tura ambiente minore di -60 °C e maggiore di +110 °C.

| morsetti componibili sono stati valutati per I'uso in una custodia con un requisito
minimo di IP54. Deve essere tenuta in considerazione l'idoneita della custodia per
I'applicazione finale per la maggiore sicurezza.

| punti di connessione per gli attacchi esterni di questi morsetti componibili sono
stati valutati secondo la ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors". L'idoneita dei punti di connessione deve
essere determinata durante I'accettazione finale.

Rispettare le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga tra i componenti nudi
sotto tensione con potenziali diversi nell'applicazione finale.

Mediante una prova di riscaldamento nell'applicazione finale bisogna confermare
l'idoneita dei morsetti.

Nel caso di uso in cassette di connessione e collegamento, devono essere tenute
in considerazione le prescrizioni di montaggio e installazione stabilite.

7 Avvertenze di sicurezza

Attenzione: Fare attenzione alle avvertenze di sicurezza generali. Esse
sono disponibili nell'area download alla categoria Avvertenza di sicurezza.

Informations complémentaires

4 Certificat de conformité

Le certificat de conformité se trouve dans la zone de téléchargement, dans la ca-
tégorie Déclaration du fabricant.

Les points notifiés suivants attestent de la conformité avec les directives en vi-
gueur :

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]

CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Certificats valides / certificats d'essai de type (UE)

Homologa- |Pays/région |Organisme notifié / or- | N° de certificat/de fichier

tions ganisme d'agrément

ATEX Europe Physikalisch-Tech- PTB 09 ATEX1111 U

nische Bundesanstallt

IECEX Internatio- Physikalisch-Tech- IECEx PTB 10.0021 U
nales nische Bundesanstallt

CCcC Chine SiTiiAs 2020322313000631

UKEX Royaume- CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Uni Ltd.

UL USA/Cana- | UL E 192998
da

6 Caractéristiques/exigences techniques selon les normes UL
et CSA

Pour |'utilisation en Amérique du Nord, ces instructions de montage s'ap-
pliquent complétées des mentions suivantes :

USR: UL 60079-0, 4éme édition/UL 60079-7, 2éme édition
CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Sections de conduc- | AWG 26-12 fils en cuivre rigides et souples
teurs raccordables

Technologie de rac- Factory and field wiring

cordement des

conducteurs

Marquage USR: Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Conditions d'acceptation

L'adéquation des dispositifs de montage et du type de montage utilisés doit étre
constatée lors de I'utilisation finale.

Les cables de raccordement doivent étre isolés conformément aux tensions
concernées au niveau des blocs de jonction. L'espace entre l'isolation de conduc-
teur et le métal du point de connexion ne doit pas excéder 1 mm (voir la longueur
a dénuder).

Pendant le service, il est interdit d'utiliser les blocs de jonction dans des zones ou
la température ambiante est inférieure a -60 °C ou supérieure a +110 °C.

Les blocs de jonction ont été jugés aptes a étre utilisés dans un boitier avec indice
de protection minimum IP54. L'aptitude du boitier a étre utilisé au final dans des
applications a sécurité accrue doit étre prise en compte.

Les points de connexion destinés aux raccordements extérieurs de ces blocs de
jonction ont été évalués conformément a lanorme ANSI/UL 486E « Equipment Wi-
ring Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors ». L'adéquation
des points de connexion doit étre établie dans I'inspection finale.

Les distances dans I'air et les lignes de fuite entre les piéces nues sous tension
présentant des potentiels différents doivent étre respectées dans I'application fi-
nale.

Un essai d'échauffement effectué dans le cadre de I'utilisation finale sert & confir-
mer l'adéquation des blocs de jonction.

En cas d'utilisation dans des boites de dérivation et de raccordement, respecter
les consigne de montage et d'installation.

7 Consignes de sécurité

Important : Tenir compte des consignes de sécurité générales. Celles-ci
sont disponibles dans la zone de téléchargement sous la catégorie
Consigne de sécurité.
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Patlama riski bulunan ortamlarda kullaniimak lizere
Push-in baglantiya sahip topraklama klemensi

Klemens, kablaj alanlarindaki "eb", "ec", "nA" veya "i" tipi korumaya sahip bakir tel-
lerin baglantisi ve birlestirimesi icin tasarlanmistir.

1 Montaj talimatlari, Artinlmig giivenlik "e"

Klemens, uygun ve bu tipte koruma i¢in test edilmis bir muhafazanin igine monte
edilmelidir. Koruma tipine bagl olarak, muhafazanin agagidaki gereklilikleri karsi-
lamasi gerekir:

- Yanici gazlar: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-7

- Yanici toz: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-31

Baska seri ve boyutlara sahip klemensler ve diger onayl komponentler sirali halde
diziliyorken, hava araliklarina ve creepage mesafelerine uyuldugundan emin olun.
Klemensi sicaklik sinifi T6 olan ekipmanlarin (ér. sube veya gikis kutularinin) igine
takabilirsiniz. Anma degerlerine bagl kalinmalidir. Kurulum konumundaki ortam si-
cakhdi +40°C'yi asmamalidir. Klemens ayrica, sicaklik sinifi T1 - T5 arasi ekipman-
larin igine de takilabilir. Sicaklik siniflan T1 - T4 arasi uygulamalar igin, izolasyon
pargalarindaki maksimum izin verilebilir calisma sicakligi ile uyumlulugu dogrulayin
(bkz. Teknik Veriler, "Kurulum sicaklik araligi").

2 Montaj ve baglanti

2.1 DIN rayina montaj

Klemensleri bir uygun DIN rayina yerlestirin. Optik veya elektriksel izolasyon igin,
klemenslerin arasina ayirma plakalari veya kapaklar yerlestirilebilir. Klemensler si-
ralar halinde dlizenleniyorsa, muhafazanin agik yarisi bulunan u¢ klemensi karsilik
gelen kapakla kapatin. Klemens seridi eger blkilmeye, kaymaya veya diger serti-
fikal bilesenler tarafindan hareket ettirimeye karsi koruma altina alinmamis ise,
belirtilen tipte durduruculardan (bkz. aksesuarlar) biri ile her iki tarafindan sabitlen-
melidir. Aksesuarlari takarken, birlikte saglanan 6rnegi dikkate alin. ([2])

Not: Klemensleri diger sertifikal bilesenler ile sabitlerken, hava kleransla-
@ rina ve krepaj mesafelerine uyuldugundan emin olun.

2.2 Jumper kopriilerin kullanimi
* Buamagla, atlanan topraklama klemensi baglantisinin kesilmesi icin gegmeli
képrinin kontak tirnadr ayinimalidir.

NOT: Topraklama klemensleri Gizerinden képri atlamasi kullaniimasi, kdp-
(D rulenmis taban klemenslerinin anma gerilimini dusurdr.

2.3 iletkenlerin baglanmasi

iletkenleri belirtilen uzunlukta soyun (bkz. teknik veriler). Cok telli iletkenlere yiik-
sUk takilabilir. YuksUkleri sikma pensesi kullanarak sikin ve DIN 46228 Bolim 4 da-
hilindeki test gereksinimlerinin kargilanmasini glivence altina alin. Bakir ylksukle-
rin uzunlugu, belirtilen kablo soyma uzunluguna esit olmalidir. Yiks(kll tek veya
cok telli iletkenler alet kullaniimadan dogrudan baglanabilir. iletkeni klemensin
baglanti deligine son noktaya kadar sokun. Kuigiik iletken kesitleri ve yiksiikstiz
cok telli iletkenler igin, iletken yerlestiriimeden 6nce baglanti noktasi agilmasi gere-
kir. Bunu yapmak icin, bir diiz tornavida kullanarak entegre devirmeli digmeye
bastirin (alet tavsiyesi icin Aksesuarlar bélimune bakin).

3 Daha fazla bilgi i¢in, bkz. Sayfa 2

Uygunluk sertifikasi

Gegerli sertifikalar / AB tipi test sertifikalari ve muayene sertifikalar
Genel glvenlik notlari igin referans

Borne de tierra con conexion push-in para su utilizacién
en zonas Ex

El borne esta pensado para la conexién de cables de cobre en salas de conexio-
nes con los tipos de proteccién contra la ignicién "eb", "ec" o "nA".

1 Indicaciones de instalacion, seguridad aumentada "e"

El borne debe instalarse en una carcasa que sea adecuada para el grado de pro-
teccion frente a inflamacion. Dependiendo del grado de proteccion frente a infla-
macion, la carcasa debe cumplir estos requisitos:

- Gases inflamables: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-7

- Polvo inflamable: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-31

En caso de una concatenacion de bornes para carril de otras series y tamafios, asi
como de otros componentes certificados, asegurese de que se respetan las lineas
reglamentarias de aislamiento y fuga.

La borna puede emplearse en equipamientos con la clase de temperatura T6

(p. ej. cajas de ramificacion o conexion). Para ello deben respetarse los valores de
dimensionamiento. La temperatura ambiente en el lugar de instalacién no debe
superar +40 °C. La borna también puede emplearse en equipamientos con las cla-
ses de temperatura T1 a T5. Para aplicaciones en las clases de temperatura T1 a
T4, respete la temperatura de empleo maxima en las piezas aislantes (ver los
datos técnicos en "Rango de temperatura de empleo").

2 Montar y conectar

2.1 Montaje sobre carril
Encaje las bornas en el carril DIN correspondiente. Para la separacion 6ptica o
eléctrica pueden emplearse placas separadoras o tapas entre las bornas. Para
instalar bornas yuxtapuestas, coloque la tapa correspondiente en la borna final
con el lado de la carcasa abierto. Si el regletero de bornas no esta asegurado con-
tra el giro, el deslizamiento o el desplazamiento a través de otros componentes au-
torizados, es necesario fijarlo a ambos lados con uno de los soportes finales men-
cionados (consulte los accesorios). Para el montaje de los accesorios, siga el
ejemplo adjunto. (2])
IMPORTANTE: en caso de fijacién de bornas para carril con otros compo-
@ nentes autorizados, asegurese de que se respetan las lineas de fuga y dis-
tancias de aislamiento en aire.
2.2 Utilizacion de puentes discontinuos
* Para ello debe retirarse la lengleta de contacto del puente enchufable para el
borne que se desea saltar.

IMPORTANTE: con el puenteado discontinuo de bornes de tierra, se re-
duce la tension asignada de los bornes de base puenteados.

2.3 Conexion de los conductores

Pele los conductores en la longitud indicada (véanse los datos técnicos). En los
conductores flexibles pueden instalarse punteras. Engarce las punteras con una
pinza de crimpado y asegurese de que se cumplen los requisitos de pruebas de
acuerdo con DIN 46228 parte 4. La longitud del casquillo de cobre debe corres-
ponderse con la longitud de pelado indicada de los conductores. Los conductores
rigidos o flexibles con punteras pueden conectarse directamente sin utilizar herra-
mientas. Introduzca el conductor hasta el tope en la abertura de conexién del
borne. Para secciones de cable pequefias y conductores flexibles sin punteras,
debe abrir el punto de embornaje antes de introducir el conductor. Para ello, con
un destornillador de cabeza plana (recomendacion de herramientas, véanse los
accesorios), presione hacia abajo el pulsador de accionamiento integrado.

3 Para mas informacion, véase la pagina 2
Certificado de conformidad

Certificados validos / certificados de examen de tipo (EU)
Referencia a las indicaciones generales de seguridad

Teknik veriler

Teknik veriler

Datos técnicos
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Uriin Uzerindeki markalama

Marcado en el producto

& 112G ExeblICGb

Margen de temperatura de empleo

-60°C...110°C

Calisma sicaklik araligi

Capacidad de conexion

Baglanti k

Nominal kesit alani

Seccién de dimensionamiento

2,5mm*// AWG 14

Baglanti kapasitesi, sabit

Capacidad de conexion, cable rigido

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Baglanti kapasitesi,esnek

Capacidad de conexion, cable flexible

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Kablo soyma uzunlugu

Longitud a desaisl.

8mm...10 mm

Aksesuarlar / Tip / Uriin No.

Accesorios / tipo / cédigo

Kapak / D-ST 2,5 /3030417

Tapa final / D-ST 2,5 /3030417

Tornavida / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Destornillador / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

Durdurucu / CLIPFIX 35-5 /3022276

Soporte final / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Durdurucu / CLIPFIX 35 /3022218

Soporte final / CLIPFIX 35 /3022218
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Ek bilgiler

4 Uygunluk Tasdiki i

Uygunluk onayini, indirilenler alanindaki Uretici Beyani kategorisi altinda bulabilir-
siniz.

Asagidaki onayli kuruluslar, ilgili gegerli direktiflere uygunlugu onaylar:

Informacion adicional

4 Certificado de conformidad

El certificado de conformidad se encuentra disponible en el area de descargas, en
la categoria "Declaracion del fabricante".

Los siguientes organismos notificados certifican la conformidad con las respecti-

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Gegerli sertifikalar / AB tipi test sertifikalari ve muayene serti-

fikalari

Onaylar Ulke / bélge | Onaylanmis kurum / Sertifika no./ dosya no.
onay kurumu

ATEX Avrupa Physikalisch-Technisc- |PTB 09 ATEX1111 U
he Bundesanstallt

IECEx Uluslararasi | Physikalisch-Technisc- | IECEx PTB 10.0021 U
he Bundesanstallt

CCC Cin SiTiiAs 2020322313000631

UKEX ingiltere CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.

uL ABD/Kana- |UL E 192998

da

vas directivas aplicables:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Certificados validos / certificados de examen de tipo (EU)

6 UL ve CSA standartlari uyarinca teknik veriler/gereklilikler

Kuzey Amerika'daki uygulamalar igin, bu montaj talimatlari asagidaki ilave-
ler ile birlikte gecerlidir:

USR: UL 60079-0, dérdiinci siriim/UL 60079-7, ikinci sirim

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Baglanmasina izin ve- | AWG 26-12 tek telli ve ¢ok telli bakir iletkenler
rilen iletken kesitleri

iletken baglanti yénte- | Factory and field wiring
mi

Markalama USR:Class |, Zone 1, AExe I/ CNR: Ex eb lIC

6.1 Kabul kriterleri

Montaj ekipmaninin ve montaj ydnteminin uygunlugu, u¢ uygulamada degerlendi-
rilmelidir.

Klemenslerdeki baglanti kablolari, gerilimler igin yeterince izolasyonlu olmalidir.
iletken izolasyonu ile baglanti noktasinin metali arasindaki klerans, 1 mm'yi aga-
maz (bkz. kablo soyma uzunlugu).

isletim sirasinda, klemensler -60 °C'den diisiik veya +110 °C'den yiiksek bir ortam
sicakhiginda kullanilamaz.

Klemensler, minimum IP54 gerekliliklerini kargilayan bir muhafaza igerisinde kulla-
nilmak igin onaylanmistir. Ug uygulama igin muhafazanin uygunlugu ayrica, artiril-
mis glivenlik bakimindan da irdelenmelidir.

Bu klemenslerin harici badlantilarina yénelik baglanti noktalari, ANSI/UL 486E
"Aliiminyum ve/veya Bakir iletkenler ile Kullanmak igin Ekipman Kablaj Klemens-
leri" uyarinca onaylidir. Baglanti noktalarinin uygunlugu, nihai kabul sirasinda de-
gerlendirilmelidir.

Farkli potansiyellere sahip gerilim altindaki ¢iplak pargalar arasindaki hava kle-
ranslari ve krepaj mesafeleri, u¢ uygulamada dikkate alinmalidir.

Klemenslerin uygunlugu, u¢ uygulamada sicaklik-ylikseltme testine tabi tutularak
onaylanmalidir.

Eger baglanti ve ¢ikis kutulari icinde kullaniliyorsa, tanimlanmig tasarim ve kurulum
yonergeleri dikkate alinmalidir.

7 Giivenlik notlari

NOT: Genel giivenlik notlarina uyun. Bu belge, indirilenler alanindaki "Gii-
@ venlik noklan" kategorisi altindan indirilebilir.

Homologa- | Pais/regiéon | Organismo notificado/ | N.2 de certificado/n.© de
ciones organismo de homolo- | expediente
gacion
ATEX Europa Physikalisch-Technis- PTB 09 ATEX1111 U
che Bundesanstallt
IECEX Internacional | Physikalisch-Technis- IECEx PTB 10.0021 U
che Bundesanstallt
CCC China SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Reino Unido | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.
UL EE.UU./Ca- |UL E 192998
nada

6 Datos técnicos / requisitos conforme a los estandares UL y
CSA

Para la aplicacién en América del Norte son vélidas estas instrucciones de
instalacion con las siguientes adiciones:

USR: Edicion UL 60079-0,4/Edicion UL 60079-7,2
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Seccion de cable co- | AWG 26-12 conductor de cobre rigido y flexible
nectable

Tipo de conexion del | Factory and field wiring
conductor

Marcado USR:Class |, Zone 1, AExe Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Condiciones de aceptacion

La idoneidad del material de montaje y de la clase de montaje debe determinarla
la aplicacion final.

Los cables de conexion en las bornas deben estar aislados adecuadamente a las
tensiones. La distancia entre el aislamiento del cable y el metal del punto de em-
bornaje no debe exceder de 1 mm (ver la longitud de pelado).

Durante el funcionamiento, las bornas para carril no deben utilizarse a una tempe-
ratura ambiente inferior a -60 °C ni superior a +110 °C.

Las bornas para carril han sido evaluadas para la utilizacién en una carcasa con
un requisito minimo de IP54. Se debe prestar atencion a laidoneidad de la carcasa
para la aplicacion final para la seguridad elevada.

Los puntos de embornaje para conexiones exteriores de estas bornas para carril
han sido evaluados conforme a la norma ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Ter-
minals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors". La idoneidad de los
puntos de embornaje debe determinarla la inspeccidn final.

Las lineas de fuga y distancias de aislamiento en aire entre las partes activas des-
nudas con diferentes potenciales deben tenerse en cuenta en la aplicacion final.
La idoneidad de las bornas debe confirmarse mediante una verificacién de calen-
tamiento en la aplicacion final.

En caso de utilizacion en cajas de conexion se deben tener en cuenta las especi-
ficaciones en cuanto a estructura e instalacion.

7 Indicaciones de seguridad
IMPORTANTE: tenga en cuenta las indicaciones de seguridad generales.
Estas pueden descargarse en el area de descargas, en la categoria "Indi-
caciones de seguridad".
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Ztaczka przewodu ochronnego z potaczeniem Push-in
do zastosowania w obszarach zagrozonych wybuchem

Ztgczka szynowa jest przeznaczona do przytaczania i tgczenia przewoddw mie-
dzianych w przedziatach przytagczeniowych z typami ochrony przeciwwybuchowej
»eb”, ,ec” lub ,nA”.

1 Uwagi dotyczace instalacji Podwyzszone bezpieczenstwo ,.e”
Ztgczka szynowa musi zosta¢ wbudowana w obudowie spetniajgcej wymagania
ochrony przed zaptonem. W zaleznosci od rodzaju ochrony przed zaptonem obu-
dowa musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gazy palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-7

- pyly palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-31

W przypadku taczenia w szereg ztgczek szynowych innych serii i rozmiaréw oraz
innych zatwierdzonych komponentéw nalezy zadbac¢ o zachowanie wymaganych
odstgpow izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni.

Ztgczke szynowg wolno stosowaé w wyposazeniu (np. skrzynkach odgateznych i
przytaczowych) o klasie temperatur T6. Zachowywac przy tym wartosci znamio-
nowe. Temperatura otoczenia w miejscu montazu moze wynosi¢ maksymalnie
+40 °C. Ztaczke szynowg wolno stosowaé réwniez w wyposazeniu o klasie tem-
peratury od T1 do T5. W przypadku zastosowan w klasach temperaturod T1 do T4
zachowaé maksymalng dopuszczalng temperature roboczg przy czes$ciach izolo-
wanych (patrz dane techniczne ,Zakres temperatury roboczej”).

2 Montaz i przytgczanie
2.1 Montaz na szynie nosnej
Zatrzasnac¢ ztgczki szynowe na odpowiedniej szynie DIN. Do separacji optycznej
lub elektrycznej pomiedzy ztgczkami szynowymi mozna zastosowacé ptytki dzie-
lace lub ptytki koncowe. W przypadku taczenia ztgczek szynowych w szereg na
konicowa ztaczke szynowa z otwartg strong obudowy nalezy zatozy¢ odpowiedniag
ptytke koricowa. Jesli listwa ze ztgczkami nie jest zabezpieczona przed skrece-
niem, zsunigciem lub przesunigciem za pomocg innych atestowanych komponen-
téw, woéwczas nalezy jg zamocowac z obu stron jednym z zalecanych trzymaczy
koncowych (patrz akcesoria). Podczas montazu akcesoriéw nalezy kierowaé sig
umieszczonym obok przyktadem. ([2])
Uwaga:w przypadku tgczenia ztgczek szynowych z innymi zatwierdzonymi
komponentami nalezy zadbac¢ o zachowanie wymaganych odstepéw izola-
cyjnych powietrznych i powierzchniowych.
2.2 Zastosowanie mostkow przeskakujacych
* W tym celu nalezy roztgczy¢ sprezyne stykowa jezyczkowg zworki do przeska-
kujgcej ztaczki szynowej.

UWAGA W przypadku mostkowania przeskakujacego ztaczek przewodu
@ ochronnego obniza sig warto$¢ napigcia znamionowego zmostkowanych

ztgczek bazowych.
2.3 Przytaczanie przewodow
Zdjac izolacje z przewodéw na podanej dtugosci (patrz dane techniczne). Na prze-
wodach typu linka mozna zastosowac tulejki. Zacisna¢ tulejki praska zaciskowg i
upewnic sig, ze spetnione zostaty wymagania w zakresie kontroli wg DIN 46228,
czgs¢ 4. Dtugos¢ tulejek miedzianych musi by¢ zgodna z podang dtugoscia zdej-
mowania izolacji z przewodéw. Przewody typu drut lub przewody typu linka z tulej-
kami mozna podtgczaé bezposrednio, bez uzycia narzedzi. Wprowadzi¢ przewdd
do oporu w otwor przytgczeniowy ztgczki szynowej. Przy matych przekrojach prze-
wodu i przewodach typu linka bez tulejek nalezy przed wprowadzeniem przewodu
otworzy¢ punkt potgczeniowy. W tym celu za pomoca ptaskiego wkretaka (zale-
cane narzedzie - patrz akcesoria) wcisngé wbudowany przycisk uruchamiajacy.

3 Wiecej informaciji na stronie 2

Swiadectwo zgodnosci

Obowiazujace certyfikaty / (UE-) certyfikaty badania typu
Odniesienie do ogdlnych uwag dotyczacych bezpieczenstwa

3asemndAwouwan kiemma ¢ 3akumom Push-in gna npu-
MEeHEeHMA BO B3PbIBOOMNACHbIX 30HaX

Hnemma 1A NOAKNIOYEHNUA U COEANHEHUA MEfHbIX MPOBOAHUKOB B KIEMMHbIX
KOpoGKax C BUAOM B3pbIBO3aLLWThI ,eb“, ,ec” uan ,nA*“

1 YasaHnuAa no moHTaxy lMoBbilieHHana 6e3onacHocTb "e"
Hnemmy Heo6xoa1MO BCTPOUTB B KOPNYC, NPpeAHa3HauYeHHbIM ANA aToro Buaa
B3pbIBO3ALLMTHI. B 3aBrcuMmocTH OT Bu1a B3pbIBO3aLLNUTblI KOPMYC AO/KEH OTBE-
4aTb cregyroumm TpeGOBaHVIHMZ

- roptoune rasbl: MOK/EN 60079-0 1 MOK/EN 60079-7

- roptoyas nbinb: MOK 60079-0 1 MOK/EN 60079-31

Mpu nocneaoBaTeNbHOM COEANHEHNM C 3NEKTPOTEXHUYECKUMM KEMMaMK Apy-
FMX Cepuii U pa3mMepoB, a TaKKe APYrMMU pa3peLLeHHbIMU KOMMOHEHTaMM ce-
AVTb 3a TEM, YTOObI CO6I1PO[J,aJ1VICb HeO6X0[J,MMbIe BO34yLUHbIE 3a30pbl 1 NYyTH
YTEYKU.

HKnemmy paspellaeTca UCno/b30BaTh B 31EKTPOOGOPYAOBAHN C TeMnepaTyp-
HbIM Knaccom T6 (Hanpumep, 0TBETBUTE/IbHbIE UM COEANHNUTENbHbBIE KOPOBKM).
Mpu aToMm cobntoaaTh pacyeTHble NapameTpbl. Ha MecTe MOHTama Temneparypa
OKpYaloLLen cpefbl He JoMKHa npesbiwaThb +40 °C. Knemmy TaKe MOXHO 1c-
nosib30BaThb B 3/1IEKTPOOGOPYA0BAHMM C TEMNEPATYPHbIM Kaaccom oT T1 go T5.
[nA npuMeHeHWA B 91eKTPOO60PYAOBaHUM C TeMNepaTypHbIM Knaccom oT T1 go
T4 cobnogaTb MaKCHMaNbHO pa3peLleHHYI0 IKCMyaTalMoHHYI0 TemnepaTypy
Ha AeTanax u3onAumM (CM. TEXHUYECKUE XapaKTepuCTUKK "nanasoH paboumx
Temnepatyp").

2 MoHTa¥ 1 nopgK/lo4eHne

2.1 YcTaHOBKa Ha MOHTaMHOW peiiKe

3adurKcrpoBaTh 3allesIKaMu KJIeMMbl Ha COOTBETCTBYIOLLEN MOHTaXKHOM peiKe.
[inA oNTUYECKOro MM 3NEKTPUYECKOro pasbeUHEHNA NCMOb30BaTb MEXAY
KeMMaMu pasfenTebHble NIacTUHbI AW KpbilKKW. Mpu nocnefoBaTenbHOM
COefIMHEHUM KNIEMM CHabMTb KOHEYHYHO KIEMMY C OTKPbITOM CTOPOHOM Kopryca
COOTBETCTBYIOLLEN KPbILLKOW. EC/IM KieMMHas nnaHKa He hUKCUpYEeTCs ApyriMm
CepTUPULMPOBAHHBIMM IeTaNAMM OT NPOBOPAYMBAHUA, COCKa/Ib3bIBAHUSA UK
cMeLleHuWs, ee cnefyeT 3a(UKCMpoBaTh C ABYX CTOPOH OfHWUM M3 Ha3BaHHbIX
KOHLEBbIX iepwaTenei (CM. NnpuHaaiexHocTh). Mpn MoHTame NpuHagIeHo-
CTei cnefoBaTh MHCTPYKLMAM COrIACHO PACMOIOMEHHOMY PALOM PUCYHKY. ([2])

BHumaHue! MNpu hrKcaumm aneKTpoTEXHUHECKUX KIEMM C APYrMMU pas-
PeLleHHbIMX KOMMOHEHTaMu CNeuTb 3a TeM, YTOGbI Co60[anMCh HEe06-
XOAMMble BO3/YLUHbIE 3a30Pbl U NYTU YTEUKM.

2.2 TpymeHeHUe NnepemMblYeK C NPONYyCKOM

¢ [InA 3TOro Heo6X0AMMO YAANUTb KOHTAKTHbIM A3bIHOK NEepeMbIYKM ANA HeC-
MexHon PE-Knemmbl.

NPEAYNPEXAEHMUE: MNpu nepemblKatoLieM WYHTUPOBaHWN 3a3eMIAI0-
LMX KJIEMM YMeHbLLaeTcA paboyee HanpameHWe LYHTUPOBaHHbIX 6a30-
BbIX K/IEMM.

2.3 MopxnioyeHue npoBoaoBs

YaanuTb U30/IALMIO MPOBOAA HA YKa3aHHYIO AJIHY (CM. TEXHUYECKUE XapaKTe-
PUCTUKHM). MMBKKMe NpoBOAAa MOTYT BbITb OCHALLEHbI KabeIbHbIMWM HAKOHEYHH-
Kamun. OGHUMHbBIMM KNelammn NPOM3BECTU 0GHMM KabesibHbIX HAKOHEYHWUKOB U
y6eAnTbCA, YTO COBNOAEHbI TPEGOBAHUA K NPOBEAEHUIO UCTbITAHMIA COrNacHo
DIN 46228 yacTb 4. liMHa MefjHbIX HAKOHEYHUKOB JONHHA COOTBETCTBOBATL
YKa3aHHOW [i/IMHe CHATUA U30/IALMK C NPOBOAHMKA. tHecTKMe nam rubK1e NnpoBo-
[HUKM C KabesIbHbIMWM HAaKOHEYHWKaMK MOXHO MOAKJIIoHaTb HanpAMyio 6e3 npu-
MEeHEHWs! MHCTPYMeHTa. BCTaBnTb NPOBOA f10 yropa B COEAUHWUTE/IbHOE OTBEp-
CTHe Knemmbl. Mpr MCNoNb30BaHUM NPOBOJHUKOB MaIOro CEHEHWA NN FTMBKNX
NPOBOAHWKOB 6€3 KabesIbHbIX HAKOHEYHWKOB Nepej BBOAOM NPOBOAHUKA HEOG-
XOZAMMO OTKPbITb TOYKY NOAKNOYEHHMSA. [ 3TOrO LWAMLEBOW OTBEPTHOM (PEKO-
MeHAALMM N0 MHCTPYMEHTY cM. "MprUHaANEeRHOCTH") HaXaTb Ha BCTPOEHHYIO Ha-
KUMHYIO KHOMKY.

3 [ononHuTtenbHaa uHpopmaumsa, CM. cTp. 2
CBMHeTeanTBO 0 COOTBETCTBUM

[AeiicTeylowme ceptudukartsl / (EC) cepTudmKathl 06 yTBepHaeHUM TUna
CcblniKa Ha 06LLMe yKasaH s No TEXHWUKE 6e30MacHoCTH

Dane techniczne TexHUYeCKUe xapaKTepUCTUKHU

Dane techniczne

TexHUYeCKne XxapaKTePUCTUKU

Ex: & @ M K EE & x

PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
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phoenixcontact.com MNR 01019179 - 01 2023-01-24
RU MHCTPYKUMA NO yCTaHOBKE AJ/1A 3/IEKTPOTEXHMYECKOro cneynanucTta

PL Instrukcja montazu dla osoby wykwalifikowanej w zakresie elektrotechniki
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Oznaczenie na produkcie

MapK1poBKa Ha U3aenu

& 112G ExeblICGb

Zakres temperatur roboczych

Jnana3oH pabounx Temnepartyp

-60°C...110°C

Przytagczane przewody

Bo3momHocTH NOAH/IOYEeHUA

Przekrdj znamionowy

PacyeTHoe ceyeHne

2,5mm*// AWG 14

Zdolnos¢ przytaczeniowa sztywne

BoamoxHocTH NOAKNHOYEHUA, EeCTKWUe NPOBOAHNKN

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Zdolnos¢ przytgczeniowa gigtkie

BoamoxHoCcTH NOAKNKYEeHuA, rMéKue NPOBOAHUKK

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Dtugos¢ usuwanej izolacji

ﬂl’IVIHa CHATUA U30/1ALNN

8mm...10 mm

Akcesoria / typ / nr art.

MpuHapnemHocTu/Tun/apt. Ne

Pokrywa zamykajgca / D-ST 2,5 /3030417

HoHueBas Kpbiwka / D-ST 2,5 /3030417

Wkretak / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

OtBepTka/ SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

Trzymacz koncowy / CLIPFIX 35-5 / 3022276

HoHuesoii ctonop / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Trzymacz koncowy / CLIPFIX 35 /3022218

HoHuesoii cronop / CLIPFIX 35 /3022218
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Dodatkowe informacje

4 Swiadectwo zgodnosci

Swiadectwo zgodnosci mozna znalezé w zaktadce pobierania, rubryka Deklaracja
producenta.

Nastepujace jednostki notyfikowane poswiadczaja zgodnosé z odpowiednimi dy-
rektywami:

AononHutenbHaa uHpopmaumsa

4 CBMAeTeﬂbCTBO O COOTBETCTBUMH

CBWAETEeNbCTBO O COOTBETCTBUM HAXOAUTCA B pas/ene 3arpy3oK nog pyGpuxoin
«3anBNeH1e NPOU3BOANTENS».

CrepyioLme HOTUDULMPOBAHHBIE OPraHbl NOATBEPHAAT COOTBETCTBUE NPUME-
HUMBIM AUPEKTUBAM:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Obowiagzujace certyfikaty / (UE-) certyfikaty badania typu

Dopuszcze- |Kraj/region |Jednostka notyfikowa- | Nr certyfikatu / nr ref.
nia na/ certyfikacyjna
ATEX Europa Physikalisch-Techni- PTB 09 ATEX1111 U
sche Bundesanstallt
IECExX Zagranica Physikalisch-Techni- IECEx PTB 10.0021 U
sche Bundesanstallt
CcC Chiny SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Wielka Bry- | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
tania Ltd.
uL USA/Kana- | UL E 192998
da

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 [AeicTBylowme ceptudmratbl / (EC) ceptuduKratbl 06
yTBEpHAEeHUM TUNa

6 Dane techniczne / wymogi wg norm UL i CSA

W przypadku stosowania w Ameryce Pétnocnej oprécz niniejszej instrukciji
@ instalacji obowigzuja takze ponizsze uzupetnienia:

USR: UL 60079-0, wydanie 4 / UL 60079-7, wydanie 2

CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Mozliwe do podtacze- | AWG 26-12 drut i linka, przewody miedziane
nia przekroje przewo-

dow

Rodzaj przytgcza prze- | Factory and field wiring

wodoéw

Oznakowanie USR:Class |, Zone 1, AExe I/ CNR: Ex eb lIC

6.1 Warunki odbioru

Odpowiednie $rodki i spos6b montazu nalezy ustali¢ w oparciu o warunki zastoso-
wania koricowego.

Przewody przytgczeniowe na ztgczkach szynowych muszg by¢ zaizolowane od-
powiednio do wystgpujacych napigé¢. Odstep migdzy izolacja przewodu a czgscig
metalowa punktu potagczeniowego nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm (patrz dtu-
gos¢ zaizolowania).

Ztgczki szynowe nie mogg by¢ w trakcie eksploataciji stosowane w temperaturze
otoczenia nizszej niz -60°C ani wyzszej niz +110°C.

Ztgczki szynowe zostaty ocenione pod katem zastosowania w obudowie spetnia-
jacej wymogi co najmniej IP54. Nalezy ustali¢, czy obudowa ma wzmocniong bu-
dowe, odpowiednio do zastosowania koricowego.

Punkty potagczeniowe do zewnetrznych przytaczy tych ztagczek szynowych zostaty
ocenione zgodnie z ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use with Alu-
minium and/or Copper Conductors”. Podczas odbioru koricowego nalezy spraw-
dzi¢, czy punkty potgczeniowe nadajg sig do zastosowania.

W zastosowaniu koricowym nalezy zwraca¢ uwage na odstepy izolacyjne po-
wietrzne i powierzchniowe pomigdzy odstonigtymi czesciami czynnymi o réznych
potencjatach.

Zdatnos$¢ ztgczek szynowych do zastosowania nalezy potwierdzi¢ poprzez bada-
nie nagrzewania w warunkach zastosowania koricowego.

W przypadku stosowania w skrzynkach przytagczeniowych i potgczeniowych na-
lezy przestrzegaé ustalonych zalecen dot. wykonania i instalacji.

7 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Uwaga: Nalezy stosowac sig do ogdlnych uwag dotyczacych bezpieczen-
@ stwa. Sg one dostgpne w zaktadce Do pobrania, w kategorii Uwagi doty-
czace bezpieczenstwa.

Ceptuduka- | CTpaHa/ pe- | HasHaueHHbI1 / opraH | Ne cepTudumraTa/Ne
Thl rMOH cepTudmKaumm darina
ATEX Espona Physikalisch- PTB 09 ATEX1111 U
Technische
Bundesanstallt
IECEX MexayHa- | Physikalisch- IECEx PTB 10.0021 U
poaHble Technische
Bundesanstallt
CCC Kurait SiTiiAs 2020322313000631
UKEX CoepunHeH- | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Hoe Hopo- | Ltd.
NeBCTBO
UL CLUA/KaHa- | UL E 192998
na

6 TexHUYecKHe XxapaKTepUCTUKM/Tpe6oBaHMA COracHoO CTaH-
paptam UL n CSA

Ansa npumeHennsa B CeBepHoi AMepUKe aTa UHCTPYKLUMA MO MOHTaKy Aew-
CTBYET CO CNeAYIOLLUMM JOMNOSHEHUAMM:

USR: UL 60079-0,4-nspanHne/UL 60079-7,2-u3paHve

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

MoaKntouaemble ceve- | AWG 26-12 eCTKUE U TMBKUE MefiHble NpoBoAa
HUA NpOBOJOB

Tun nogxo4eHns Factory and field wiring
npoBoAos
O603HayeHne USR:Class |, Zone 1, AExe I/ CNR: Ex eb IIC

6.1 Ycnosua npuemku

MpUrogHOCTb MOHTaMHbBIX CPEACTB M TUMA MOHTaMa onpesesIAeTCA B KOHEYHOM
NpYMEHEeHUN.

CoeanHUTeNbHbIE Kabenu Ha Knemmax A0IHHbI UMeTb AOCTaTOuHYIO A1 HanpsA-
HeHua nsonaumio. OTCTyn Memay U3onALmMein Kabena n MeTanNa TOYKU NOAKI0-
YEHUA He JOIEH NpeBbilwaTb 1 MM (CM. [InHa CHATMA M301ALMK).

Henb3s aKcnnyaTMpoBaTh 3N1EKTPOTEXHUYECKUE KIEMMbI MPU OKPYHaloLLEeN
Temnepatype Huxe -60 °C u Bbiwe +110 °C.

ONEeKTPOTEXHNYECKME KNTEMMbI UCTIbITLIBAIMCH 419 PUMEHEHUA B KOPNyCe C MU-
HUMasIbHbIM TpeGoBaHueM |P54. Heo6xoAMMO y4nTbIBaTb NPUrOAHOCTL KOpryca
[Nl KOHEYHOTO MPUMEHEHWSA C TPE6OBaHWAMM MOBbILLEHHOW 6@30MacHOCTH.
TOYKM NOAKIOHEHNUA AN1A BHELLHWUX NOJKIIOYEHUIA 3TUX KIeMM CepTUdULIMPO-
BaHbl cornacHo ANSI/UL 486E «Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors». [pUrogHoCcTb TO4YEK NOAKIIOHEHNA Onpe-
AENAeTcA NPU KOHEYHOM NpUemKe.

B KOHEYHOM MCNONb30BaHNM [OMHKHbBI COBI0AATLCA BO3AYLUHbIE 3a30Pbl U NYTH
YTEUKU MEW Y HEM30/IMPOBaHHbLIMW YaCTAMM NOA HAMPAKEHUEM C PA3/IMYHBIM
NOTEHLMaIoM.

MpUrogHOCTb KNEMM [J0/KHA BbITb NOATBEPH/AEHA UCTIbITAHWEM Ha HAarPeB B KO-
HEYHOM NMPUMEHEHNU.

Mpu ncnonb3oBaHUM BO BBOAHBIX M COEAMHUTEIbHBIX KOPOBKax 06A3aTesIbHO Co-
6110A4aTb YCTAHOBNIEHHbIE TPE6OBAHMA K KOHCTPYKLMM 1 MOHTAXY.

7 YHa3aHuA No TexHUHKe 6e30MacHOCTU
Mpepynpexpaenue: cobnogatb ObLMe yKasaHna No TexHuKe 6esonac-
@ HOCTU. VX MOXHO 3arpysuTb B pasjesie 3arpy3oK B KaTeropun YkasaHue
M0 TeXHWKe 6e30MacHOCTM.
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Aardklem met push-in-aansluiting voor de toepassing
in Ex-omgevingen

De klem is bedoeld om kopergeleiders in aansluitruimtes met de beschermklassen
»eb®, ,ec” of ,nA" aan te sluiten en te verbinden.

1 Installatieaanwijzingen voor verhoogde veiligheid ,.e"

U moet de klem in een behuizing monteren, die geschikt is voor de bescherm-
klasse. Afhankelijk van de beschermklasse moet de behuizing aan deze eisen vol-
doen:

- Brandbare gassen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7

- Brandbare stoffen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-31

Zorg voor de vereiste lucht- en kruipwegen als de aansluitklemmen en andere se-
ries, afmetingen en andere gecertificeerde modulen aaneengeschakeld worden.
De klem mag in bedrijfsmiddelen met de temperatuurklasse T6 ingezet worden
(bijvoorbeeld aftakkings- of verbindingskast). Neem de nominale waarden in acht.
De omgevingstemperatuur mag op de installatielocatie maximaal +40 °C zijn. De
klem is ook inzetbaar in bedrijfsmiddelen met de temperatuurklasse T1 tot en met
T5. Houd u bij de toepassingen in de temperatuurklasse T1 tot T4 aan de maxi-
maal toegestane temperatuur van de isoleringsdelen (zie 'gebruikstemperatuur' in
de technische gegevens).

2 Monteren en aansluiten

2.1 Monteren op een montagerail

Klik de aansluitklemmen vast op een bijbehorende montagerail. Ten behoeve van
de optische of elektrische scheiding kunt u groepenscheidingsplaten of afdekpla-
ten tussen de aansluitklemmen aanbrengen. Bevestig bij aaneenschakeling van
de klemmen de bijbehorende afdekplaat op de eindklem met open behuizings-
zijde. Wordt de klemmenstrook niet door andere goedgekeurde componenten be-
veiligd tegen verdraaien, wegglijden of verschuiven, dan moet deze aan beide
kanten met een van de vermelde eindsteunen worden gefixeerd (zie Toebehoren).
Voer de montage van het toebehoren uit aan de hand van het hiernaast weerge-
geven voorbeeld. ([2])

Let op: Neem bij het vastzetten van de aansluitklemmen met andere gecer-
tificeerde modulen in acht dat de vereiste lucht- en kruipwegen worden aan-
gehouden.
2.2 Gebruik van overspringende bruggen
* Hiervoor moet de contactaansluiting van de steekbrug voor de PE-klem die
moet worden overgeslagen verwijderd zijn.

LET OP: Bij een overspringende overbrugging van aardklemmen wordt de
@ nominale spanning van de overbrugde basisklemmen lager.

2.3 Aders aansluiten

Strip de aders met de aangegeven lengte (zie technische gegevens). Flexibele
aders kunnen worden voorzien van adereindhulzen. Krimp de adereindhulzen met
een crimptang en controleer of wordt voldaan aan de testvereisten volgens DIN
46228 deel 4. De lengte van de koperhulzen moet overeenstemmen met de aan-
gegeven striplengte van de ader. Massieve of soepele aders met adereindhuls
kunnen direct zonder gebruik van gereedschap worden aangesloten. Schuif de
ader zo ver mogelijk in de aansluitopening van de klem. Bij kleine aderdoorsnedes
en flexibele aders zonder adereindhulzen moet voordat de ader wordt ingebracht
het aansluitpunt worden geopend. Druk hiervoor met een sleufkopschroeven-
draaier (gereedschapsadvies, zie toebehoren) de geintegreerde bedieningsknop
omlaag.

3 Meer informatie, zie pagina 2
Conformiteitsverklaring

Geldige certificaten / (EU-) typecertificaten
Aanwijzing bij de algemene veiligheidsaanwijzingen

KAEpa aywyou yeiwong HE KOUUTIWTY) cUVSEDT Yia
XPrion o€ HEPN HE EKPNELNEG ATHOOHUPES

H kAépa ripoopideTal yia Tn oUvSeon XAAKIVWY KAWVWYV € XWPOUG oUVSEDNG e
Tpootacia anod avapAeEn Turov "eb”, "ec" 1 "nA".

1 Od&nyieg eykaraoctaong AvEnuévng Aodalelag "e"

H kAépa mpérel va TomoBetnOei oe TePIBANUA TTov gival KATAAANAO Yia TOV ETIL-
BuunTo TUTO poaTaciag and avadAen. Avaioya Tov TUTIO TPooTaciag arnd
avAadAeEn To MEPIBANUA TIPETIEL VA AVTATIOKPIVETAL OE AUTEG TIG ATIAUTHOELG:

- EupAexta aépta: IEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-7

- E0pAexTn okdvn: IIEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-31

Katd v Tomob£Tnon oe oelpd OEPLOKWY KAEUWY AAAWYV CEPWV Kal HEYEBWV
KaBwg Kat AAAWYV TILOTOTIONHEVWY EEAPTNHATWY PPOVTIOTE WATE VA TNPOVVTAL
oL anapaitnTeg S1a8popEG agpa Kat Slappong.

Mropeite va XpnoLUOTIOLEITE TNV KAEUA OE AEITOUPYIKA HEoA (TT.X. KOUTLA Sla-
KAGdwong 1) cUvdeoNg) He katnyopia Beppokpaciag T6. Tautoxpova TPEMEL va
TNPEITE TIG OVOUACTIKEG TIHES. H Beppokpacia epBAAAOVTOG 0TO onueio Totto-
0¢mong erutpénetal va eival péxptL +40 °C. H kAéua UIopei emiong va Xpnotpo-
TIOLEITAL OE AELTOUPYIKA Héoa Katnyopiag Beppokpaciag T1 €wg T5. MNa edpappo-
YEQ OTIG Katnyopieg Beppokpaciag T1 éwg T4 Tnpeite T PHEYLOTN ETUTPETTN
Beppokpacia oTa eEaptpara pdvwong (BA. "Meploxr Beppokpaciag xpriong”
ota Texvika ZTolxeia).

2 TomoB€Ttnom kat cgUvéeon
2.1 TomoBétnon otn p€povca paya
STEPEWOTE TIG KAEUEG TIAVW OFE Jia KATAAANAN pdya. Ma OmTiKS 1) NAEKTPIKS St
aXwWPLOUS UTTOPEITE VA TOTIOBETTOETE Sla WPLOTIKA TTAAKiSIA 1) Kardkia avapeoa
OTIG KAEHEG. Z€ TIEPITTTWON KAEUWYV 0TN OelPA BAATE TO AVTIOTOLXO KATIAKL OTNV
TEAIKT) KAEUA e TNV avoLXTr) TTAEUPA TIEPIBANIHATOG. AV 1) KAEHOOELPA SEV EXEL
aodalloTel pe AAAa TuoToTOMUEVA EEAPTNHATA EVAVTL CUOTPOPNG, OAicBNONG
1) LETATATIONG, TIPETIEL VA OTEPEWBEL KAl OTIG U0 TIAEUPEG UE €va amnd Ta avade-
pdpeva TeAkd otnpiypata (BAéne Mpdobeta e§aptruata). Katd v Tomobe-
TNomn Twv NMPAoOeTWV EEAPTNUATWY EVEPYNOTE CUNDWVA LE TO SITAAVO TIapd-
Setypa. ([2])
Mpocoxr: MPooeETe KATA TN OTEPEWOT OELPLOKWY KAEUWV HE OAA T
@ GAAQ TIOTOTIOMUEVA EEAPTILATA VA TNEOVVTAL OL AMAPAITNTEG SIASPOES
aépa kat SLlapporg.
2.2 Xpnolporoinon YEUPWYV UTIEPTISNONG
¢ [avayivelautd n yAwooa enadng g YEDupag yla Ty poe&éxouoa KAEuA
PE mpémet va eivat KoppEvDN.

MPO®YAA=H: Ze napaleinmovoa YEPUpWON TWV KAEUWV aywyou Yeiw-
@ 0NG LELWVETAL 1) OVOUACTIKY) TAOT TWV YEDUPWHEVWY BACIKWY KAEUWV.

2.3 ZUvdeom TwV KAAWSiWV

ATIOYUVWOTE TA KAAWSLA OTO TIPOPBAETIOUEVO UNKOG (BAETIE TEXVIKA XAPAKTNPL-
OTIKA). Ol EUKAUTITOL KAWVOL UTIOPOVV Va £PoSLacTOUV e akpoxITwvid. Mpeod-
PETE TA AKPOXITWVLIA HE MIa TIEVOA Kal BeBalwBeiTe OTL TNPOUVTAL OL ATIAUTHOELG
eAéyxou ouppwva pe To DIN 46228 pépog 4. To PrKog TwV XAAKIVWV XITwViwV
TIPETIEL VA AVTIOTOIXEL OTO AVAYPAPOPEVO HIKOG ATIOYUHVWOTG TWV KAWVWV.
Toug AKANTTTOUG 1) EVKAMTTTOUG KAWVOUG HE OKPOXITWVIO UTTOPEITE VA TOUG GUV-
Séoete amevbeiag xwpig epyaieio. OSnyNRoTe TOV KAWVO PEXPL TO TEPUA HECA
OTO Avolypa oUVSEONG TNG KAEUAG. Z€ HIKPEG SIATOHEG KAWVWYV KAl EUKAUTITOUG
KAWVOUG XWPIG OKPOXITWVLA TIPETIEL VA AVOIEETE TO ONEi0 CUVSEONG TIPLV TNV EL-
oaywyr) Tou KAwvou. MIEoTe yla auto pe €va iolo katoaBidl (OXETIKA LE TO TIPo-
TEWVOUEVO epYaAeio, BAETE MapeAKOUEVA) TO EVOWHATWHEVO GTOLXEIO EVEPYO-
moinong.

3 lNa neplocotepeg TANPodopieg, BAENE GeAida 2
MioTomoINTIKG CUPHOPPWONG

‘Eykupa riuotomnoinTikd / MiotornoinTikd eE€taong turou (EE)
YTédelEn oTiq yevikég urodeiEelq aodaeiag

Technische gegevens TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA

Technische gegevens

TEXVIKA XapAKTNPLIOTIKA

Ex: & @ M K EE & x

PHCENI
CONTACT

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01019179 - 01 2023-01-24
EL 0d8nyieq EVOwHATWONG Yla TOV NAEKTPOAGYO
NL Montageaanwijzing voor de elektrotechnicus
PT 2,5-PE 3209536
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Productcodering

2ruavon oTo TPoioV

& 112G ExeblICGb

Toepassingstemperatuurbereik

Meploxn} Beppokpaaciag xpriong

-60°C...110°C

aansluitvermogen

Avvatétnta cuvdeong

nominale aansluitdoorsnede

OvopaoTIkr dlatoun

2,5mm*// AWG 14

Aansluitvermogen vast

Auvvatotra ouvdeong akapmta

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Aansluitvermogen flexibel

Auvvatotmra ouvéeong evkapmTa

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

striplengte

Mrjkog amoyupvwong

8mm...10 mm

Toebehoren / type / artikelnr.

NapeAkopevo / Tumog / Kwbdikdg

Afsluitplaat /D-ST 2,5/3030417

TeAkd kanakt / D-ST 2,5/ 3030417

Schroevendraaier / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

KatoaBidt / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Eindsteun / CLIPFIX 35-5 /3022276

Akpootrptypa / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Eindsteun / CLIPFIX 35 /3022218

Akpootrptypa / CLIPFIX 35 /3022218
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Aanvullende informatie

4 Conformiteitsverklaring

Het conformiteitscertificaat vindt u in het downloadbereik in de rubriek fabrikant-

verklaring.

De volgende aangemelde instanties bevestigen de overeenstemming met de gel-

dende richtlijnen:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Geldige certificaten / (EU-) typecertificaten

Toelatingen |Land/regio |Aangewezen-/toela- Certificaatnr./filenr.
tingsinstantie
ATEX Europa Physikalisch-Techni- PTB 09 ATEX1111 U
sche Bundesanstallt
IECExX Internatio- Physikalisch-Techni- IECEx PTB 10.0021 U
naal sche Bundesanstallt
CCC China SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Verenigd CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Koninkrijk Ltd.
uL VS/Canada |UL E 192998

6 Technische gegevens/eisen conform UL- en CSA-standaards

MNpdéoOeteg MAnpodopieg

4 ToTOoTOoNTIKO CUUUOPPWONG

To ToTomoINTIKG CUPHOPPWONG SlaTIBETAL OTNV TIEPLOXT) NAEKTPOVIKNG AYng

(download) umé tov TitAo AAwon katackevaoTr Rubrik.

Ot mapakatw appédlol dopeiq emBeBaAWVOUV TN CUPHOPDWON HE TIG EKACTOTE

loxuouoeg odnyieq:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 'Eykupa motomomtika / Motonomtika e§€taong To-

Voor gebruik in Noord-Amerika geldt deze montagehandleiding met de vol-
gende aanvullingen:

USR: UL 60079-0,4-uitgave/UL 60079-7,2-uitgave

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Aansluitbare ader- AWG 26-12 massieve en flexibele koperen aders
doorsneden

Aansluitmethode van | Factory and field wiring

de ader

Codering USR:Class |, Zone 1, AExe Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Acceptatievoorwaarden

Of montagemiddelen en montagewijze geschikt zijn, moet bij het eindgebruik wor-
den vastgesteld.

De aansluitkabels aan de aansluitklemmen moeten adequaat zijn geisoleerd voor
de spanningen. De afstand tussen kabelisolatie en het metaal van het aansluitpunt
mag 1 mm niet overschrijden (zie striplengte).

Tijdens bedrijf mogen de aansluitklemmen niet worden gebruikt bij een omge-
vingstemperatuur onder -60 °C en boven +110 °C.

De aansluitklemmen zijn beoordeeld voor gebruik in een behuizing met een mini-
mumnorm van IP54. Er moet rekening worden gehouden met de geschiktheid van
de behuizing voor eindgebruik met verhoogde veiligheid.

De aansluitpunten voor buitenste aansluitingen van deze aansluitklemmen zijn be-
oordeeld conform de norm ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use
with Aluminium and/or Copper Conductors“. Of de aansluitpunten geschikt zijn,
moet bij de eindbeoordeling worden vastgesteld.

De lucht- en kruipwegen tussen blanke spanningvoerende componenten met ver-
schillende elektrische potentialen moeten bij het eindgebruik in acht worden geno-
men.

De geschiktheid van de aansluitklemmen moet met een opwarmingstest bij het
eindgebruik worden bevestigd.

Bij gebruik in aansluiten verbindingskasten moeten de vastgelegde opbouwen
montagevoorschriften in acht worden genomen.

7 Veiligheidsaanwijzingen
Let op: Neem de algemene veiligheidsaanwijzingen in acht. Deze kunt u
downloaden op onze website in de categorie veiligheidsaanwijzingen.

mov (EE)
Eykpioeig Xwpa/ Mept- | Kowvortoinpuévog / opya- | Ap TioToromTtikov/ap.
oxn VIOHOG adeloddtnong | pakéAou
ATEX Evpwrn Physikalisch- PTB 09 ATEX1111 U
Technische
Bundesanstallt
IECEX International | Physikalisch- IECEx PTB 10.0021 U
Technische
Bundesanstallt
CCC Kiva SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Hvwpévo CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Baoi\elo Ltd.
UL HMA/Kava- | UL E 192998
dag

6 Texvika otolxeia / anaitroel§ cuudpwva pe Ta poétuma UL
Kat CSA

Ma ) xprion ot Bopeia Agepkn), QUTEG oL 0dnYieq EyKATACTAONG LOXU-
@ OV e TIG €E1G TIPOTBKeG:

USR: UL 60079-0, ¢ékSoaon 4/UL 60079-7, £kdoon 2

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
AlaTopég aywywv pe | AWG 26-12 AKauTITOoL Kat EUKAUTTTOL AyWwYOoi XAAKOU
SduvardtnTa ovvde-

ong

Eidog ouvdeong twv | Factory and field wiring

aywywv

Zrjuavon USR:Class |, Zone 1, AExe Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 MpoumoBecoelg anodoxng

H KataAANAGTNTA TWV HECWV CUVAPHOAGYNONG KAl TOU £i50UG GUVAPHOAGYN-
ONG TIPETEL VA SLATIIOTWVETAL OTNV TEAKT) EPapHoy.

Ta kaAwdia cUVSEONG OTOUG AKPOSEKTEG TIPETIEL VA Eival KATAAANAQ povwUEvVa
Yia Tig Tdoelg. H andotaon avaueoa oTn HOVwon aywyou Kat 0TO HETAAAO TOU
onueiou ovvdeang dev eruTpénetal va urtepPaivel To 1 mm (BAETE urikog anoyu-
Mvwong).

Katd tn Aettoupyia, ot OEIPLaKEG KAEUEG SEV ETUTPETETAL VA XPNOLLOTIOOUVTAL
o€ Beppokpacia MepBAAAOVTOG KATW TwV -60 °C kat dvw Twv +110 °C.

OlL oelplakeg KAEPES agloAoynOnkav yla Tnv epapuoyn o€ €va epiBANUa pe
eAdxloteg anatrioelq IP54. Mpémnet va AapBavetat undyn n KataAANASTnTa Tou
TIEPIBANATOG YIa TNV TEAIKT) EDAPHOYN VLA TNV AUENUEVN achdAeLa.

Ta onyeia oUVSEONG Yl EEWTEPIKEG CUVOETELG AUTWV TWV OELPLAKWY KAEUWV
alohoynBnkav katd to ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors". H kaTaAANAOTNTA TwV onueiwv ouvde-
ONg TIPETEL VA SLAMIOTWVETAL TN dladikaoia TEAKNG TapaAiapng.

MNpémel va AapBdavovtat uroyn oTnv TEAIKT) EPAPHOYT TA SIAKEVA/UNKN EPTIU-
OOV avdpeoa o akAAUTTTa nAekTpodopa eEaptnuata pe dladopeTika duva-
HIKA.

Méow evog eAéyxou B€ppavong oTnv TEAIKY) ebappoyn TIPEMEL va emBeBaLwve-
TaL N KATAAANAGTNTA TWV AKPOSEKTWV.

Katd ™ xprion o€ KIBWTIa HeTaywyng Kat ouvaeong TPETeL va AauBdavovrtat
uTIOYN oL KaBoPIoPEVEG TIPOSIAYPADES SIANOPPWONG KAl EYKATACTAONG.

7 Emuonpavoelg acpaleiag
NpopUAagn: Tnpeite TIq YEVIKEG UTOSEIEEIG aopaAeiag. AuTég Slatife-
@ VTalL 0TNV TIEPLOXT) NAEKTPOVIKTG Ang (download) otnv katmyopia Ymo-
SelEn aopaAeiag.
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Skyddsledarplint med push-in anslutning for
anvandning i explosionsfarliga miljéer

Plinten ar avsedd att ansluta och férbinda kopparledningar i anslutningsutrymmen
med skyddsklass "eb", "ec" eller "nA".

1 Installationsanvisningar, héjd sékerhet "e"

Plinten maste monteras i en kapsling som &r avsedd for skyddsklassen. Beroende
pa skyddsklass/omgivning maste kapslingen uppfylla féljande krav

- Brénnbara gaser: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7

- Brannbart damm: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-31

Kontrollera att de Iuft- och krypstrackor som kravs, inte éverskrids vid
sammansaéttning av radplintar fran andra serier och storlekar liksom andra
certifierade komponenter.

Radplinten kan anvéndas i utrustningar (t.ex. férgrenings- eller kopplingsdosor/-
skap) med temperaturklass T6. laktta angivha markvarden. Pa installationsplatsen
far omgivningstemperaturen inte éverskrida +40 °C. Radplinten kan &ven
anvandas i utrustningar med temperaturklasserna T1 till T5. For anvandning i
temperaturklass T1 till T4 far max tillaten anvéndningstemperatur for
isoleringsdelarna inte 6verskridas (se "Anvandningstemperaturomrade" i
Tekniska data).

2 Montering och anslutning

2.1 Montering pa DIN-skena
Haka fast plintarna pa en tillhérande DIN-skena. Skiljeplattor eller tackplattor kan
anvéandas mellan plintarna for optisk eller elektrisk avskiljning. Vid placering av
plintarnairad, satt tillhérande tackplatta pa &ndplintens 6ppna sida. Om plintraden
inte sékras mot vridning, glidning eller férskjutning genom andra certifierade
komponenter, sa maste den fixeras pa bada sidorna med en av de namnda
andhallarna (se tillbehdr). Genomfér monteringen av tillbehdr enligt vidstaende
exempel. (2])

Obs: Vid fixering av radplintar med certifierade komponenter ska
@ nddvéndiga luft- och krypstréckor beaktas.

2.2 Anvéandning av 6verhoppande bryggor
* Har maste bryggans "kontakttunga" tas bort fér den PE-plint som ska hoppas
Over.

OBS! Vid 6verhoppad bryggning av skyddsledarplintar, reduceras
maérkspénningen pa de bryggade grundplintarna.

2.3 Anslutning av ledare

Avisolera ledarna till angiven langd (se tekniska data). Flexibla ledare kan utrustas
med tradéndhylsor. Pressa ihop trddandhylsorna med en crimptang och
kontrollera att kraven i DIN 46228 del 4 uppfylls. Kopparhylsornas langd ska
motsvara angiven avisoleringsléngd fér ledarna. Styva eller flexibla ledare med
tradandhylsor kan anslutas direkt utan verktyg. For in ledaren sa langt det gar i
plintens anslutningséppning. Fér sma ledarareor och flexibla ledare utan
tradandhylsor maste anslutningspunkten éppnas innan ledaren férs in. For att géra
detta, tryck ned den inbyggda mandéverknappen med en skruvmejsel (se tillbehor
for verktygsrekommendation).

3 For mer information, se sidan 2

Intyg om &verensstammelse

Giltiga certifikat / (EG-) typintyg

Hénvisning till de allmanna sékerhetsnoteringarna

Jordklemme med Push-in tilslutning til anvendelse i
eksplosionsfarlige omrader

Klemmen er beregnet til tilslutning og forbindelse af kobberledninger i
tilslutningsrum med beskyttelsesmader ,eb", ,ec*, eller ,nA“.

1 Installationshenvisninger forhgjet sikkerhed ,,e“

Klemmen skal monteres i et hus, der er egnet til beskyttelsesmaden. Alt efter
beskyttelsesmade skal huset opfylde folgende krav:

- Breendbare gasser IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7

- Breendbart stov: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31

Ved montering af reekkeklemmer fra andre typeraekker og i andre sterrelser samt
af andre certificerede komponenter skal det kontrolleres, at de kraevede luft- og
krybestraekninger ikke overskrides.

Klemmen mé anvendes i driftsmidler med temperaturklassen T6 (f.eks.
forgrenings- eller tilslutningskasser). Sgrg for at overholde maerkeveerdierne.
Omygivelsestemperaturen pa indbygningsstedet méa ikke overskride +40 °C.
Klemmen kan ogsa anvendes i driftsmidler med temperaturklasse T1 til T5. For
applikationerne i temperaturklasse T1 til T4 ma den maksimalt tilladte
anvendelsestemperatur ved isolationsdelene ikke overskrides (se tekniske data
"Anvendelsestemperaturomrade").

2 Montage og tilslutning

2.1 Montage pa baereskinnen

Las klemmerne fast pa en dertil passende baereskinne. Til optisk eller elektrisk
adskillelse kan der indseettes skilleplader eller endeplader mellem klemmerne.
Ved raeekkemontering af klemmerne skal slutklemmen med &ben husside forsynes
med den tilherende endeplade. Hvis klemraekken ikke sikres med andre
attesterede komponenter mod drejning, glidning eller forskydning, skal den
fikseres med en af de naevnte endeholdere pa begge sider (se Tilbeher). Monter
tilbehgret som vist i eksemplet ved siden af. ([2])

Vigtigt: Veer under fikseringen af reekkeklemmer med andre certificerede
komponenter opmaerksom pa, at de kraevede luft- og krybestraekninger
overholdes.

2.2 Anvendelse af overspringende brokoblinger
¢ Fjern hertil kontakttungen pa indleegsbroen til PE-klemmen, der skal
overspringes.

VIGTIGT: Ved overspringende brokobling af jordklemmer reduceres de
brokoblede grundklemmers isolationsmaerkespaending.

2.3 Tilslutning af ledere

Afisoler lederne til den angivede lzengde (se tekniske data). Fleksible ledere kan
forsynes med terminalrer. Tryk terminalrer pa med en crimptang, og serg for, at
testkravene iht. DIN 46228 del 4 er opfyldt. Kobbertyllens lzengde skal veere i
overensstemmelse med lederens angivne afisoleringsleengde. Fleksible eller stive
ledere med terminalrer kan tilsluttes direkte uden veerktej. For lederen ind i
klemmens tilslutningsabning indtil anslag. Ved sma ledertveersnit og fleksible
ledere uden terminalrgr skal tilslutningspunktet abnes, for lederen feres ind. Tryk
den indbyggede trykanordning ned ved hjeelp af en keervskruetraekker med
henblik pa dette (veerktojsanbefaling, se tilbeher).

3 Yderligere informationer, se side 2
Overensstemmelsesattest

Gyldige certifikater / (EU-) typegodkendelser
Henvisning til generelle sikkerhedsforskrifter

Tekniska data Tekniske data

Tekniska data

Tekniske data

Ex & © A HIEEE O x

PHCENI
CONTACT

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01019179 - 01 2023-01-24
DA Monteringsvejledning til elinstallatoren
sV Monteringsanvisning for elektriker
PT 2,5-PE 3209536
A
]
CLIPFIX 35 PT 25 FBS 5-5 PT 2.5-PE D-ST 25
NS 35 L CLIPFIX 35-5
il
| @ i
e PE PE PE PE PE 1l

=][=E]i=]E=]=] ==l E]E=E]E]S)

&

8

I

EIE

IECEXx-certifikat IECEx-certifikat IECExPTB10.0021U
Markning pa produkt Produktmaerkning @ 112G Exeb IIC Gb
Temperaturomrade Driftstemperaturomrade -60°C...110°C
Anslutningskapacitet Tilslutningsevne

Markarea Dimensioneringstvaersnit 2,5mm*// AWG 14

Anslutningskapacitet styv

Tilslutningsevne stiv

0,74 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Anslutningskapacitet flexibel

Tilslutningsevne fleksibel

0,74 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Avisoleringslangd

Afisoleringslaengde

8mm...10 mm

Tillbehor/typ/artikelnr.

Tilbehor / type / artikelnr.

Andplatta / D-ST 2,5/ 3030417

Endeplade / D-ST 2,5/3030417

Skruvmejsel / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Skruetraekker / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Andstod / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Endeholder / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Andstod / CLIPFIX 35 /3022218

Endeholder / CLIPFIX 35 /3022218
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SVENSKA [ aNsk

Ytterligare information

4 Intyg om éverensstdammelse

Intyget om 6verensstdammelse finns i nedladdningsomradet under rubriken
tillverkarforklaring.

Féljande anmélda organ intygar dverensstammelse med tillampliga direktiv:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]

CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Giltiga certifikat / (EG-) typintyg

Godkénnand | Land/region | Anmaélt- / Certifikatnr/Filnr
en godkannandeorgan
ATEX Europa Physikalisch- PTB 09 ATEX1111 U
Technische
Bundesanstallt
IECExX International | Physikalisch- IECEx PTB 10.0021 U
Technische
Bundesanstallt
CCcC Kina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Storbritannie | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
n Ltd.
uL usa/ uL E 192998
Kanada

6 Tekniska data/krav enligt UL- och CSA-standarder

For anvandning i Nordamerika galler denna installationsanvisning med
féljande kompletteringar:

USR: UL 60079-0,4-utgava/UL 60079-7,2-utgava

CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Anslutningsbar AWG 26-12 styva och flexibla kopparledare
ledararea

Ledarnas Factory and field wiring

anslutningsmetod

Mérkning USR:Class |, Zone 1, AExe I/ CNR: Ex eb lIC

6.1 Acceptanskriterier

Monteringsutrustningens och monteringstypens lamplighet maste faststéllas i
slutanvandningen.

Anslutningsledningarna pa plintarna maste ha en isolering som ar anpassad for
spanningarna. Avstandet mellan ledarisoleringen och metallen hos
plintanslutningarna far inte underskrida 1 mm (se avisoleringslangd).

Under drift far radplintarna inte anvéndas i en omgivningstemperatur lagre an -
60 °C eller hégre &n +110 °C.

Radplintarna har godkants for anvandning i en kapsling med ett minimikrav pa
IP54. Kapslingens lamplighet for den slutanvandningen maste beaktas for 6kad
sékerhet.

Anslutningspunkterna for de yttre anslutningarna pa dessa radplintar har godkénts

av ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors". Anslutningspunkternas lamplighet maste faststallas i
slutbesiktningen.

Luft- och krypstrackor mellan avisolerade och spanningsférande delar med olika
potentialer maste observeras for anvandningen.

Plintarnas lamplighet maste bekréftas med ett uppvarmningstest i
slutanvandningen.

Vid anvandning i anslutningsoch férbindelseboxar maste de faststéllda
specifikationerna for konstruktion och installation beaktas.

7 Sékerhetsnoteringar

Obs: Observera de allmanna sékerhetsnoteringarna. Dessa kan hamtas i
@ nedladdningsomradet under kategorin S&kerhetsnotering.

Yderligere informationer

4 Overensstemmelseserkleering

Overensstemmelsesattesten kan findes i downloadomradet i rubrikken
leverandorerkleering.

De felgende bemyndigede organer attesterer overensstemmelsen med de
henholdsvist geeldende direktiver:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]

CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Gyldige certifikater / (EU-) typegodkendelser

Godkendels | Land/region | Bemyndiget/ Certifikatsnr./filnr.
er godkendelsesorgan
ATEX Europa Physikalisch- PTB 09 ATEX1111 U
Technische
Bundesanstallt
IECEX International | Physikalisch- IECEx PTB 10.0021 U
Technische
Bundesanstallt
CCcC Kina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Det CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Forenede Ltd.
Kongerige
(UK)
uL usa/ uL E 192998
Canada

6 Tekniske data/krav i henhold til UL- og CSA-standarder

Ved anvendelse i Nordamerika geelder denne installationsanvisning med
folgende supplementer:

USR: UL 60079-0,4-udgave/UL 60079-7,2-udgave

CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Ledertveersnit, der kan | AWG 26-12 stive og fleksible kobberledere
tilsluttes

Ledernes Factory and field wiring
tilslutningstype
Maerkning USR:Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Modtagebetingelser

Monteringsmidlernes egnethed og monteringstypen skal bedemmes i forbindelse

med slutanvendelsen.

Tilslutningsledningerne pa reekkeklemmerne skal have tilstreekkelig isolering med

henblik pa spaendingerne. Afstanden mellem lederisoleringen og
tilslutningspunktets metal ma ikke overskride 1 mm (se afisoleringslaengden).
Under drift ma reekkeklemmerne ikke anvendes ved en omgivelsestemperatur
under -60 °C og over +110 °C.

Reekkeklemmerne er blevet bedemt til anvendelse i en kasse med et
minimumskrav pa IP54. Der skal tages hensyn til kassens egnethed til
slutanvendelsen med henblik pa den egede sikkerhed.

Tilslutningspunkterne for de ydre tilslutning af disse raekkeklemmer er blevet

vurderet iht. ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium

and/or Copper Conductors*. Tilslutningspunkternes egnethed skal bedemmes i
forbindelse med den endelige godkendelse.

Luft- og krybestraekningerne mellem afisolerede spaendingsferende dele med
forskellige potentialer skal overholdes i slutanvendelsen.

Raekkeklemmernes egnethed skal bekraeftes i forbindelse med en
temperaturstigningstest i slutanvendelsen.

Ved anvendelse i tilslutningsog forbindelseskasser skal man tage hensyn til de
fastlagte opbygningsog installationskrav.

7 Sikkerhedshenvisninger

Vigtigt: Overhold de generelle sikkerhedsforskrifter. Denne kan
downloades i download-omradet under kategorien sikkerhedsforskrifter.
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Push-in-liitdntéinen suojajohdinliitin, sopii rajahdysvaa-
rallisille alueille

Liitin on tarkoitettu kuparijohtimien liittdmiseen ja yhdistamiseen syttymissuoja-
luokkien "eb", "ec" tai "nA" tiloissa.

1 Asennusta koskevia huomautuksia, korotettu turvallisuus "e"
Liitin on asennettava koteloon, joka on syttymissuojaluokan mukainen. Syttymis-
suojaluokasta riippuen kotelon on vastattava naita vaatimuksia:

- Palavat kaasut: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-7

- Palava pély: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-31

Kun liitat perakkain muiden mallistojen ja kokojen riviliittimia tai muita hyvaksyttyja
komponentteja, varmista, etté noudatat vaadittuja iima- ja pintavaleja.

Liittimen saa asentaa lampétilaluokan T6 kayttolaitteisiin (kuten esim. haaroitus-
tai liitdntarasiat). Noudata asennuksessa mitoitusarvoja. Asennuspaikan ymparis-
t6n lampétila saa olla enintdén +40 °C. Liittimen voi asentaa myds lampétilaluok-
kien T1 - T5 kayttolaitteisiin. Eristettyjen osien suurinta sallittua kayttélampétilaa
lampétilaluokissa T1 - T4 ei saa ylittaa (ks. teknisten tietojen kohta "kayttélampo-
tila-alue").

2 Asennus ja liittdminen

2.1 Asennus asennuskiskoon
Kiinnita liittimet niille tarkoitettuun asennuskiskoon. Liittimien véliin voi asentaa
osioiden erotuslevyt tai suojukset niiden erottamiseen joko optisesti tai sahkdi-
sesti. Jos asennat liittimié riviin, suojaa paatyliittimen avoin puoli siihen kuuluvalla
suojuksella. Jos liitinriman kiertymista, liukumista tai siirtymista paikaltaan ei es-
tetd muilla hyvaksytyilla komponenteilla, se on kiinnitettava paikalleen kummalta-
kin puolen jollain mainituista paatypidikkeistéa (ks. lisatarvikkeet). Kayta oheista
esimerkkia apuna lisatarvikkeiden asennuksessa. ([2])

Varo: Muista noudattaa vaadittavia iima- ja pintavaleja kiinnittessasi rivili-
@ ittimet muihin hyvaksyttyihin komponentteihin.

2.2 Ohitussilloitusten kayttdo
* Tahan tarkoitukseen pistosillan kosketusjousi on irrotettava ohitettavasta PE-
liittimestéa.
HUOMIO: Suojajohdinliittimien hyppysilloitus pienentaa silloitettujen perus-
liitinten nimellisjannitetta.

2.3 Johtimien liittdminen

Kuori johtimet annetulta pituudelta (ks. tekniset tiedot). Taipuisiin johtimiin voi kiin-
nittaa paateholkit. Purista paateholkit puristuspihdeilld ja varmista, etta standardin
DIN 46228 osan 4 mukaiset tarkastusvaatimukset toteutuvat. Kupariholkkien pi-
tuuden on vastattava johtimille annettua kuorintapituutta. Jaykat tai taipuisat joh-
dinholkilla varustetut johtimet voidaan liittd& suoraan ilman tydkaluja. Tyénna joh-
din liittimen litdntdaukkoon vasteeseen asti. Avaa litdntdkohta ennen kuin tyénnat
siséan poikkipinnoiltaan pienié tai taipuisia johtimia ilman paateholkkeja. Avaa lii-
tantakohta painamalla integroitu painike alas tasapaisella ruuvimeisselilla (suosi-
teltu tydkalu, ks. lisatarvikkeet).

3 Liséatietoja: ks. sivu 2
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Voimassa olevat sertifikaatit / (EU-) tyyppitarkastustodistukset
Viite yleisiin turvallisuusohjeisiin

Jordingsklemme med push-in-tilkobling for bruk i
eksplosjonsfarlige omrader

Klemmen er beregnet for tilkobling og forbindelse av kobberledere i tilkoblingsrom
for beskyttelsestypene "eb", "ec" eller Na".

1 Monteringsanvisninger for okt sikkerhet «e»

Du mé& montere klemmen i et hus som er egnet for antenningsbeskyttelsestypen.
Avhengig av beskyttelsestypen ma huset oppfylle disse kravene:

- Brennbare gasser: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7

- Brennbart stev: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31

Ved sammenkobling av rekkeklemmer i andre seier og starrelser samt andre attes-
terte komponenter mé du pase at de nedvendige luft- og krypavstandene overhol-
des.

Du kan bruke klemmen i driftsmidler med temperaturklasse T6 (f.eks. forgrenings-
eller koblingsbokser). Overhold de nominelle verdiene. Omgivelsestemperaturen
pé& monteringsstedet ma ikke overskride +40 °C. Klemmen kan ogsa brukes i
driftsmidler med temperaturklassene T1 til T5. For anvendelser i temperatur-
klassene T1 til T4 ma du overholde den hoyeste tillatte driftstemperaturen ved iso-
lasjonsdelene (se tekniske spesifikasjoner «Driftstemperaturomrade»).

2 Montering og tilkobling

2.1 Montering pa bzereskinne

Las klemmene pa en tilherende monteringsskinne. Du kan sette inn skilleplater
eller deksler mellom rekkeklemmene for & oppna en optisk eller elektrisk separe-
ring. Nar rekkeklemmene plasseres ved siden av hverandre, ma du sette pa det til-
herende dekslet pa endeklemmen med apen husside. Hvis rekkeklemmen ikke
sikres slik at den kan vris, skli eller forskyves av andre, verifiserte komponenter,
ma den festes pa begge sider med en av de nevnte endeholderne (se tilbeher).
Folg eksempelet nedenfor nar du skal montere tiloeheret. ([21)

OBS: Nar rekkeklemmer festes sammen med andre attesterte komponen-
ter, ma du pase at de nedvendige luft- og krypavstandene overholdes.

2.2 Bruk av forbikoblende broer
* Kontakttungen til broen for PE-klemmen som skal forbikobles, ma fiernes.

ved de brokoblede basisklemmene.

2.3 Tilkobling av leder

Avisoler lederne til den angitte lengden (se tekniske spesifikasjoner). Fleksible le-
dere kan utstyres med endehylser. Krymp endehylsene med en krympetang, og
sorg for at testkravene i henhold til DIN 46228 del 4 blir overholdt. Lengden til kob-
berhylsen ma tilsvare den angitte avisoleringslengden. Stive eller fleksible ledere
med endehylser kan kobles til direkte uten bruk av verktey. For lederen inn i tilkob-
lingsapningen pa klemmen til den bunner. Ved sma ledertverrsnitt og fleksible le-
dere uten endehylser ma du apne tilkoblingspunktet for du ferer inn lederen. Du
trykker da ned den integrerte trykknappen med en flat sportrekker (verktoyanbefa-
ling, se tilbeher).

@ OBS: Ved forbikobling av jordingsklemmer reduseres merkespenningen

3 Se side 2 for mer informasjon
Samsvarsbekreftelse

Gyldige sertifikater / (EU-) typegodkjennelsessertifikat
Henvisning for generelle sikkerhetsanvisninger

Tekniske data

Tekniset tiedot

Tekniske data

Ex: & @ M HIHEE & x

PHCENI
CONTACT

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01019179 - 01 2023-01-24
NO Monteringsanvisning for elektrikere
FI Asennusohje sahkéalan ammattilaiselle
PT 2,5-PE 3209536
A
]
CLIPFIX 35 PT 25 FBS 5-5 PT 2.5-PE D-ST 25
NS 35 L CLIPFIX 35-5
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Merkinta tuotteessa:

Merking pa produktet

& 112G ExeblICGb

Kayttélampdétila-alue

Brukstemperaturomrade

-60°C...110°C

Liitantakapasi ti

Tilkoblingskapasi

Nimellispoikkipinta-ala

Merketverrsnitt

2,5mm*// AWG 14

Liitantakapasiteetti, jaykka

Tilkoblingsegenskaper stiv

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Liitantakapasiteetti, taipuisa

Tilkoblingsegenskaper fleksibel

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Kuorintapituus

Avisoleringslengde

8mm...10 mm

Lisatarvikkeet / tyyppi / tuotenro

Tilbehor / type / artikkelnummer

Paatysuojus / D-ST 2,5/3030417

Endedeksel / D-ST 2,5/3030417

Ruuvitaltta / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Skrutrekker / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Paatypuristimet / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Endeholder / CLIPFIX 35-5 /3022276

Péaéatypuristimet / CLIPFIX 35 /3022218

Endeholder / CLIPFIX 35 /3022218
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Lisatietoja

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Loydat vaatimustenmukaisuustodistuksen latausalueen kohdasta valmistajan il-

moitus.

Seuraavassa mainitut tahot vakuuttavat tuotetta koskevien direktiivien vaatimus-
ten mukaisuuden:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Voimassa olevat sertifikaatit / (EU-) tyyppitarkastustodistuk-

Ytterligere informasjon
4 Samsvarsbekreftelse

Du finner samsvarsbekreftelse under rubrikken Produsenterkleaering i nedlastings-

omrédet.

De felgende tekniske kontrollorganer bekrefter overensstemmelse med de re-

spektivt gjeldende direktiver:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Gyldige sertifikater / (EU-) typegodkjennelsessertifikat

Godkjennin- | Land/region | Teknisk kontrollorgan/ | Sertifikatnr./filnr.
ger registreringsmyndighet
ATEX Europa Physikalisch-Techn- PTB 09 ATEX1111 U
ische Bundesanstallt
IECEX Internasjo- | Physikalisch-Techn- IECEx PTB 10.0021 U
nalt ische Bundesanstallt
CCcC Kina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Storbritannia | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
Ltd.
UL USA/Cana- | UL E 192998
da

set
Hyvéaksynnat | Maa/alue | Mainittu taho / hyvaksy- | Sertifikaatin / tiedoston
V& viranomainen nro
ATEX Eurooppa Physikalisch-Te- PTB 09 ATEX1111 U
chnische Bundesanstallt
IECEx International | Physikalisch-Te- IECEx PTB 10.0021 U
chnische Bundesanstallt
CCC Kiina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Yhdistynyt | CSA Group Testing UK | CSAE 22UKEX1096U
kuningas- Ltd.
kunta
UL Yhdysvallat/ | UL E 192998
Kanada

6 Tekniset tiedot / UL- ja CSA-standardien asettamat vaatimuk-
set

Tamaé asennusohje patee sovelluksiin Pohjois-Amerikassa seuraavin tay-
dennyksin:

USR: UL 60079-0, 4. painos/UL 60079-7, 2. painos

CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Liitettavissa olevat joh- | AWG 26-12 jaykat ja taipuisat kuparijohtimet
dinten poikkipinnat

Johtimien liitdntatapa | Factory and field wiring

Merkinta USR:Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Hyvéaksymisen edellytykset

Asennustarvikkeiden ja -tavan soveltuvuus on maaritettdva loppusovelluksessa.
Liittimissé olevien liitantajohtojen on oltava riittdvasti eristettyja esiintyvia jannit-
teita varten. Johtimen eristyksen ja litdntdkohdan metallin valinen etéisyys ei saa
olla yli 1 mm (ks. kuorintapituus).

Rivilittimia ei saa kayttaa ympaéristoissa, joiden lampétila on alle -60 °C ja yli
+110°C.

Riviliittimet on asennettu sovellusta varten koteloon, jonka suojausluokka on va-
hintaan IP54. Kotelon soveltuminen varmennettua rakennetta edellyttdvaan loppu-
sovellukseen on huomioitava.

Naiden riviliittimien ulkoisten liitdntdjen litdntakohtien arviointiin on sovellettu stan-
dardia ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors". Liitdntakohtien soveltuvuus on méaaritettava lopputarkastuk-
sen yhteydessa.

Noudata loppusovelluksessa eri potentiaalin omaavien paljaiden jannitteellisten
osien iima- ja pintavaleja.

Liittimien soveltuvuus on todettava loppusovelluksessa tekemalla lampenemis-
testi.

Kéyttd litantarasioissa edellyttaa voimassa olevien rakenneja asennusmaarayk-
sien noudattamista.

7 Turvallisuusohjeet

Varo: noudata Yleisia turvallisuusohjeita. Nama ovat saatavissa latausalu-
@ eelta turvallisuusohjeiden kohdalta.

6 Tekniske spesifikasjoner / krav iht. UL- og CSA-standarder

Disse installasjonsanvisningene gjelder for bruk i Nord-Amerika med fal-
@ gende tilfoyelser:

USR: UL 60079-0,4-utgave/UL 60079-7,2-utgave

CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

Tilkoblingsbare leder- | AWG 26-12 stive og fleksible kobberledere
tverrsnitt

Tilkoblingsmetode for | Factory and field wiring
leder

Merking USR:Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC

6.1 Godkjenningsbetingelser

Egnetheten til monteringsmiddelet og monteringsmetoden ma fastslas i sluttan-
vendelsen.

Tilkoblingsledningene pa klemmene ma veere tilstrekkelig isolert for spenningene.
Avstanden mellom lederisolasjon og metallet pa tilkoblingspunktet ma ikke over-
skride 1 mm (se avisoleringslengde).

Under drift ma rekkeklemmene ikke brukes i omgivelsestemperaturer lavere enn -
60 °C eller hoyere enn +110 °C.

Rekkeklemmene har blitt godkjent for bruk i et hus med et minstekrav pa IP54. Det
ma tas hensyn til husets egnethet for sluttanvendelsen for gkt sikkerhet.
Tilkoblingspunktene for ytre tilkoblinger pa disse rekkeklemmene har blitt godkjent
iht. ANSI/UL 486E «Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors». Egnetheten til tilkoblingspunktene ma fastslas i sluttanven-
delsen.

Det ma tas hensyn til luft- og krypavstandene mellom blanke spenningsferende
deler med ulike potensialer i sluttanvendelsen.

Egnetheten til kemmene ma bekreftes med en oppvarmingstest i sluttanvendel-
sen.

Ved bruk i koblingsbokser ma det tas hensyn til de fastlagte oppbyggingsog instal-
lasjonsangivelsene.

7 Sikkerhetsanvisninger

OBS: Folg de generelle sikkerhetsanvisningene. Du finner disse i nedlas-
tingsomradet under kategorien Sikkerhetsanvisninger.
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MAGYAR SLOVENSKO CESTINA

Védovezetd kapocs direkt rugos csatlakozassal, robbanasveszélyes teri-
leteken toérténd alkalmazashoz

A sorkapocs ,eb“, ,ec”, ill. ,nA“ tipust védelemmel ellatott csatlakozdterekben lévé rézvezetdk csatlakoztata-
sdra és Osszekapcsolasara alkalmas.

1 Installaciora vonatkoz6 tudnivalék az ,.e“ fokozott biztonsaggal kapcsolatosan

A sorkapcsokat egy olyan késziilékhazba kell beépiteni, amely megfelel a robbanasvédelmi médnak. A robba-
nasvédelmi maédtdl fiiggéen a készilékhaznak a kdvetkez6 feltételeknek kell megfelelnie:

- Eghet6 gazok: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7

- Egheté poros kézeg: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-31

Mas terméksorozatokbdl szarmazé és a megadottdl eltéré méretli sorkapcsokkal. valamint mas tanusitott al-
katrészekkel torténd dsszekapcsolaskor ligyeljen arra, hogy a sziikséges légkdzokre és kuszéutakra vonat-
koz6 elbirasokat betartsa.

A sorkapocs T6 hémérsékleti osztalyu tizemi eszkdzokben (pl.: ledgazasokban vagy csatlakozédobozokban)
alkalmazhato. Tartsa be az eléirt értékeket. A beépités helyén a kérnyezeti hémérséklet legfeljebb +40 °C le-
het. A sorkapocs T1-T5 hdmérsékleti osztalyu lizemi eszkdzokben is alkalmazhaté. T1-T4 hémérsékleti osz-
talyu kornyezetben valé alkalmazas esetén tartsa be a szigeteld alkatrészeknél a megengedett maximalis al-
kalmazasi hémérsékletet (lasd az "Alkalmazasi hémérsékleti tartomany" cimszét a mliszaki adatokban).

2 (sszeszerelés és csatlakoztatas

2.1 Kalapsinre torténé szerelés
Pattintsa ra a kapcsokat egy megfelelé kalapsinre. Az optikai vagy villamos levalasztashoz csoportlevalaszté
lemezeket vagy véglapokat helyezhet a sorkapcsok kdzé. A sorkapcsok soros elrendezése esetében helyezze
a végkapocs késziilékhazanak nyitott oldalara a hozzatartozé véglapot. Ha a kapocssort masik tanusitott ré-
szegység nem biztositja elcsavarodas, elcsiszas vagy eltolas ellen, akkor a kapocssort mindkét oldalon a
megnevezett végbakok egyikével kell régziteni (lasd a tartozékokat). A tartozék 6sszeszerelésekor a mellékelt
példa szerint jarjon el. ([2])

Figyelem: Sorkapcsok mas tanusitott alkatrészekkel torténé rogzitésekor ligyeljen arra, hogy betartsa
(D a szilkséges atiitési tavolsagokra és kiszéutakra vonatkozé eléirasokat.
2.2 Kihagyé athidalasok alkalmazasa

* Alevalasztand6 PE sorkapocshoz szilkséges dugaszolhaté hid érintkezényelvét ehhez el kell tavolitani.

)

2.3 Vezet6k csatlakoztatasa

Csupaszitsa le a vezet6ket a megadott hosszlsagra (lasd a miszaki adatokat). A rugalmas vezetoket érvég-
hiivelyekkel lehet ellatni. Préselje 6ssze az érvéghiivelyeket egy krimpeléfogéval, és biztositsa a DIN 46228 4.
részében foglalt ellenérzési feltételek betartasat. A rézhiivelyek hosszanak meg kell egyeznie a vezeték meg-
adott csupaszolasi hosszaval. A merev vagy érvéghuvellyel ellatott hajlékony vezeték kdzvetlenil, szerszam
nélkil csatlakoztathatok. Vezesse be a vezet6t litkdzésig a sorkapocs csatlakozényilasaba. Kis vezeték-ke-
resztmetszet és érvéghively nélkili rugalmas vezetok esetén a vezeték bevezetése el6tt ki kell nyitni a csatla-
kozasi pontot. Ehhez egy hornyos csavarokhoz valo csavarhlzéval (javasolt szerszam, lasd a tartozékokat)
nyomija le az integralt inditogombot.

FIGYELEM: a védévezetd kapcsok ugrd athidalasakor csékken az athidalt alapkapcsok méretezési fe-
szliltsége.

3 A tovabbi informaciokat lasd a 2. oldalon

Megfelel6ségi igazolas

Ervényes tanusitvanyok / (EU-) tipusvizsgalati jegyz6kdnyvek

Utalas az elektromos szerszamokra vonatkozé altalanos biztonsagi utasitasokra

Sponka za zas¢€itni vodnik s pritisnim prikljuékom, za uporabo v eksplozij-
sko ogrozenih obmogéjih

Sponka je predvidena za prikljucitev in povezavo bakrenih vodnikov v prikljuéitvenih prostorih z vrsto protiek-
splozijske zas¢ite ,eb", ,ec” oz. ,nA“.

1 Navodila za instaliranje Pove¢ana varnost ,.e"

Sponko morate vgraditi v ohisje, ki je primerno za vrsto protieksplozijske zas¢ite. Odvino od vrste protieksplo-
zijske za$¢ite mora ohisje izpolnjevati naslednje zahteve:

- eksplozivni plini: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-7

- eksploziven prah: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-31

Pri nizanju vrstnih sponk drugih serij in velikosti ter drugih atestiranih komponent pazite, da so upostevane pot-
rebne razdalje za zraéne in plazece povrsinske tokove.

Sponko smete uporabljati v obratovalnih sredstvih s temperaturnim razredom T6 (npr. razdelilnih ali povezo-
valnih omaricah). Pri tem upoStevajte nazivne vrednosti. Temperatura okolice na mestu vgradnje sme znaSati
maks. +40 °C. Sponka se lahko uporablja tudi v obratovalnih sredstvih s temperaturnimi razredi T1 do T5. Pri
uporabi v temperaturnih razredih T1 do T4 upostevajte najvisjo dovoljeno temperaturo na izolacijskih delih
(glejte tehni¢ne podatke "Temperaturno obmodje uporabe").

2 Montaza in prikljucitev

2.1 Montaza na nosilno traénico

Sponke zataknite na pripadajoco nosilno traénico. Za opti¢no ali elektriéno loéitev lahko med sponke vstavite
ploscice za loCevanje razdelkov ali pokrove. Pri nizanju sponk konéno sponko z odprto stranjo ohisja opremite
s pripadajoc¢im pokrovom. Ce letev s sponkami ni zavarovana pred zasukom, zdrsom ali premikanjem z drugimi
atestiranimi komponentami, jo morate na obeh straneh fiksirati z enim od navedenih konénih drzal (glejte Pri-
bor). Pri montazi pribora se ravnajte po prikazanem primeru. ([2])

@ Pozor: pri fiksiranju vrstnih sponk z drugimi atestiranimi komponentami pazite, da so upostevane pot-

rebne zraéne in plazilne razdalje.
2.2 Uporaba preskocnih mosticev
* Pritem je treba odstraniti kontaktne jezicke mosticka za tiste PE-sponke, preko katerih opravite preskako-
vanje.

POZOR: pri premostitvi s preskakovanjem sponk za za$¢itni vodnik se zmanjSa nominalna napetost pre-
mos&c¢enih osnovnih sponk.

2.3 Prikljucitev vodnikov

Snemite navedeno dolzino izolacije z vodnikov (glejte tehni¢ne podatke). Pletene vodnike lahko opremite z vot-
licami. Stisnite votlice s stiskalnimi kle§¢ami in zagotovite, da so izpolnjeni pogoji za preverjanje v skladu z DIN
46228 del 4. Dolzina bakrenih votlic mora ustrezati navedeni dolzini snetja izolacije na vodnikih. Toge vodnike
ali pletene vodnike z votlicami lahko prikljucite direktno brez orodja. Vstavite vodnik do omejitve v prikljuéno
odprtino sponke. Pri majhnih presekih vodnikov in pri pletenih vodnikih brez votlic morate pred vstavitvijo vo-
dnika odpreti sponko. V ta namen s plo&¢atim izvijacem (priporo¢eno orodje, glejte pribor) pritisnite vgrajen pri-
tisni gumb navzdol.

3 Nadaljnje informacije; glejte stran 2
Potrdilo o skladnosti

Veljavni certifikati / (EU-) Potrdilo o pregledu tipa
Napotki za splodne varnostne napotke

Svornice ochranného vodice s pfipojkou Push-in pro pouziti ve vybuSsném
prostredi

Svornice je uréena k pfipojovani a spojovani médénych vodicl v pfipojovacich prostorech s druhem ochrany
4eb*, ,ec, resp. ,nA“.

1 Pokyny pro instalaci ZvySena bezpecnost ,.e“
Svornici musite vestavét do pouzdra, které je pro dany druh ochrany vhodné a prezkousené. Podle druhu
ochrany musi pouzdro splfiovat tyto pozadavky:
- hotlavé plyny: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7
- hotlavy prach: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-31
Pfi fazeni fadovych svornic jinych konstrukénich fad a velikosti a jinych certifikovanych souéasti dbejte na do-
drzeni pozadovanych drah vzdu$nych a plazivych proudd.
Svornice smi byt pouzita v provoznich prostredcich s teplotni tfidou T6 (napf. v odbocovacich nebo spojova-
cich skfinich). Dodrzujte pfitom pfislusné jmenovité hodnoty. Maximalni dovolena teplota prostfedi na misté
montéze je +40 °C. Svornice je pouzitelna i v provoznich prostfedcich s teplotnimi tfidami T1 az T5. Pfi pouziti
v prosttedich s teplotni tfidou T1 az T4 dodrzujte maximalni pfipustnou provozni teplotu uvedenou na izola¢-
nich soucastech (viz technické udaje, "Rozsah provoznich teplot").
2 Montaz a pfipojeni
2.1 Montaz na nosnou li§tu
Zahaknéte svornice na pfislu§nou nosnou listu. K optickému nebo elektrickému oddéleni je mozné vlozit mezi
svornice oddélovaci desky sekci nebo koncové desky. Pfi fazeni svorek opatiete koncovou svorku s otevienou
stranou pouzdra pfislu§nou koncovou deskou. Pokud svorkovnice neni jinymi certifikovanymi sou¢astmi zajis-
téna proti pootoéeni, sklouznuti nebo posunuti, musi se na obou stranach upevnit uvedenou koncovkou (viz
pfislusenstvi). Pfi montazi prislusenstvi se fidte vedle uvedenym piikladem. ([2])

Pozor: Pfi upevniovani fadovych svornic s jinymi certifikovanymi sou¢astmi dbejte na dodrzovani poza-

dovanych vzdusnych vzdalenosti a drah plazivych proudu.

2.2 Pouziti pfeskakujicich mustka
* Ktomu Ucelu je treba odstranit z mlstku kontaktni jazyéek pro PE svornici, ktera ma byt pfeskoéena.

@

2.3 Pripojeni vodi¢u

QOdizolujte vodice v pfedepsané délce (viz technické udaje). Ohebné vodice mlzete opatiit koncovkami. Kon-
covky vodiéu nalisujte lisovacimi klestémi a zajistéte dodrzeni zkusebnich pozadavki podle DIN 46228, ¢ast
4. Délka médénych koncovek musi odpovidat uvedené délce odizolovani vodici. Tuhé nebo ohebné vodice
s koncovkami Ize pfipojit pfimo, bez nastroje. Zasurite vodi¢ az na doraz do pfipojovaciho otvoru svornice.

U vodi¢t malych priifezt a ohebnych vodicli bez koncovek je pred zasunutim vodi¢e nutné bod pfipojeni nej-
prve oteviit. K tomu stlaéte plochym Sroubovakem (doporu¢ené naradi, viz PfisluSenstvi) vestavéné tlacitko
smérem dold.

POZOR: Pfi preskakujicim pfemosténi svornic ochranného vodice se snizi jmenovité napéti na svorni-
covych zakladnach.

3 Dalsi informace viz strana 2

Osveédceni o shodé

Platné certifikaty / (EU) certifikaty o pfezkouseni typu
Upozornéni na véeobecné bezpecénostni pokyny

Miiszaki adatok Tehni¢ni podatki Technicka data

Miiszaki adatok Tehniéni podatki

Technicka data
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FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01019179 - 01 2023-01-24
CS Montazni pokyny pro kvalifikované elektrikare
SL Navodila za vgradnjo za elektrotehnika
HU Szerelési utasitas a villamossagi szakember szamara
PT 2,5-PE 3209536
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Terméken talalhato jelolés Oznacitev na proizvodu

Oznaceni na vyrobku

& 112G ExebliCGb

Alkalmazasi hémérséklet tartomany

Obseg obratovalne temperature

Rozsah provoznich teplot

-60°C...110°C

Csatlakozasi lehet6ségek Moznost priklopa

Moznosti pfipojeni

Méretezési keresztmetszet Nominalni pre¢ni prerez

Jmenovity prifez

2,5 mm?// AWG 14

Csatlakozoképesség: merev

Moznost priklopa togi vodnik

Pfipojovaci kapacita pevna

0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12

Csatlakozoképesség: rugalmas Moznost priklopa pletenica

Pfipojovaci kapacita pruzna

0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14

Csupaszolasi hossz Dolzina ogolitve

Délka odstranéni izolace

8 mm...10 mm

Tartozékok / Tipus / Cikksz. Pribor / Tip / St. artikla

PfisluSenstvi / typ / €. vyrobku

Lezarofedél / D-ST 2,5/3030417 Zakljucni pokrov / D-ST 2,5

/3030417 Zakoncovaci kryt/ D-ST 2,5 /3030417

Csavarhuzok / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Izvija¢ / SZF 1-0,6X3,5 /1204517

Sroubovak / SZF 1-0,6X3,5/ 1204517

Végtartok / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Konéno drzalo / CLIPFIX 35-5/ 3022276

Koncovy drzak / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Végtartok / CLIPFIX 35 /3022218

Konéno drzalo / CLIPFIX 35 /3022218

Koncovy drzak / CLIPFIX 35 /3022218
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MAGYAR SLOVENSKO CESTINA

Kiegészit6 informaciok
4 Megfeleléségi tandsitvany
A megfeleléségiigazolast a Letdltések teriileten, a Gyartdi nyilatkozat kategériaban tltheti le.

Dodatne informacije

4 Potrdilo o skladnosti
Potrdilo o skladnosti najdete v obmocju za prenose v rubriki 'izjava proizvajalca'.

Doplitkové informace

4 Osvédceni o shodé
Osvédceni o shodé najdete v sekci Ke stazeni v rubrice Prohlaseni vyrobce.

Az alabbi bejelentett szervezetek igazoljak, hogy a termék az érvényes iranyelveknek megfelel:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Ervényes tanusitvanyok / (EU-) tipusvizsgalati jegyz6konyvek

Slededi prigladeni organi izdajo potrdilo o skladnosti s posameznimi veljavnimi direktivami:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Veljavni certifikati / (EU-) Potrdilo o pregledu tipa

Nasledujici notifikované organy osvédéuji shodu s aktualné platnymi smérnicemi:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Platné certifikaty / (EU) certifikaty o pfezkouseni typu

Atesti Drzava / Regija Priglaseni / odobritveni organ St. certifikata/st. datoteke Schvaleni Zemé / Oblast Notifikovany / schvalovaci organ | C. certifikatu / & souboru

ATEX Evropa Physikalisch-Technische Bunde- |PTB 09 ATEX1111 U ATEX Evropa Physikalisch-Technische Bunde- | PTB 09 ATEX1111 U
sanstallt sanstallt

IECEx International Physikalisch-Technische Bunde- |IECEx PTB 10.0021 U IECEx Mezinérodni Physikalisch-Technische Bunde- | IECEx PTB 10.0021 U
sanstallt sanstallt

Cccc Kitajska SiTiiAs 2020322313000631 CCC Cina SiTiiAs 2020322313000631

UKEX Zdruzeno kra- CSA Group Testing UK Ltd. CSAE 22UKEX1096U UKEX Spojené kralov- | CSA Group Testing UK Ltd. CSAE 22UKEX1096U

liestvo stvi
UL ZDA/Kanada uL E 192998 uL USA/Kanada UL E 192998

Engedélyek Orszag/régio Bejelentett / engedélyt kiado Tanusitvanysz./fajlsz.
szervezet
ATEX Eurépa Physikalisch-Technische Bun- PTB 09 ATEX1111 U
desanstallt
IECEx Nemzetkozi Physikalisch-Technische Bun- IECEx PTB 10.0021 U
desanstallt
CCC Kina SiTiiAs 2020322313000631
UKEX Egyesiilt Kiraly- | CSA Group Testing UK Ltd. CSAE 22UKEX1096U
sag
uL USA /Kanada uL E 192998
szamara

6 Miiszaki adatok / Az UL- és CSA-szabvanyok szerinti kévetelmények

@ Eszak-Amerikaban torténd alkalmazasra a telepitési utasitas a kovtekezd kiegészitésekkel érvényes:

USR: UL 60079-0,4-kiadas/UL 60079-7,2-kiadas

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Csatlakoztathat6 vezeték-ke- | AWG 26-12 merev és rugalmas rézvezeték
resztmetszetek

Vezetékek csatlakozasi modja | Factory and field wiring

Jeldlés USR: Class |, Zone 1, AEx e [l / CNR: Ex eb lIC

6.1 Atvételi feltételek

A szerelbeszkozok és a szerelési mod alkalmassagat a végfelhasznalas soran kell meghatarozni.

A sorkapcsok csatlakozévezetékeit a fesziltségnek megfeleléen kell szigetelni. A vezetékszigetelés és a csat-
lakozasi pont fém része koz6tti tavolsag nem haladhatja meg az 1 mm-t (lasd a csupaszolasi hosszt).

Uzem kozben a sorkapcsokat tilos -60 °C alatti és +110 °C f6l6tti kérnyezeti hdmérsékleten hasznaini.

A sorkapcsok csatlakozohazban torténd alkalmazasat az IP54 minimalis kévetelmény alapjan allapitottak meg.
Figyelembe kell venni, hogy a csatlakozéhaz alkalmas-e fokozott biztonsagot igénylé végfelhasznalasra.
Ezen sorkapcsok kiils6 csatlakozoinak csatlakozasi pontjait az ANSI/UL 486E ,,Equipment Wiring Terminals for
Use with Aluminium and/or Copper Conductors* szabvany alapjan vizsgaltak be. A csatlakozasi pontok alkal-
massagat a végso atvételkor kell meghatarozni.

Az eltéré potenciallal rendelkezd, feszliltség alatt allé csupasz alkatrészek kodzotti atlitési tavolsagokat és ku-
szoutakat a végfelhasznalas soran figyelembe kell venni.

A kapcsok alkalmassagat a végsé felhasznalas soran végzett melegedésvizsgalattal kell megerdsiteni.
Csatlakozoés dsszekodtédobozokban térténd hasznalat esetén figyelembe kell venni a megadott felépitési és
telepitési adatokat.

7 Biztonsagi utasitasok

Figyelem: Vegye figyelembe az altalanos biztonsagi utasitasokat. Ezek a Letoltések fellleten, a Bizton-
@ sdgi utasitasok kategoriaban érhetdk el.

6 Tehnicni podatki / zahteve po standardih UL in CSA

(D Za uporabo v Severni Ameriki veljajo ta navodila glede instalacije z naslednjimi dopolnili:

6 Technické udaje / pozadavky podle norem UL- a CSA

(D Pro pouziti v Severni Americe plati tyto pokyny pro instalaci s nasledujicimi dodatky:

USR: UL 60079-0,4-izdaja/UL 60079-7,2-izdaja USR: UL 60079-0,4-vystup/UL 60079-7,2-vystup

CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03 CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Prikljuéni preéni prerezi vodni- | AWG 26-12 togi in pleteni bakreni vodniki Pfipojitelné prarezy vodicu AWG 26-12 pevné a flexibilni médéné vodice

kov Typ pfipojeni vodicu Factory and field wiring

Nacin prikljucitve vodnikov Factory and field wiring Oznadeni USR: Class |, Zone 1, AEx e Il / CNR: Ex eb IIC
Oznaka USR:Class |, Zone 1, AExe I/ CNR: Exeb IIC

6.1 Pogoji prevzema

Pri konéni uporabi je treba ugotoviti primernost montaznih pripomockov in nacina montaze.

Prikljuéni vodniki na sponkah morajo biti izolirani primerno napetosti. Razmik med izolacijo vodnika in kovino
na sponénem mestu ne sme presegati 1 mm (glejte dolzino odstranjene izolacije).

Vrstnih sponk ni dovoljeno uporabljati za obratovanje pri temperaturi okolice pod -60 °C in nad +110 °C.
Vrstne sponke so bile ocenjene za uporabo v ohisju z minimalno zahtevo IP54. Upostevati je treba primernost
ohisja za konéno uporabo za povecano varnost.

Sponéna mesta za zunanije prikljucke teh vrstnih sponk so bila ocenjena po ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring
Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors®. Primernost sponénih mest je treba ugotoviti pri
konénem prevzemu.

Pri konéni uporabi je treba upostevati zracne in plazilne odseke med gladkimi napetostno prevodnimi deli z raz-
liénimi potenciali.

Primernost sponk je treba potrditi s preverjanjem segrevanja pri konéni uporabi.

Pri uporabi v prikljuénih in povezovalnih omarah je treba upostevati predpisana dolocila glede postavitve in in-
Stalacije.

7 Varnostni napotki

Pozor: upostevajte splo$ne varnostne napotke. Slednji so vam na voljo v obmo¢ju za prenos pod kate-
gorijo Sicherheitshinweis (varnostni napotek).

6.1 Podminky prejimky

Vhodnost montaznich prostfedkd a druh montaze musi byt stanoven v kone¢né aplikaci.

Pfipojovaci kabely na svornicich musi byt pro dana napéti dostate¢né izolované. Vzdalenost mezi izolaci vo-
di¢e a kovem bodu pfipojeni nesmi pfekrocit 1 mm (viz délka odizolovani).

Radové svornice byly dimenzovany pro pouZziti v pouzdfe s minimalnim pozadavkem IP54. Je tfeba zohlednit
vhodnost pouzdra pro koneéné pouziti pro zvysSeni bezpecnosti.

Body pfipojeni pro externi pfipojky téchto fadovych svornic byly posouzeny v souladu s ANSI/ UL 486E "Equi-
pment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors". Vhodnost bod pfipojeni musi byt
uréena pfi kone¢né prejimce.

Pfi kone¢ném pouziti je treba zohlednit vzdusné vzdalenosti a drahy plazivych proudi mezi holymi ¢astmi pod
napétim s riznymi potencialy.

Vhodnost svornic se potvrzuje pomoci zkousky otepleni v kone¢né aplikaci.

P¥i pouziti ve spojovacich a propojovacich skfinich je tfeba zohlednit stanovené konstrukéni a instalaéni speci-
fikace.

7 Bezpecnostni pokyny

Pozor: Dodrzujte VSeobecné bezpecnostni pokyny. Najdete je na strance s dokumenty ke stazeni v ka-
tegorii Bezpecnostni pokyny.
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