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Hoja de datos 
Digital Power Meter 
Código RS :  180-4805  

  ES 
RSPM-8213 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

LCD TFT DE 4" 
Precisión básica : ±(0,1% de lectura + 0,1% de rango) dos 
modos de visualización de datos 

Visualización estándar : visualización de dos elementos de medición principales + seis elementos de 
medición menores visualización simple : visualización de datos de prueba de cuatro elementos de medición 
diferentes 

Cumple el requisito de medición de potencia IEC 62301 
Prueba de tensión/corriente ancho de banda de frecuencia: DC ~ 6 kHz 
resolución de vatio: 1 mW 
Resolución actual : 0.1 µ µ〈ξ A 
Las mediciones de corriente/tensión alcanzan CF=3 para onda distorsionada y CF=6 para Integración 
de potencia W-h de medio rango frente a tiempo/corriente A-h frente a tiempo Función 
Medida de distorsión armónica total 

Terminal de prueba del panel frontal 
Interfaces estándar : RS-232C, dispositivo USB, 
dispositivo de prueba opcional LAN : GPM-001 
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1. LCD TFT DE 4" 
2. Muestra 8 elementos de 

medición o 4 elementos de 
medición en función de 
Selección de modo 

3. Tecla de operación 
4. Tecla de navegador 
5. Terminal de entrada del panel 

frontal (<10 A) 
6. Terminal de entrada del panel 

trasero 
7. Interfaces estándar: RS-232C, 

LAN  dispositivo USB 
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El medidor de potencia RSPM-8213 está diseñado específicamente para medidas de alimentación de fuente de alimentación de CA monofásica 
(1P/2W). Potentes características, entre las que se incluyen LCD TFT de 4”, pantalla de medición de cinco dígitos, 19 parámetros de medición de 
potencia, función de medición integral, capacidades de medición de tensión/corriente/potencia de alta precisión, terminales de entrada de panel 
frontal/posterior, varios puertos de comunicación para facilitar a los usuarios mediciones de potencia claras, prácticas y precisas. 

 
RSPM-8213 proporciona hasta 19 parámetros de medición de potencia, incluyendo tensión (Vrms/V+PK/V-PK), corriente (IRMS/I+PK/I-PK), 
frecuencia (VHz/IHz), potencia (P/P+PK/P-PK), factor de cresta (CFV/CFI), potencia aparente (va), potencia reactiva (VAR), factor de 
potencia de potencia (HDI-PK), capacidad de distorsión (DEG), capacidad de potencia de potencia de potencia (DHD) ± 0,1%; nivel: ± 0,1%). 
Las ventajas de la pantalla LCD TFT se han implementado de manera eficiente en modo simple y modo estándar. El modo simple muestra los 
cuatro parámetros de medición del medidor de potencia convencional para cumplir los requisitos de precisión y claridad para la prueba en el 
proceso de fabricación. El modo estándar amplía la pantalla hasta un máximo de 8 parámetros de medición (2 mediciones principales + 6 
mediciones de monitor) para satisfacer los diversos requisitos de aplicación de medición de I+D, diseño y verificación de calidad.  

 
 

Para los DUT que requieren la prueba de consumo de potencia en espera IEC 62301/en 50564, RSPM-8213 proporciona los soportes de 
medición óptimos, incluido el ancho de banda de frecuencia de prueba de dc - 6 kHz, el nivel mínimo de corriente de 5 mA (resolución: 0,1 
UA), resoluciones de medición de potencia (1 UW para niveles mínimos de corriente y tensión; 1 mW para niveles máximos de corriente y 
tensión), factor de cresta que alcanza 3 (alcance de la mitad 6) y medida de distorsión armónica total (armónicos de potencia de orden de 
13th como mínimo). Para aplicaciones de medición de grandes tensiones/grandes corrientes de medida de potencia general, RSPM-8213 
proporciona función de velocidad PT/CT para localizar con transformador de potencial externo o transformador de corriente para cumplir los 
requisitos de medición.  

 

Con respecto a la recuperación y almacenamiento de datos, se pueden utilizar las interfaces RS-232C/USB (COM virtual)/LAN estándar para editar y 
recuperar programas o la interfaz GPIB opcional (instalada por el fabricante) para cumplir los requisitos del sistema de prueba automática de los 
usuarios. 

 
   INTRODUCCIÓN AL PANEL   
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
RSPM-8213 Con GPIB Digital Power Meter (Dispositivo RS-232C/USB/LAN/opt.01 
GPIB)  
RSPM-8213 Digital Power Meter (DISPOSITIVO RS-232C/USB/LAN)  
Accesorios: 
Hoja de seguridad x 1, cable de alimentación x 1, 
cable de prueba GTL-209 x 1 CD x 1 (manual de 
usuario/controlador USB) 

 

ESPECIFICACIONES   

CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN  NOMINAL 
ENTRADA MEDICIÓN DE 

ELEMENTOS 
 
 
 

PRECISIÓN 
DEL FACTOR 
DE CRESTA 

 
 
 
 

EFECTO DE 
TEMPERATURA RUIDO 
RESIDUAL  

 
CF=3 

CF=6 

 
Rango efectivo 
DC 
45Hz ≦ máx f 
≦ máx 66Hz 
66Hz < f ≦ máx 
1kHz 1kHz < f 
≦ máx Filtro 
6kHz 
(ACTIVADO)  
5-18ﾟC/28-40ﾟC 

Calibre 
5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 
200mA, 
500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A 
2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 
100mA, 
250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A 
3 o 6 (seleccionable) 
1% ~ 105% del rango 
± (0,2 % de lectura + 0,2 % de rango)  
± (0,1 % de lectura + 0,1 % de rango)  
± (0,1 % de lectura + 0,2 % de rango)  
± 3% de lectura  
Añada un 0,3% de lectura@45Hz ~ 66Hz 
Añadir ± 0,03% de 
lectura/ ﾟ máx C 0,5% del 
rango 

ELEMENTO 
TENSIÓN NOMINAL 

 Rango 
600 Vrms 
20 Arms 
2,4 MΩ 
5 mA - 200 mA : 500 mΩ 
0,5 A 20 A. : 5 mΩ 
700 Vrms 
25 Arms 
300 V 

 
500 Hz 

CORRIENTE 
NOMINAL 

 

IMPEDANCIA(50/60Hz) Tensión 
 Corriente 

TENSIÓN MÁXIMA 
Corriente 

CORRIENTE MÁXIMA  

TENSIÓN DE MODO 
COMÚN MÁXIMA 

 

FILTRO DE PASO 
BAJO 

Frecuencia de 
corte 

PARÁMETROS 

MEDICIÓN DE 
ELEMENTOS 

 
Factor de 
cresta de 
potencia de 
corriente 
de tensión 
Ángulo de 
frecuencia 
del factor de 
potencia 
Integración de 
distorsión 
armónica total 

Symbol 
V dc, Vrms, V+PK, V-
PK IDC, IRMS, I+PK, I-
PK P, P+PK, P-PK, va, 
Var CFV, CFI 
PF 
VHz, IHz 
Grados 
THDV, THDI 

Tiempo, WP, WP+, WP-, q, q+, q- 
5 dígitos 
CC, 45 Hz - 6 
kHz 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64  
1 - 9999.999 
1 - 9999.999 
8 elemento de 
medición 4 Elemento 
de medición 

potencia 
ELEMENTO 
PRECISIÓN  

 
 
 
 
 

EFECTO DE 
TEMPERATURA 

 
Rango efectivo 
DC 
45Hz ≦ máx f 
≦ máx 66Hz 
66Hz < f ≦ máx 
1kHz 1kHz < f 
≦ máx Filtro 
6kHz 
(ACTIVADO)  
5-18ﾟC/28-40ﾟC 

Calibre 
1% ~ 110% del rango 
± (0,2 % de lectura + 0,2 % de rango)  
± (0,1 % de lectura + 0,1 % de rango)  
± (0,1 % de lectura + 0,3 % de rango)  
± 3% de lectura  
Agregue el 3% de lectura@45Hz~66Hz 
Añadir ± 0,03% de lectura/ ﾟ máx C 

FRECUENCIA 
MOSTRAR DÍGITOS  ELEMENTO  Calibre 
ANCHO DE BANDA DE 
FRECUENCIA 
FRECUE
NCIA 
MEDIA 
DE PT 

 MEDIDA 
 

PARÁMETROS 

Filtro 
(ACTIVADO) 
filtro 
(DESACTIVADO) 

30.000 Hz~9.9999 kHz 
30.000 Hz~499,99 Hz 
tensión, corriente 

VELOCIDAD DE CT 
MODO DE 
VISUALIZACIÓN 

 
Estánda
r simple 

RANGO EFECTIVO 
PRECISIÓN 

 10%~105% de entrada de tensión 
± 0,06% de lectura  

INTEGRACIÓN TENSIÓN 
TIEMPO DE 
INTEGRACIÓN 
DEL 
ELEMENTO 

 
Precisión 
del rango 
de 
precisión 

Calibre 
± (precisión de tensión o corriente + 0,1% 
de lectura) 0 horas 00 min ~ 9999 horas 59 
min  
±0.01%±1second 

RANGO DE 
ARTÍCULOS 
 

PRECISIÓN 
DEL FACTOR 
DE CRESTA 

 
 
 
 

RUIDO RESIDUAL DE 
EFECTO DE 
TEMPERATURA 

 
CF=3 
CF=6 

 
Rango efectivo 
DC 
45Hz ≦ máx f ≦ 
máx 66Hz 66Hz < 
f ≦ máx 1kHz 
1kHz < f ≦ máx 
Filtro 6kHz 
(ACTIVADO)  
5-18 ﾟ  máx C / 
28-40 ﾟ máx C 

Calibre 
15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V 
7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V 
3 o 6 (seleccionable) 
1% - 105 % de rango 
± (0,2 % de lectura + 0,2 % de rango) ± 
(0,1 % de lectura + 0,1 % de rango) ± 
(0,1% de lectura  
+0,2% del rango) ± 3% de lectura 
Añada el 0,3% de reading@45Hz - 
66Hz Añade 0,03% de lectura/ ±  ﾟ 
máx C 
0,5% del rango 

 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
PANTALLA LCD TFT DE 4" 
INTERFAZ ESTÁNDAR RS-232C, DISPOSITIVO USB, LAN 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

CA 100~240 V, 50-60 Hz 

CONSUMO DE ENERGÍA Máx. 25 VA 
DIMENSIONES Y PESO 270 (An.) x 110 (al.) x 350 (Pr.) mm, aprox. 2,9 kg 
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