
O
n

-l
in

e
 d

a
to

v
ý 

li
s

t

MHF15-21NG1TSM
MHF15

HLADINOMĚRY



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

MHF15-21NG1TSM | MHF15
HLADINOMĚRY

Objednací informace

Typ Výrobek č.

MHF15-21NG1TSM 1052274

Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/MHF15

 

Technická data v detailu

Vlastnosti
Medium Kapaliny

Typ měření Limitní

Vysílač světla LED dioda

Druh světla Viditelné červené světlo

Vlnová délka 650 nm

Procesní tlak –0,5 bar ... 16 bar

Procesní teplota –25 °C ... +55 °C

UL-Certifikát ✔

Certifikát RoHS ✔

Výkon
Doba odezvy 2 ms

Elektrické vlastnosti
Napájecí napětí 10 V DC ... 30 V DC 1)

Zbytkové vlnění ≤ 5 Vss 
2)

Odběr proudu ≤ 30 mA při 24 V DC bez výstupní zátěže

Třída ochrany III

Druh připojení Válcový konektor M12x1, 4pinový

Výstupní signál 1 x NPN 3) 1 x NPN

Způsob spínání Spínací kontakt

Napětí signálu HIGH Uv – 2,9 V

Napětí signálu LOW ≤ 2,9 V

Výstupní proud ≤ 100 mA 3) ≤ 100 mA

Spínací frekvence 250 Hz 4)

1) Přípojky UV zajištěné proti přepólování.
2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
3) Výstup odolný proti nadměrnému proudu a zkratu.
4) Při poměru světla a tmy 1:1.
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Krytí IP67: EN 60529, IP69K: ISO 20653

1) Přípojky UV zajištěné proti přepólování.
2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
3) Výstup odolný proti nadměrnému proudu a zkratu.
4) Při poměru světla a tmy 1:1.

Mechanické vlastnosti

Materiály v kontaktu s médiem Nerezová ocel 1.4404, polysulfon, FPM

Procesní připojení G ½

Materiál pouzdra Nerezová ocel 1.4404

Údaje o prostředí

Teplota okolí provoz –25 °C ... +55 °C

Teplota okolí sklad –25 °C ... +70 °C

Klasifikace

ECl@ss 5.0 27200506

ECl@ss 5.1.4 27200506

ECl@ss 6.0 27200506

ECl@ss 6.2 27200506

ECl@ss 7.0 27200506

ECl@ss 8.0 27200506

ECl@ss 8.1 27200506

ECl@ss 9.0 27200506

ETIM 5.0 EC002654

ETIM 6.0 EC002654

UNSPSC 16.0901 41111950

Výkres (Rozměry v mm)

G
 1

/
2

19

(0.75)

M
1

2
x1

(0.36)
9.1

(1.05)

26.7

(2.50)
63.6

32
(1.26)

 O-Ring 22 x 2,5

(O-Ring 0.87 x 0.10)
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Schéma zapojení
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Druh připojení

Doporučené příslušenství
Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/MHF15

Stručný popis Typ Výrobek č.

Příruby

Navařovací příruba G ½, Nerezová ocel V4A (1.4404, 316L) BEF-FL-316G12-
LMH1

4065669

Konektory a kabely

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 2 m

YF2A14-020UB3XLE-
AX

2095607

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YF2A14-020VB3XLE-
AX

2096234

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 5 m

YF2A14-050UB3XLE-
AX

2095608

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YF2A14-050VB3XLE-
AX

2096235

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 10 m

YF2A14-100UB3XLE-
AX

2095609

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YF2A14-100VB3XLE-
AX

2096236

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 2 m

YG2A14-020UB3XLE-
AX

2095766
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Stručný popis Typ Výrobek č.

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YG2A14-020VB3XLE-
AX

2095895

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 5 m

YG2A14-050UB3XLE-
AX

2095767

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YG2A14-050VB3XLE-
AX

2095897

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 10 m

YG2A14-100UB3XLE-
AX

2095768

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YG2A14-100VB3XLE-
AX

2095898

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 15 m

YG2A14-150VB3XLE-
AX

2096213

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 20 m

YG2A14-200VB3XLE-
AX

2096214
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Stručný profil společnosti SICK
Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové vy-
užití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, 
ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám. 

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním 
senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech 
v Evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky 
zákazníků. To vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

Naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SICK LifeTime Services poskytují podporu během celého cyklu život-
nosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu. 

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

Jsme vám nablízku kdekoliv na světě:
Kontaktní osoba a další pobočky - www.sick.com


