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Einbausteckverbinderbuchse 

von RS Pro 
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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Hochleistungsdesig
n 

 

•  Leistungsstufe 3 

 

•  RS232-
Standardschnittstell
e 

 

•  Robustes Gehäuse 
aus verzinktem Stahl 

 

•  Bearbeitete 
Kontakte 

 

•  Isolator gemäß UL 
94V-0 

 

•  Flansche mit 3,05-
mm-
Montagebohrungen 
zur Schraubmontage 
an Ein Panel 

 

•  Lötmuscheln für 
einfachen 
Kabelanschluss 

 

MERKMALE 
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Ein leistungsstarker D-Subminiatur-Steckverbinder in kommerzieller Qualität mit einem robusten 
Gehäuse aus verzinktem Stahl und Lötanschlüssen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-
Subminiatur-Steckverbinder haben eine RS232-Standardschnittstelle und entsprechen BS9523 F0010 
und F0018. Die Stifte dieser Subminiatur-Steckverbinder sind hochwertig und verfügen über Flansche 
mit vorgebohrten Löchern auf jeder Seite mit einem Durchmesser von 3,05 mm für einfache 
Frontplattenmontage. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen 
(Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel.  

 

 

 

Anzahl der Kontakte 25 

Geschlecht Buchse 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Montageart Tafelmontage 

D-Steckverbinder Standard-D-Sub 

D-Sub-Gehäusegröße B 

Anschlussmethode Lot 

Gehäusematerial Stahl 

Abmessungen 53,04 mm x 14,85 mm x 12,55 mm 

Kontaktwerkstoff Kupferlegierung 

Kontaktbeschichtung Gold über Nickel 

Anwendung 

Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und 
Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte, 
Industrielle Geräte, Prüf- und Messgeräte, 
Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare 
Geräte zur Stromerzeugung  

Leistungsstufe 1; 2 oder 3 

Einstufung der Materialentflammbarkeit UL94 V-0 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 
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Nennstrom 5.0A 

Nennspannung 750V 

Kontaktwiderstand 5 x 10 3 Ohm 

Isolationswiderstand <5 x 10 9 Ohm 

Durchschlagsfestigkeit 1000 V ac/eff 60 Hz für 1 Minuten 

 

     

 

Länge 53.04mm 

Breite 14.85mm 

Tiefe 12.55mm 

Drahtwohnungen <0.5mm2 (20AWG) 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur +125°C 

Minimale Betriebstemperatur -65°C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung BS9523 F0010 und F0018/MIL-C-24308, BS9523 
F0018 und DIN 41652/MIL-C-24308 

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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