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Hoja de características del
producto
Características

XPSMCTS32
conector de tornillo enchufable

Principal
Gama de producto Automatización de seguridad Preventa
Accesorio/Designación de parte
separada

Plug-in screw connector

Accesorio/Tipo de componente Conector tornillo
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorios de conexión

Compatibilidad del producto XPSMC32Z
XPSMC32ZC
XPSMC32ZP

Accesorio/Destino de parte separada Controlador seguridad configurable

Complementario
Par de apriete 0.5...0.6 N.m
Longitud de cable pelado para
conectar bornas

10 mm

Peso del producto 0,11 kg

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0301  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Información Logística
País de Origen Alemania

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460876&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1460876&lang=es-es

