Conexiones roscadas de acero inoxidable E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Unidén recta octogonal de
Acero inoxidable - - -
316 acero inoxidable RS Pro 1/2in

G(P X 1/2in G(P) hembra de
Conexion 150 lbs 1,5 pUIg

Conexiones conicas
BSPT y BSPP

paralelas

Varios tamafos
disponibles

Tetina octagan
(unién recta)

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conexiones roscadas de acero inoxidable

Descripcién del

RS Pro presenta una serie de racores roscados de acero inoxidable adecuados para aplicaciones
que requieren una conexion de tubo segura y fiable. Muy utilizado en la industria de fontaneria, el
agua y el gas fluirdn en una construccion herméticamente sellada. Estas conexiones de boquilla
octagon estan fabricadas de acero inoxidable 316 durable para garantizar una conexién simple y
segura para el trabajo de tuberias y mangueras. Todos los modelos son muy fiables y de excelente

calidad.

Especificaciones

Conexion 1
Conexion 2

Forma

Tipo de conexidn
Direccién de montaje
Tamafio deroscal
Tamafio derosca 2
Género de conexiéon 1
Sexo de conexién 2
Estandar de rosca 1
Estandar de rosca 2
Material

Aplicacién

Especificaciones mecanicas

Longitud

Hembra G de 1/2 pulg
Hembra G de 1/2 pulg
Octogonal

Unién

Recta

1/2in

1/2in

Hembra

Hembra

G (paralelo)

G (paralelo)

Acero inoxidable 316

En toda la casa (bafio, cocina, etc.) cualquier edificio
con agua corriente, calefaccion o gas; redes de
alcantarillado y metro; barcos y barcos; motores de
automoviles

1.52in
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Conexiones roscadas de acero inoxidable E@E
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Conexiones roscadas de acero inoxidable

Flat union Conical union

Conical union

with conical seat

Standard Pattern

1/8"~1/4" Hexagon
3/8"~1" Octagon
1-1/4"~4" Decagon

mm| in [mm| in jmm| in |mm| in jmm] in mm] n mm] i jmm) e jmom) in | oem | in | mm | in | mm | in
L |34.5(1.35/34.5|1.35|37.6(1.48|38.6/1.52] 44 [1.73| 51 |2.01| 58 |2.28| 59 |2.32|61.5|2.42] 71 |28]| 920 |3.54| 97 |3.82
A |17.2|0.68/17.5|0.69|20.5|0.81|26.5|1.04|31.2|1.23| 38 | 1.5 |47.5|1.87| 54 |2.13| 67 |2.64] 83 |3.27| 96 |3.78|122.5|4.82
B |28 (11|28 | 1.1 34 |1.34|39.2|1.54]| 46 |1.81| 55 |2.1T7[63.2/2.49| 71 | 2.8 | 85 [3.35|105.5|4.15|123.7|4.87[153.5|6.04
W [12.2|0.48(12.2|0.48| 15 |0.59] 15 |0.59] 15 |0.59] 17 |0.67| 20 |0.79| 20 |0.79|20.8|0.82] 24 |0.94] 28 |1.1 33 1.3

Economic Pattern

Tolerance: +0.5mmi 1/87~27)

+0.Bmm(2-1/2"~4")

mm | in |[mm]| in |jmm| n [(mm| in [mm| A j;em| e jmem n jmm| R (mm | n jmm) oan jmm) in jmm|oin
L [34.5|1.36|34.5|1.36|37.6|1.48|38.6|1.52| 44 [1.73| 51 |2.01| 58 [2.28| 59 |2.32|61.5|2.42| 71 | 2.8 | 20 |3.54| 97 |3.82
A 16.5]|0.65|16.5|0.65| 20 |0.79| 25 |0.98| 30 [1.18] 36 |1.42]| 45 |1.77| 52 |2.05]| 64 |2.52| 80 |3.15| 93 |3.66|118|4.65
B 27 |1.06]| 27 |1.0&6]| 30 [1.18| 36 |1.42| 41 |1.61]| 50 |1.97|57.5|2.26| 65 |2.56| 77 |3.03| 96 |2.7B|112|4.41|138|5.43
W |12.2|0.48|12.2|0.48| 15 |0.59| 15 |0.59]| 15 |0.59| 17 |0.67| 20 |0.79| 20 |0.79|208|082|24 (0894|288 | 11|33 | 1.3

Teolerance: +0.5mmi 1/8"~2")

+0.8mmi 2-1/27~4")
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