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Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Présentation du lot en vrac RS Pro d'alcool isopropylique (IPA), qui est un liquide a séchage rapide,
mais inflammable utilisé pour le nettoyage et le dégraissage dans de nombreux processus et
applications industriels et pharmaceutiques. Il ne laisse aucun résidu lors du nettoyage et dégage
une légere odeur pour aider a surveiller la surexposition dans les zones mal ventilées pour des
raisons de santé. Ce liquide IPA de RS Pro est un solvant a usage général extrémement efficace
qui est utilisé comme solution de nettoyage pour enlever la saleté, I'huile et la graisse de différents
matériaux et composants, tels que les composants électroniques fragiles et sensibles, les circuits
imprimés (cartes de circuit imprimé) ou d'autres périphériques.

Caractéristiques

Taille du boitier 1L

Type de bottier Bouteille

Catégorie de produit Solvant

Apparence Liquide transparent et sans couleur

Miscibilité dans I'eau Complet
Nettoyage et retrait de la graisse, de I'huile, de la

Applications poussiére ou du flux des assemblages électroniques
délicats

Spécifications mécaniques

Densité a 20 °C. 0.79g/ml

Pureté 99.7%

Teneur en eau 0.15%

Résidus sur évaporation (ppm) 0,002g/100 ml max.
Inflammabilité Inflammable

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Point d'ébullition 82 °C
Point d'éclair 12 °C

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 323



Nettoyants et dégraissants de précision PRO)|

Homologations

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS
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