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DESCRIPTION DU PRODUIT

La laque acrylique APL est un vernis acrylique transparent congu pour protéger les ensembles €lectroniques. 11 peut
étre retiré par le solvant Ultrasolve d'Electrolube (ULS) totalement sans danger pour 1a couche d'Ozone.

UTILISATION DU PRODUIT

Le vernis APL protége les ensembles électriques du secteur commercial des environnements nocifs tels que I'humidité
et le brouillard salin. Il présente aussi de bonnes propriétés €lectriques.

CARACTERISTIQUES

Excellente adhérence.
Large plage de température.
Bonnes propriétés diélectriques.

Résistant aux moisissures.
Peut étre totalement dissous par les solvants spécifiques tels que 'Ultrasolve.
Compatible avec d'autres vernis acryliques.

.
L
« Vernis thermosoudable, sans émanation toxique.

Disponible en bidon et en aérosol.

PROPRIETES

Vernis APL liguide

Coloration

Résidu non Volatil

Viscosité a 20°C

Poids Spécifique a 20°C

Point Eclair

Pouvoir Couvrant (aérosol de 200ml)
Temps de Séchage

Vernis APL Durci
Rigidité Diélectrique
Résistivité Volumique
Plage de Température
Inflammabilité

CONDITIONNEMENT

Vernis APL

Aérosol de 400 ml
Bidon de 5 litres

Diluant Acrvligue Universel
Bidon de 5 litres
Solvant de Dissolution Ultrasolve

Aérosol de 200 ml
Aérosol de 400 ml
Bidon de 1 litre
Bidon de 3 litres
Bidon de 25 litres
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claire, limpide

+ 35 % (Bidon)

2.0 Poises

0,92

0°C

8000 cm? 4 25 microns d'épaisseur
15 - 20 mn (sec au toucher)

24 heures (propriétés optimum)

43 kV/mm

1x 10"*Ohms/cm

De -55°C a +125 °C.
Auto-extinguible

REFERENCES

APL 400 H
APL 05L

UAT O5L

ULS 200D
ULS 400D
ULS 01L
ULS 05L
ULS 25L

Toutes ces informations sont données en toute bonne foi mais sans garantie. Les indications concernant les propriétés doivent étre considérées comme un

guide et non comme étant spécifiques.
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APPLICATIDN :

Le vernis :APL peut étre appliqué par vaporisation, au trempé ou au pinceau. (Le vernis APL 400 H,
version adrosol est appliqué par vaporisation).

Les ateliej i s d,ont la température est inférieure 3 16°C ou dont I'humidité relative dépasse 75% ne
conviennent, pas pour l'application du vernis, Tous les circuits imprimés sont dcs maténiaux composntcs
et par co sequent absorbent I'humidité. Si celle-ci n'est pas retirée, le vernis de protectnon n'assure pas
sa pleine ?ﬂ’lqacné Un pré-séchage ou mieux encore un séchage sous vide, retirera la majeurc partic de
I'humidité; -

1 - Nettdvage :

B

Les qircuits doivent étre soigneusement nettoy€s avant vernissage. Suivre les étapes suivantes
o

a) Niettov;ver le circuit avec un solvant de nettovage (Electrolube peut fournir des conseils quant au
cﬂotx du solvant) et s'assurer qu'il ne reste aucune contamination. Lc Safewash 2000 et
I'Ultrasolve d'Electrolube sont appropriés. Les deux sont inoffensifs pour 'Ozonc 4 100 % ct
n @nt les flux et les autres salissures selon la norme MIL STD.

b) S che‘iq 3 50°C dans une étuve ventilée pendant au moins 4 heures.

2 . Verg*s;g“‘e:
HE]

!
a) P+r;]1:§:mersion

Iy ssurer que le vernis a ¢été soigneusement mélangé dans le conteneur et qu'il est resté au
epos au moins 2 heures afin qu'il n'y ait plus de bulles.

2! Les circuits montés avec leurs composants sont plongés et immergés le plus verticalement
| possible dans un récipient contenant du vemis. Les connecteurs ne doivent pas étre immergés
I. dagls le liquide sans qu'ils n'aient été masqués au préalable avec précaution.

3.{ Deigcendre le circuit dans le récipient a la vitesse de 15 4 20 cm / minute environ ; attendre

@juq‘g;u'é ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air (environ 1S secondes). Les retirer cnsuite

lentement (15 3 20 ¢m /minute) de maniére A obtemir un film régulier sur toutc la
surface Apres enlévement, les circuits doivent €tre bien égouttés au-dessus du récipient.

ﬂ:es égouttage, laisser sécher les circuits a I’air et 4 température ambiante pendant unc
taine de minutes. Les propriétés optimales sont obtenues 24 heures aprés vernissage.



b) Pcir . V;:porisazion :

1! Le vernis conditionné en bidon doit étre dilué avec le diluant UAT avant vaporisation. La
\nsposne optimale, qui donne au vernis sa qualité et son épaisseur, dépend de 1'équipement et
l deg conditions utilisées pour vaporiser, toutefois il est préférable de commencer par diluer 2
pans de vernis avec une part de diluant.

2. ' Si Ie bidon de vernis a été bien agité, le laisser reposer jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles.
{(Ne pas agiter le vernis car il produirait des bulles d'air, d'oi unc mauvaisc qualité dc
{ veniis).

3. Sélectionner l'embout du plstolct de projectnon de maniére a vaponscr uniformément sclon la
tvascosxte courante du vernis. La pression normale nécessaire est de 27,6x105kN/m? a
34, $x106 KN/m? (40 - 50 Lbs/sq.inch).

4. ; Sa§surcr de la bonne pénétration du vemis sous les composants ¢t dans les cndroits
;confinés, vaporiser sur l'ensemble dans toutes les directions pour donner un vernissage

+ I réghilier.

5. IApsbs vaporisation, faire sécher les circuits imprimés. a l'air et a température ambiante
Ip,i:ria':la.nt une vingtaine de minutes.
1 |
.

c) AIT },’ié:i;ceau :

1. {S'agsurer que le vemis a été mélangé consciencieusement et qu'il st rcsté au rcpos au moins
'penidant 2 heures. Garder le vernis a température ambiante.
by

2. |Applliguer doucement le vernis avec un pinceau de bonne qualit¢ en évitant de laisser des
imax;iques et de déplacer les composants.

3. |Aprés application, faire sécher les circuits imprimés & I'air et 4 température ambiante
ipendant une vingtaine de minutes,

3- Dggﬂq ggﬂ eux couches :
y

|
Deux couches de vernis ne sont pas nécessaires. Toutefois, s’il faut deux couches, appliquer la

deuxu?me $ minutes aprés la premiére. Ainsi elles adhéreront bien l'une a l'autre.

4 - Ré '_i‘t:

Le sol‘vant de dissolution ULTRASOLVE permet de retirer le vernis déposé sur les cartes en cas dc
repar#»,llté
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Toutes les foiqnanons sont données en bonne foi, mais sans garantie. Ces indications doivent étre
considéré cblhme un guide et non comme étant spécifiques.



