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Lámina de interfaz térmica, 
1,6 W/m·K, 150 x 150mm 0,5 

mm, autoadhesiva 

Código RS 707-4566             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Adhesión natural 
 

• Buena 
conductividad 
térmica 
 

• Suave y alta 
compresibilidad 
 

• Fácil de ensamblar 
 

• Buen aislante de 
diseño térmico 
 

• Amortiguador y 
amortiguador de 
vibraciones 

CARACTERÍSTICA
S 
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Gama RS Pro de masilla de separación conductiva térmica de rendimiento medio que gracias a su 
diseño flexible permite llenar el espacio de aire entre superficies irregulares. Las Gap pads térmicas 
proporcionan una interfaz térmica entre los disipadores (dispositivos o sustancias para absorber calor 
no deseado o excesivo) y los dispositivos electrónicos. Son especialmente útiles cuando los huecos 
de aire, las texturas superficiales rugosas o la topografía irregular de la superficie impiden el uso de 
grasa o pasta tradicionales 
 
Las opciones incluyen lo siguiente con varios grosores.  
 
707-4566 - 0,5 mm, 1,6 W/Mk  
707-4575 - 0,8 mm,1,6 W/Mk  
707-4578 - 1,0 mm, 1,6 W/Mk  
707-4572 - 1,2 mm,1,6 W/Mk  
707-4581 - 1,5 mm, 1,6 W/Mk  
707-4584 - 2,0 mm, 1,6 W/Mk  
707-4588 - 2,5 mm, 1,6 W/Mk  
707-4597 - 3,0 mm, 1,6 W/Mk 
 
 
 
 

 

 

 

Material Silicona 

Autoadhesivo Sí 

Color Gris 

Aplicaciones 
Displays de panel plano; displays de LED (diodo emisor 
de luz); unidades de control del motor; discos duros de 
ordenador; hardware de comunicación inalámbrica 

Nivel de inflamabilidad V0 UL94 

Vida útil 24months 

 

 

 

Rigidez dieléctrica 6kV/mm 

Constante dieléctrica a 1kHz 5 

Resistividad de volumen 1012ohm.cm 

Resistencia de aislamiento >7kV/mm 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074566
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074575
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074578
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074572
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074581
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074584
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074588
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074597
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Dimensiones 150x150mm 

Grosor 0.5mm 

Longitud 150mm 

Anchura 150mm 

Diámetro 75 mm 

Conductividad térmica 1.6W/(m.K) 

Dureza Shore A 15 

Impedancia térmica <0.28°C-in2/W 

Gravedad específica 2.38g/cm3 

Pérdida de peso <1% 

Elongación 300% 

Resistencia a la tracción 12Kgf/cm2 

Densidad 3.3g/cm3 

Deflexión a 10 psi 3% 

Módulo del joven 24N/cm2 

Relación de compresión a 1mm, 40psi 40% 

Resistencia térmica 0.8W/m.K 

Coeficiente de expansión térmica 250ppm/K 

Factor de disipación a 1000kHz 0,013 

  

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C  

-40°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

200°C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CE / UR / cur 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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