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e DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralte 15, 70565 Stuttgart

Baumusterprufbeschemlgung
Nachtrag 3

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Gerite zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten qu g
Richtlinie 2014/34/EU fii

Nr. der Baumusterprifbescheinigung: BVS 09 ATEXE 028 X
Produkt: Trennverstarker Typ MACX MCR-UI-UI-UP-**-**
Hersteller: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Anschrift: Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, Deutschland

D;eser Nachtrag erwe|tert die Baumusterprufbeschelmgung Nr. BVS 09 ATEX E 028 X

77 ==
EN IEC 60079-0:2018 / 'Al’lé@ﬁm Apfbr’g’efg?g’an
EN IEC 60079-7: zo1s+m zcﬁ& Erﬁom:ési Fren,{,;sﬂ

Berlicksichtigung vérr’

Falls das Zelchen -}(" ﬁlnter der_ Besehe{fguag?
Beschem:gung auf besondere Bedmgu gﬁn’ ,g’ﬁ//l,cb?

Diese Baumusterprufbeschemlgung bez
Produ kte.

zu erfilllen, die nicht du rch dlese Beschemtguﬁg aﬁgedeé,kt smd
Die Kennzeichnung des Produktes muss- dle’f@igen'den Angaben enth en; 577 7
&) 13GExecliCT4Ge

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 23.03.2021
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15.1

15.2

HA450

Anlage zur
Baumusterpriifbescheinigung

BVS 09 ATEX E 028 X
Nachtrag 3

Beschreibung des Produktes
Gegenstand und Typ

Trennverstarker Typ MACX MCR-UI-UI-UP-**-**

Auflistung aller moglichen Typen

- MACX MCR-UI-UI-UP

- MACX MCR-UI-UI-UP-NC

- MACX MCR-UI-UI-UP-SP

- MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC

Erlauterung Z Z
NC Grenzwert fiir den Kunden voreingestelit, ans,ﬁristen auglekfh-' u i
-SP  Anschluss Uber Federkraft- Steckertelle. 5

Beschreibung

(Erlauterung: Geman Artikel 4’1 d’e:‘*ﬁieiiﬂw 2
gungen fiir Richtlinie QMQIEG/@JZ& \Ief;dﬁm/ Sﬁghj:a

und We:tberatchsyerscrg:ung 0 TT
19,2 bis, 253 v (AG oder DC} \tor' '

E

Die Funktion der Emgangs‘-' . / 7
emgestellt werden D1ese D__ S‘chg[tg(

emgebaut werden

Grund des Nachtrags

« Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Aktualisierung der angewandten Normen

Aufnahme der Variante MACX MCR-UI-UI-UP-NC

Verringerung der Leistungsaufnahme

Wahlweise Verwendung eines zusatzlichen Typs Steckverbinders
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15.3 Kenngroflen

15.3.1  Versorgungsstromkreis
Versorgungsspannung (1.1, 1.2) 48/62 Hz ;
Leitungsaufnahme <

15.3.2 Eingangsdaten

Stromeingang
Eingangssignalbereich * F e £

Klemmen (4.1, 5.2) 1105 EH
Eingangswiderstand

Klemmen (4.2, 5.2)

Eingangswiderstand
*  konfigurierbar Uber DIP-Schalter

Spannungseingang
Eingangssignalbereich *

Klemmen (4.2, 5.2)
Eingangswiderstand

Klemmen (5.1, 5.2)

Eingangswiderstand
*  konfigurierbar tber DIP-Schalter

15.3.3 Ausgangsdaten p
Stromausgang A
Stromausgang I_B&rq,ez.';alﬁiﬂ:'(

Stromausgang / Biirde aktiv(;

Passiv (2.1, 22)(1000

e
s

o
v//

Spannu s._!- g 77 e
Spannungsausgang / Blrde ( 31?54
Spannungsausgang / Birde (2 1 kQ)y
1534 Thermische KenngroBen
Umgebungstemperaturbereich am Einba

s
BVS PP 09.2032 EU, Stand 23.03.2021
17 Besondere Bedingungen fiir dia-‘\}_.’er\meru:ll_,_n9‘-r __ 4

Die Trennverstarker missen in ein Gehause mit einem Mlndestschutzgrad von P54 geméah :
EN IEC 60079-0 eingebaut werden.

Der hier angegebene Umgebungstemperaturbereich von -20 °C < Tams < +70 °C bezieht sich
auf die innere Temperatur in dem 1P54 Gehause.

Der Trennverstarker muss durch SchutzmaRnahmen des Betreibers gegen transiente
Uberspannungen von 497 V geschutzt werden.

Die Installation des Trennverstéarkers muss in einer Umgebung erfolgen, die den
Verschmutzungsgrad 2 und die Uberspannungskategorie Il erflllen.

Die DIP-Schalter und die Potis dirfen nur betatigt werden, wenn der Trennverstarker
spannungsfrei ist. Sie sind nicht dazu bestimmt, wahrend des Betriebs betatigt zu werden.
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18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die u
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prifprotokoll gelistet.
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Translation

Type Examination Certificate\'"" "
Supplement 3

Change to Directive 2014/34/EU

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

Type Examination Certificate Number: BVS 09 ATEX E 028 X
Product: Isolating amplifier type MACX MCR-UI-UI-UP-**-**
Manufacturer: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

.........

Address: Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, Germany

This supplementary certificate extends Type Examination Cert:fi?cate No BVS 0’9 AT
apply to products designed and constructed in accordanf;e Wlth the specfﬂcalmn
appendix of the said certificate but having any variations: spe&;iﬁed in the appendi :
certificate and the documents referred to therem , 77 ;

These are not covered by thls cemﬁcaie

The marking of the pro_du_ci_ sha!l :n,cl_ude_. the~féﬁ§_n;@ﬁ1’g"

@ Il 3G Ex ec IIC T4 Gc

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-03-23

Signed: Jorg-Timm Kilisch

Managing Director

Page 1 of 4 of BVS 09 ATEX E 028 X / N3
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~ Dewsche
' St DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany

Appendix

Type Examination Certificate
BVS 09 ATEX E 028 X
Supplement 3

Product description

Subject and type

Isolating amplifier type MACX MCR-UI-UI-UP-**-**

Listing of all possible types

- MACX MCR-UI-UI-UP

- MACX MCR-UI-UI-UP-NC

- MACX MCR-UI-UI-UP-SP

- MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC

RN
Commentary ~ /) '|||'. | H'
-NC Threshold values preset for customer, |dentiga Ui ent inall ther as HI ||||
-SSP Connection via Spring-Cage-Plugs / 7 ;

Description

With this supplement Me’t;er;*u{ |sf,ob
(Annotation: In accordance: W;tb-&ttj.cje/ 1 of
Certificates refefriﬂg/to 94!915(31]’18 eine
2014/34/EU (20 April 2016) may
2014/34/EU. Supplememary

April 201 6 }

The ssolataon anwhﬁer }s asm/g,l d‘rgﬁ G
wide range supﬂly The, }Sdlatmg_amﬁﬁ
DC).. /i

itself meets the requirements according to IP20.
The transmitters must be installed in a housmg W!th am
according to EN 60079-0. o

Reason for this supplement

« Change to Directive 2014/34/EU

Updating of the standards applied

Addition of the MACX MCR-UI-UI-UP-NC variant
Reduction of the power consumption

Optional use of an additional type of plug in connector

Page 2 of 4 of BVS 09 ATEX E 028 X/ N3
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1534  Thermal parar
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3.1

3.2

33

DAKKS

Desiiaihin
ke p AT

brriieiele il DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany

Parameters

Power supply circuit ;
Supply voltage (1.1, 1.2) 48/62 Hz 19.2 to
Power consumption <

Input data
Current input
Input signal range * £ 1..210
Terminals (4.1, 5.2) +10 ... +10

Input resistance

Terminals (4.2, 5.2) +1.

Input resistance
* configurable by DIP-switches

Input voltage
Input signal range *

Terminals (4.2, 5.2)
Input resistance

Terminals (5.1, 5.2)

Input resistance
* configurable by DIP-switches

Output data
Current output P
Current output / load active (3
Current output / loac ;ég/tni (31

SIS AL

e

i A

Passive (2.1,2.2)

Voltage output 025-2?%’ /Zf:’:
Voltage output/load (2 1kQ)
Voltage outpu ;@;///,;//

77

ReportNumber
BVS PP 09.2032 EU, as of 2021-
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17 Special Conditions for Use
The isolating amplifier must be installed in an enclosure with a minimum d
IP54 according to EN IEC 60079-0.

The ambient temperature range specified here of -20 °C < Tams < +70 °C refer
temperature in the IP54 enclosure.

The isolating amplifier must be protected against transient over voltages of 497
measures done by the operator.

The installation of the isolating amplifier has to be done in an environment fulfilli ¢
2 and overvoltage category Il.

The DIP switches and the Potis shall only be actuated while the isolating amplif
They are not intended to be adjusted during operation.

18 Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by th sﬁm

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential

-

We confirm the correctness of the translatigg@cﬁﬁ’iﬁ@ﬁéﬁﬂgﬁ original. , Y,
In the case of arbitration only the German wording /&g%ﬂ,/ /ﬁi@b’;/ ;/ //
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