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MINI-BEAM Expert™
mit automatischer

Empfindlichkeitseinstellung

Abmessungen [mm]

• Kabel

                                                                  SME312W...

• Steckverbinder

Anschlussbild

Wellenlänge
IR (infrarot) 880 nm
rot 650 nm
grün 525 nm
blau 475 nm
weiß 450-650 nm

Einstellmöglichkeiten Empfindlichkeit
Hell-/Dunkelschaltung

Versorgungsspannung
Betriebsspannung UB 10…30 VDC
Restwelligkeit Wss ≤ 10 %
Leerlaufstrom I0 ≤ 45 mA
Bereitschaftsverzug tv 100 ms

Schutzschaltungen Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz (taktend)

Ausgang
Bemessungsbetriebsstrom Ie ≤ 150 mA
Überstromauslösung ≥ 220 mA typ. bei 20 °C
Schaltfrequenz 1 kHz

Werkstoff
Gehäuse PBT
Linse Acryl
Schutzart IP 67
(IEC 60529/EN 60529)
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Kabel 2 m, PVC 4 x 0,5 mm2

Steckverbinder eurocon

LED-Anzeigen
rot blinkend AID (Justageanzeige)

im Teachmodus
grün Betriebsspannung
gelb Licht erfasst
gelb blinkend Teachmodus

Zubehör 2)

Montagehilfen
SMB312B 37 093 00 Montagewinkel, Schmalseite
SMB312S 37 092 00 Montagewinkel, Breitseite
SMB18A 34 702 00 Montagewinkel, Front
SMB18SF 30 525 19 Drehbare Befestigungsschelle

Steckverbinder
WAK4.5-2/P00 80 085 76 Gerade Kupplung
WWAK4.5-2/P00 80 085 83 Winkelkupplung

2) Typen SME312LPC... enthalten einen BRT46-Reflektor
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Reflexionslichtschranke

Reflexionslichttaster

Winkellichttaster

Lichtwellenleiter

FOP mit
PIT46U

FOS mit
IT23S

FO mit
IT23S

Reichweitenkurve: Funktionsreserve
in Abhängigkeit von der Reichweite

Einweglicht-
schranke

mit BRT
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Opto-Sensoren

MINI-BEAM Expert™
mit automatischer
Empfindlichkeitseinstellung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten • Ausgabe 03.99 • P/N GD040C9A

WARNUNG BITTE BEACHTEN !  Die in diesem Datenblatt beschriebenen Sensoren dürfen NICHT für Personenschutz-
Einrichtungen eingesetzt werden. Sie verfügen weder über die dafür notwendigen redundanten Sicherheitskomponenten, noch
liegen für sie die notwendigen gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungen vor.!

2 m rot pnp, npn Kabel SME312LPC 30 537 10
2 m rot pnp, npn Stecker SME312LPCQD 30 537 11

mit Polarisationsfilter
3 m rot pnp, npn Kabel SME312LP 30 537 16
3 m rot pnp, npn Stecker SME312LPQD 30 537 17

130 mm IR pnp, npn Kabel SME312W 30 537 19
130 mm IR pnp, npn Stecker SME312WQD 30 537 20
380 mm IR pnp, npn Kabel SME312D 30 537 07
380 mm IR pnp, npn Stecker SME312DQD 30 537 08

16 mm rot pnp, npn Kabel SME312CV 30 537 01
16 mm rot pnp, npn Stecker SME312CVQD 30 537 02
16 mm grün pnp, npn Kabel SME312CVG 30 537 22
16 mm grün pnp, npn Stecker SME312CVGQD 30 537 23
16 mm blau pnp, npn Kabel SME312CVB 30 537 25
16 mm blau pnp, npn Stecker SME312CVBQD 30 537 26
16 mm weiß pnp, npn Kabel SME312CVW 30 555 26
16 mm weiß pnp, npn Stecker SME312CVWQD 30 555 27
43 mm rot pnp, npn Kabel SME312CV2 30 537 04
43 mm rot pnp, npn Stecker SME312CV2QD 30 537 05

Glas IR pnp, npn Kabel SME312F 30 537 13
Glas IR pnp, npn Stecker SME312FQD 30 537 14
Glas rot1) pnp, npn Kabel SME312FV 30 537 28
Glas rot1) pnp, npn Stecker SME312FVQD 30 537 29

Kunststoff rot1) pnp, npn Kabel SME312FP 30 537 31
Kunststoff rot1) pnp, npn Stecker SME312FPQD 30 537 32

1) Auch erhältlich mit grüner, blauer oder weißer Sendediode


