Conectores D-Sub Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Conector hembra D-Sub de
Diseio de alto - p
rendimiento montaje en panel de 25 vias
RS Pro

Nivel de
rendimiento 3

Interfaz estandar
RS232

Carcasarobusta de
acero chapado en
zinc

Contactos
mecanizados

Aislante UL 94V-0

Bridas que
contienen orificios

de montaje de 3,05
mm para montaje
roscado en un panel

Contactos de
soldadura para
terminaciéon de cable
sencilla

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conectores D-Sub Eﬂg

Descripcion de producto

RS Pro presenta un conector D-Sub de altas prestaciones con una robusta carcasa de acero chapado
en zinc y terminaciones de copa de soldadura que permiten una conexién sencilla de cables. Estos
conectores D-sub tienen una interfaz estdndar RS232 y son conformes a BS9523 F0010 y F0018. Los
contactos de este conector subminiatura estan mecanizados para alta calidad y disponen de bridas con
orificios de 3,05 mm de diametro pretaladrados en ambos lados para facilitar el montaje en panel. Estos
conectores D-sub son ideales para usar en interconexiones de E/S (entrada/salida) en una amplia gama
de aplicaciones industriales y comerciales.

Especificaciones generales

Numero de contactos 25

Género Hembra
Orientacion del cuerpo Recta

Tipo de montaje Montaje en panel
D conector D-Sub estandar
Tamafio de carcasa D-Sub B

Método de terminacién Soldadura
Material de la carcasa Acero
Dimensiones 53,04 mm x 14,85 mm x 12,55 mm
Material de contacto Aleacion de cobre
Chapado de los contactos Oro sobre niguel

Ordenadores, monitores y escaneres, Equipos de
redes y comunicaciones; equipos de procesamiento
Aplicacién de datos, Equipos industriales, instrumentacion de
prueba y medicion, remota Sensores y registradores
de datos, equipos de generacion eléctrica portatiles

Nivel de rendimiento 1,203
Grado de inflamabilidad del material uL94 V-0
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Especificaciones eléctricas

Corriente nominal 5.0A

Tensién nominal 750V
Resistencia de contacto 5x10 2 ohmios
Resistencia de aislamiento <5x10 ° ohmios

Tensién de rigidez dieléctrica

Especificaciones mecanicas

Longitud 53.04mm
Anchura 14.85mm
Profundidad 12.55mm
Alojamiento de alambre <0.5mm? (20AWG)

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C +125°C
* Temperatura de funcionamiento min.: o
o -65°C
-20°C
Cumplimiento/Certificaciones BS9523 F0010 Y FO018 / MIL-C-24308, BS9523
F0018 Y DIN 41652 / MIL-C-24308
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Standard Density Plug Inserts
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Panel Mounting Specifications
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Dimensions
Mounting Method
Shell Front/ A B C D E F H
Size Positions Rear Panel in _mm in mm in _mm in mm in mm in _mm in mm
- 0 Front 008 2480 040 1245 087 210 044 1118 051 1285 026 660 008 203
Rear 008 2480 040 1245 081 2057 040 10.18 045 1143 023 584 013 330
A 5 Front 131 3327 066 1876 110 2704 060 154 051 1295 026 660 008 203
Rear 131 3327 068 1676 113 2870 057 1448 045 1143 023 584 013 330

3 2% Front 185 4800 003 2362 174 4420 087 2210 051 1205 020 660 008 203
Rear 185 4800 003 2362 167 4242 084 21U 045 1143 023 564 013 330
Front 250 8350 125 3175 230 6071 120 3048 051 1285 020 660 008 203
Rear 250 6350 125 3175 233 5018 116 20486 045 1143 023 584 013 330
Front 241 8121 120 3048 230 5642 115 2021 062 1576 031 660 008 203
Rear 241 6121 120 3048 222 5630 111 2819 056 1422 028 584 013 330
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Mating Side Termination Side
A s 018" 800" 8y 20057 C 2 008" D 2 010" Dy 20107 E-010°
Shen Connector —{0.38mm) ; (0. 25mm) {0.25mm)
Size Positions Type In mm n mm m mm n mm in mm n mm n mm
E 9 Pug 1213 W - - 556 1% 0984 2499 - - 2 8 434 1258
Sockst 1213 3081 640 1626 - - 0984 2499 308 782 - - A34 1255
B 15 Sug 1.541 3314 - - 3¢ 250 1312 3332 - - 329 840 434 1255
Sockst 1541 3914 965 2453 - - 1312 3332 308 782 - - 438 1255
B 25 "y 2083 5304 - - 153¢ 3800 1852 47.04 - - 323 B840  A%4 1255
Sockst 2088 S53.04 1.508 3830 - - 1352  47.04 308 782 - - 434 1255
c 7 Prg 2729 6.3 - - 2182 5540 2500 6350 - - 329 840 A% 1255
Sockst 2729 69.32 2155 54.76 - - 2500  63.50 308 782 - - 434 1255
D S0 g 2635 6693 - - 2079 S280 2405 6111 - - 436 1107 605 1537
Sockst 2635 6693 2062 5234 - - 2405 6111 420 1067 - - B0S 1537

G010 H 010" JLr K £003" Ladi® Ml
Shell Connector  (0.25mm) (0.25mm)  (0.25 mm) (0.25mm) (025mm)  (0.25mm)
Size Positions Type in  mm n mm in mm i mm h mm 0o mm

E 0 Php 780 1028 42 1072 0% 078 200 500 M5 1M 42 0N
Socket 70 1028 42 1072 000 070 M3 617 046 1M AN 1082
A1 Pg 1083 2151 A2 1072 000 076 200 500 M6 1M 4R 10N
Sooket 1083 2751 42 1072 00 07 243 A7 Q45 1M 420 10R2
b % Pg 108 07 AR 012 0 0 2 BAT 0N 1R 4% 08
Sochet 1020 4121 A2 102 000 070 43 AT 04 1M AN W0R
¢ ¥ Pg 2212 8110 A W02 0 0 20 BOT 0N 1R AN R
Socket 2212 BIM AR 07 000 O M3 61T OAF 1M AN W0R2
0 ¥ Pog 2176 8832 54 1350 0N 000 2 B&T 0N 1R 4% 1R
Socket 2178 5632 5 135 000 070 243 617 045 1M 4N 10N

B and D are outside dimensions for socket, D and B are inside dmensions for plug.
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