
  
 

Datenblatt 
Spektrumanalysator mit 3 GHz 
Best.-Nr.: 180-4795 

  DE  
RSSA-
9300B 

180-4796 RSSA-9300B TG 

 
 

 
 

MERKMALE 
. Frequenzbereich: 9 kHz–3 GHz 
. 0,025 ppm Frequenzstabilität und 1 ppm Alterungsrate 
. Integrierter Vorverstärker, 50-dB-Dämpfungsglied und Sequenzfunktion 
. RBW: 1 Hz –1 MHz 
. Empfindlichkeit: –149 dBm/Hz (@PreAmp on) 
. Integrierte AM/FM-Demodulation und -Analyse 
Integrierter P1dB-Punkt, Oberschwingung, Kanalleistung, N-dB-Bandbreite, 

OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Noise Marker, Frequenzzähler, 
Zeitbereichsleistung, Gated Sweep . Integriertes Spektrogramm, topografische und Dual-View-Display-Modi 

. Fernsteuerungssoftware: SpectrumShot 

. Fernbedienungsschnittstelle: LAN, USB, RS-232 

. Optionen: Nachführungsgenerator, GPIB-Schnittstelle, kompakter NiCd-Akkupack mit hoher Kapazität 
 

 
 
 
 

LAN DVI Micro 
SD/SD

 



 

Drahtlose Kommunikationsanwendungen sind heutzutage allgegenwärtig. Die 
Signalauslastung im begrenzten Spektrum 
steigt immer weiter an. Daher sind die Anforderungen an die Signaleffizienz und 
Frequenzstabilität immer höher und strenger. Um die Anforderungen an hochpräzise 
Messungen zu erfüllen, bietet der RSSA-9300B eine Frequenzstabilität von 0,025 ppm und 
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Frequenzstabilität: 
  

PRAKTISCH, ERSCHWINGLICH UND NIE 
NUTZLOS! 
Der RSSa-9300B ist ein 3-GHz-Spektrumanalysator zur Erfüllung grundlegender HF-Messanforderungen. Er bietet eine 
Frequenzstabilität von 0,025 ppm; eine Alterungsrate von 1 ppm/Jahr; einen eingebauten Vorverstärker; das Grundrauschen 
von –149 dBm/Hz, mehr als 20 Messanwendungen, einschließlich AM/FM-Modulationssignalanalyse, Signalkanalanalyse und 
CATV-Parametertest. Während der Kollokation mit der TG-Option kann der RSSA-9300B Frequenzgang oder 
Leistungslinearitätstests für Komponenten durchführen. 

Für die Signalüberwachung bietet der RSSA-9300B den topografischen Anzeigemodus, der in der Lage ist, kontinuierliche 
oder zufällige Signale anhand der Farbtemperatur zu unterscheiden. Der Spektrogrammmodus bietet eine Zeitachse auf 
der Spektrumanzeige, die es dem Benutzer ermöglicht, Signalschwankungen basierend auf dem Zeitbezug zu beobachten. 
Der geteilte Fenstermodus ermöglicht verschiedene Parametereinstellungen für jedes Anzeigefenster. 
Darüber hinaus bietet der RSSA-9300B auch benutzerfreundliche Benutzeroberflächen wie Anzeigemodus, Hilfe, 
Mehrsprachigkeit und schnelle Datenaufzeichnung usw. Benutzerschnittstelle Schnittstellen und Software beinhalten 
USB/RS-232/LAN/MicroSD/GPIB (Option)/DVI-Ausgang und die spezielle PC-Software IVI-Treiber. 
PSSA-9300B wurde mit seinen einzigartigen Funktionen, einschließlich Auto-Wake-up, Sequenzfunktion und Grenzwerttest, 
speziell entwickelt, um die die Anforderungen von Fertigungslinien zu erfüllen. Die patentierte Bauweise der Wärmeleitung 
ermöglicht es dem RSSa-9300B, die Aufwärmzeit erheblich zu reduzieren, um die Fertigungsprozesse zu beschleunigen. Zu den 
Optionen gehören Tracking-Generator, Tragetasche, Batteriemodul, Rackzubehör. Die kompakte Bauweise des RSSa-9300B erfüllt 
entweder die Anforderungen der Feldprüfung oder der Integration von automatischen Prüfsystemen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der RSSA-9300B eine stabile, leichte und universell einsetzbare Messeinrichtung 
ist, die die ideale Wahl für den Bildungsmarkt, die Produktionslinie und allgemeine Signalüberwachungsanwendungen usw. 
ist. Am wichtigsten ist, dass die Preise des RSSA-9300B jenseits Ihrer Vorstellungskraft liegen und er die erste Wahl für 
Benutzer ist, bei denen das Budget eine entscheidende Rolle spielt. 

 

 

Integrierter 
Vorverstärker 

Ingenieure stehen oft vor der Herausforderung, kleine HF-Signale während der 
Produktentwicklung zu messen. Der eingebaute Vorverstärker RSSA-9300B liefert ein 
Grundrauschen von –149 dBm. Beim Zusammenstellen mit dem integrierten EMI-Filter und der 
dedizierten EMI-Nahfeldsonde kann RSSa-9300B EMI-Tests und Debugging durchführen. 

 

 
 

TECHNISCHE DATEN 
FREQUENZ 
FREQUENZ 
Bereichsa
uflösung 

9 kHz ~ 3 GHz 
1 Hz 

 

FREQUENZREFERENZ 
Genauigkeit 

 
Alterungsrate 
Frequenzstabilität über 
Temperatur-
Versorgungsspannungsstabilität 

±(Zeitraum seit letzter Einstellung x Alterungsrate) + 
Temperaturstabilität + Stabilität der Versorgungsspannung 
±1 ppm max. 
±0,025 ppm 
±0,02 ppm 

 
 

1 Jahr nach letzter 
Einstellung 0 ~ 50 °C 

FREQUENZAUSLESEGENAUIGKEIT 
Start, Stopp, Mitte, Markierung 

 
Trace-Punkte 

±(Markierungsfrequenzanzeige x 
Frequenzreferenzgenauigkeit 
+ 10 % x RBW + Frequenzauflösung) 
max. 601 Punkte, min. 6 Punkte 

 

MARKIERUNGSFREQUENZZÄHLER 

RSSa-9300B bietet umfassende Signalverarbeitungsfunktionen, einschließlich AM/FM-
Modulationssignal- 
Analyse, Signalkanal-Analyse und CATV-Parameterprüfung, charakteristische Prüfung 
der Signalstabilität und Frequenzgang- oder Leistungslinearitätsprüfungen für 
Komponenten, um den Messkomfort erheblich zu erhöhen. Die meisten Wettbewerber in 
der gleichen Klasse bieten nur wenige Testfunktionen an, und die standardmäßig 

        

Mehr als 20 Messungen 
Anwendungen 



 

Auflösung
sgenauigk
eit 

1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz 
±(Markierungsfrequenzanzeige X 
Frequenzreferenzgenauigkeit 
+ Zähler-Auflösung) 

 
RBW/Span > = 0,02; MKR-Pegel bis DNL > 30 dB 

FREQUENZSPANNE 
Genauigke
it der 
Bereichsa
uflösung 

0 Hz (Nullbereich), 100 Hz ~ 3 GHz 
1 Hz 
±Frequenzauflösung 

 
 

RBW: Auto 



 

TECHNISCHE DATEN 
PHASENRAUSCHEN 
Versatz vom Träger  FC = 1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Durchschnitt 40 
10 kHz <–88 dBc/Hz Typischerweise 
100 kHz <–95 dBc/Hz Typischerweise 
1 MHz <–113 dBc/Hz Typischerweise 
AUFLÖSUNGSBANDBREITE(RBW)-FILTER 
Filterbandbreite 1 Hz ~ 1 MHz in 1-3-10-Folge 

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz 
±8 %, RBW = 1 MHz; ±5 %, RBW <1 MHz 
<4,5: 1 

–3 dB Bandbreite 
–6 dB 
Bandbreite 
nominell 
Normale Bandbreitenrate: –60 dB: –3 dB 

Genauigkeit 
Formfaktor 

VIDEOBANDBREITEN-(VBW)-FILTER 
Filterbandbreite 1 Hz ~ 1 MHz in 1-3-10-Folge –3 dB Bandbreite 
AMPLITUDE 
AMPLITUDENBEREICH 
Messbereich: 100 kHz bis 1 MHz 

1 MHz bis 10 MHz 
10 MHz bis 3 GHz 

Anzeige des durchschnittlichen 
Geräuschpegels (DANL) bis 18 dBm DANL 
bis 21 dBm 
DANL bis 30 dBm 

DÄMPFUNGSGLIED 
Eingangsdämpfungsgliedbereich 0 bis 50 dB, in 1-dB-Schritten Automatische oder manuelle Einrichtung 
MAXIMALER SICHERER EINGANGSPEGEL 
Durchschnittliche 
Gesamtleistung 
DC-Spannung 

+33 dBm 
±50 V 

Eingangsdämpfungsglied 10 dB 

1 dB VERSTÄRKUNGSKOMPRESSION 
Gesamtleistung beim 1. 
Mischer, Gesamtleistung 
am Vorverstärker 

> 0 dBm 
> –22 dBm 

Typischerweise Fc 50 MHz; 
Vorverstärker. Untypisch Fc 
50 MHz; Vorverstärker. Ein 
Mischerleistungspegel (dBm) = Eingangsleistung (dBm) 
Dämpfung (dB) 

ANGEZEIGTER DURCHSCHNITTLICHER GERÄUSCHPEGEL (DANL) 
Vorverstärker aus 0 dB Dämpfung; HF-Eingang wird mit einer Last von 50φ abgeschlossen. RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; Spanne 

500 Hz; Referenzpegel = –60 dBm; Leiterbahn-Durchschnitt 40 
9 kHz bis 100 kHz <–93 dBm Nominell 
100 kHz bis 1 MHz <–90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB Nominell 
1 MHz bis 10 MHz <–122 dBm Nominell 
2,7 bis 3,25 GHz <–116 dBm Nominell 
Vorverstärker ein 0 dB Dämpfung; HF-Eingang wird mit einer Last von 50φ abgeschlossen. RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; Spanne 

500 Hz; Referenzpegel = –60 dBm; Leiterbahn-Durchschnitt 40 
100 kHz bis 1 MHz <–108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB Nominell 
1 MHz bis 10 MHz <–142 dBm Nominell 
10 MHz bis 3,25 GHz <–142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB Nominell 
PEGELANZEIGEBEREICH 
Maßst
absein
heiten 
Anzeige der Markierungsebene 

Protokoll, linear 
dBm, dBmV, dBuV, V, W 
0,01 dB 

 
 

Protokollskala 

 0,01 % des Referenzpegels Lineare Skala 
Pegelanzeige-Modi Leiterbahn, Topographisch, Spektrogramm Einzelfenster/geteiltes Fenster 
Detektor für Anzahl der 
Leiterbahnen 
Leiterbahnenfunktion 

4 
Positiv-Spitzenwert, Negativ-Spitzenwert, Probe, 
normal, RMS (nicht Video), Quasi-Peak (EMI), 
Durchschnitt (EMI), Löschen und Schreiben, Max/Min-
Halten, 

 

 Anzeigen, blind, Durchschnitt  

ABSOLUTE AMPLITUDENGENAUIGKEIT 
Absolutpunkt 
Vorverstär
ker Aus 
Vorverstär
ker Ein 

Mitte=160 MHz; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; Spanne 100 kHz; Protokollskala; 1 dB/div; Spitzenwertdetektor; 23 °C ±1 °C; 
Signal bei Referenzpegel 
±0,3 dB 
±0,4 dB 

Referenzpegel: 0 Bm; 10 dB HF-Dämpfung 
Referenzpegel: –30 dBm; 0 dB HF-Dämpfung 

FREQUENZGANG 
Vorverstärker Aus Dämpfung: 10 dB; Referenz: 160 MHz; 20 bis 30 °C 

±0,5 dB 
±0,7 dB 
Dämpfung: 0 dB; Referenz: 160 MHz; 20 bis 30 °C 
±0,6 dB 
±0,8 dB 

 
100 kHz bis 2,0 GHz 
2 GHz bis 3 GHz 
Vorverstärker ein 
1 MHz bis 2 GHz 
2 GHz bis 3 GHz 
SCHALTUNSICHERHEIT BEI DÄMPFUNG 
Dämpfungseinstellung
sunsicherheit 

0 bis 50 dB in 1-dB-Schritten 
±0,25 dB 

 
Referenz: 160 MHz, 10 dB Dämpfung 

RBW-SCHALTUNSICHERHEIT BEI FILTER 
1 Hz bis 1 MHz ±0,25 dB Referenz: 10 kHz RBW 
PEGELMESSUNSICHERHEIT 
Gesamtgenauigkeit der 
Amplitude 

±1,5 dB 
 
 

±0,5 dB 

20 bis 30 °C; Frequenz > 1 MHz; Signaleingang 0 bis 
–50 dBm; Referenzpegel 0 bis –50 dBm; 
Eingangsdämpfung 10 B; RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; 
nach CAL; Vorverstärker Aus 
Typischerweise 

STÖRGRÖSSENREAKTION 
Zweite Oberschwingungs-
Intercept 

 Vorverstärker aus; Signaleingang: –30 dBm; 0 dB 
Dämpfung typisch, 10 MHz <fc <775 MHz 
Typisch; 775 MHz ≤ fc <1,625 GHz 
Vorverstärker aus; Signaleingang: –30 dBm; 0 dB 
Dämpfung: 300 MHz bis 3 GHz 
Eingangssignalpegel: –30 dBm, Att. Modus, Att = 0 dB; 20 bis 
30 °C. 
Eingang abgeschlossen; 0 dB Dämpfung; Vorverstärker aus 

 +35 dBm 
+60 dBm 

Intercept dritter Ordnung  

Eingangsbezogene störende 
Restreaktion (inhärent) 

> 1 dBm 
<–60 dBc 
<–90 dBm 

 



 

TECHNISCHE DATEN 
SWEEP 
SWEEP-ZEIT 
Bereich 

 
Sweep Mode 

204 µs bis 1000 s. 
50 s bis 1000 s 
durchgehend; 
einfach 

Spanne > 0 Hz 
Spanne = 0 Hz; min. Auflösung = 10 s. 

Auslösequelle Freier Betrieb; Video; extern  

Auslöser-Neigung Positive oder negative Flanke  

HF-VORVERSTÄRKER 
Frequenzbereichv
erstärkung 

1 MHz bis 3 GHz 
18 dB 

 
Nominell (standardmäßig installiert) 

EINGANG/AUSGANG DER FRONTPLATTE 
HF-EINGANG 
Steckertyp N-Buchse  
Impedanz 50 Nominell 
VSWR <1,6:1 300 kHz bis 3 GHz; Eingangsdämpfer 10 dB 
LEISTUNG FÜR OPTION 
Spannung/Stro
m 
Steckverbindert
yp 

SMB-Stecker 
DC +7 V/500 mA max 

 
Mit Kurzschlussschutz 

USB-HOST 
Protokoll 
Steckverbindert
yp 

A-Stecker 
Version 2.0 

 
Unterstützt volle/hohe/niedrige Geschwindigkeit 

Micro SD-BUCHSE 
Protokollunters
tützung für 
Karten 

SD 1.1 
Micro SD, Micro SDHC 

 
Bis zu 32 GB Kapazität 

Eingang/AUSGANG RÜCKWAND 
REFERENZAUSGANG 
Ausgangsfrequ
enz-
Ausgangsverst
ärker mit 
Steckverbindert
yp 

BNC-Buchse 
10 MHz 
3,3-V-CMOS 

 
Nominell 

Ausgangsimpedanz 50  

REFERENZEINGANG 
Steckertyp BNC-Buchse 

10 MHz 
–5 dBm bis +10 dBm 
Innerhalb von ±5 ppm der Eingangsreferenzfrequenz 

 
Eingangsreferenzfrequenz 
Eingangsamplitude 
Frequenzsperrbereich 
ALARMAUSGANG 
Steckertyp BNC-Buchse Offener Kollektor 
TRIGGEREINGANG/GATED SWEEP-EINGANG 
Steckverbindert
yp 
Eingangsamplit
ude 
Schalter- 

BNC-Buchse 
3,3-V-CMOS 
Automatische Auswahl nach Funktion 

 

LAN TCP/IP-SCHNITTSTELLE 
Sockel 
Steckverbindert
yp 

RJ-45 
10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX 

 

USB-GERÄT 
Protokoll 
Steckverbindert
yp 

B-Stecker 
Version 2.0 

Nur für Fernsteuerung; unterstützt USB 
TMC, unterstützt Volle/Hohe/Niedrige 
Geschwindigkeit 

IF-AUSGANG 
Steckertyp SMA-Buchse  
Impedanz 
IF-Frequenz 

50 
886 MHz 

Nominell 
Nominell 

Ausgangspegel –25 dBm 10 dB Dämpfung; HF-Eingang: 0 dBm bei 1 GHz 
OHRHÖRERAUSGANG 
Steckertyp 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker, für Mono-Betrieb verdrahtet  

VIDEOAUSGANG 
Steckertyp DVI-I (integriert analog und digital), Einfach-Verbindung. Kompatibel mit VGA- oder HDMI-Standard über Adapter 
RS-232C-Schnittstelle 
Steckertyp D-Sub, 9-polige Buchse Tx, Rx, RTS, CTS 
GPIB-SCHNITTSTELLE (OPTIONAL) 
Steckertyp IEEE-488-Bus-Steckverbinder  

WECHSELSTROMEINGANG 
Stromquelle 100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz Automatische Bereichswahl 
AKKUPACK (OPTIONAL) 
Spannungskap
azität Akkupack 

Li-Ion-Akku mit 6 Zellen, 3S2P 
DC 10,8 V 
5200 mAh/56 Wh 

Mit UN38.3-Zertifizierung 

ALLGEMEIN 
Interner 
Datenspeicher 
Stromverbrauch 
Aufwärmzeit 
Temperaturbereic
h 

 
Abmessungen und Gewicht 

16 MB nominell 
<65 W 
<30 Minuten 
+5 °C bis +45 °C 
–20 °C bis +70 °C 
Ca. 350 x 210 x 100 mm (B x H x T) 4,5 kg, ca. 
13,8 x 8,3 x 3,9 Zoll (B x H x T) Zoll 9,9 lb 

 
 
 

Betriebss
peicher 
Inkl. Alle Optionen (Basic + TG + GPIB + Akku) 

NACHFÜHRUNGSGENERATOR (OPTIONAL) 
Frequenzbereich 
Ausgangs-
Stromversorgu
ngssteckverbin
der 

100 kHz bis 3 GHz 
–50 dBm bis 0 dBm in 0,5-dB-
Schritten, N-Buchse 

 
 

50 Nominell 

Ausgang VSWR <1,6: 1 300 kHz bis 3 GHz, Quelldämpfung 12 dB 

Hinweis: Die Spezifikationen gelten, wenn der RSSA-9300B mindestens 30 Minuten 
lang eingeschaltet ist, um sich auf eine Temperatur von 20 ℃ bis 30 ℃ 
aufzuwärmen, sofern nicht anders angegeben. 

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung 
ändern. 

 



 

  

OPTIONEN 
Opt.01 Nachführungsgenerator Opt.03 GPIB-Schnittstelle 
Opt.02 Akkupack 
OPTIONALES ZUBEHÖR 
GSC-009   Weiche Tragetasche GRA-415 Rack-Adapterpanel 
KOSTENLOSER DOWNLOAD 

SpectrumShot PC-Software für Windows-System (verfügbar auf der RS-Website) 
IVI-Treiber unterstützt LabVIEW/LabWindows/CVI-Programmierung (verfügbar auf 
der NI-Website) 

 

BESTELLINFORMATIONEN 
RSSA-9300B 3-GHz-Spektrumanalysator 

ZUBEHÖR 

Netzkabel, Kalibrierungszertifikat, CD-ROM (mit Schnellstartübersicht, 
Benutzerhandbuch, Programmierungshandbuch, SpectromShot-Software, 
SpectromShot-Leitfaden und IVI-Treiber) 
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