
 
 
 
 
 
 

DEUTSCH 
 
 

Datenblatt 
Best.-Nr. 106-5308 
RS STRAHLUNGSÜBERWACHUNG 

 
 
 

Funktion: 

 Erkennung von ionisierender Beta- und Gammastrahlung  
und Röntgenstrahlen. 

 Einstellbarer Alarmbereich von 0~19,99 μSv/h. 

 Automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. 

 Batteriestatusanzeige. 

 Überlastanzeige 



Technische Daten: 
 

 Display: LCD-Anzeige mit maximaler Erfassung von 1999. 

 Abtastrate: 20 Mal pro Sekunde. 

 Sensor: Geiger-Mueller-Rohr. 

 Anzeigebereich: 0,01 µSv/h~19,99 µSv/h oder 
1 µRem/h~1999 µRem/h 

 Genauigkeit: Genauigkeit: ±20 % (Cäsium-137) 

 Energieabhängigkeit: 30 KeV bis 1,3 Mev 

 Messbereich: 0,50 μSv/h~19,99 μSv/h oder 
50 μRem/h~1999 μRem/h 

 Batterielebensdauer: Ca. 50 Stunden (Alkali-Akku) 

 Abmessungen: 143 mm x 74 mm x 34 mm (L x B x H) 

 Gewicht: ca. 220 g mit installierter Batterie 

 Zubehör: Handbuch, 9-V-Akku und Tragetasche. 
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