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Presse-étoupe M20 de RS Pro 

avec écrou de blocage, 
plastique, IP55 

RS code commande : 127-647          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Indice de protection 
IP55 

• UL 94 V2 pour 
presse-étoupes noir 
et blanc 

• Pour une utilisation 
avec un câble non 
blindé 

• Fourni avec un 
contre-écrou et une 
rondelle d'étanchéité 

• Tailles de serrage de 
câble de 4 à 13 mm 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS Pro propose une gamme de presse-étoupes à filetage métrique IP55 pour une 
utilisation avec un câble non blindé. Les presse-étoupes de forme hexagonale offrent une excellente rétention de 
câbles et une protection optimale contre la contrainte, garantissant le maintien d'un raccordement sécurisé. Les 
presse-étoupes RS Pro à compression sont fabriqués en matériaux polymères LSF (faible émission de fumée et 
de fumée) conformes aux normes UL94 V2 et U94 V0 (versions rouges uniquement). Avec un choix de filetages 
M16 et M20 et diverses tailles de serrage de câble, la gamme RS Pro de presse-étoupes hexagonaux offre aux 

techniciens électriques une solution fiable pour de nombreuses applications .  

 

 

 

Taille du filetage M20 

Matériau Plastique 

Couleur Noir 

Comportement au feu Faible émission de fumées et de vapeurs (LSF) 

Contre-écrou inclus Oui 

Type de câble Non blindé 

Application 
Robotique, pièces mobiles de machine, installations 
électriques, éclairage 

 

 

 

Diamètre de câble maximum 7mm 

Diamètre de câble minimum 4mm 

Longueur de filetage 11mm 

Longueur de saillie  27mm 

Largeur sur méplats 19 mm 

Diamètre de l'enveloppe 25.4mm 

Zone d'étanchéité Gaine extérieure de câble 

  

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Température d'utilisation minimale -20°C 

Température d'utilisation maximale 80 °C 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

-20 à 80 °C. 

 

 

 

Indice IP IP55 

 

 

 

Conformité/certifications En 61340 

Normes Met En 60423, UL 94 V-2 

 

     

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Catégorie de protection 
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