Fiche produit XVS72BMBP
Caracteristiques ALARM ELECTRONIQUE

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Harmony XVS
Fonction produit Alarme électronique ‘g
Nom abrégé de I'appa- XVS 5
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Complémentaires 538
Couleur Noir ©85
£ 080
Matiére PC (polycarbonate) (couvercle de borne) § f:-_i e
ABS (acrylonitrile butadiéne styréne) (corps) 598
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Poids 0.18 kg g 2g
2] [0
Marquage CE 2ns
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Catégorie de surtension Classe Il se conformer a EN/IEC 61140 E @ g g
0 w2
Support de montage Rail DIN 72 mm 3 ﬁ? §
=% OO
[Us] tension d'alimentation 12...24V CC é ,§§ §
P S
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0.8 kV %% ; ‘;'j
25
Consommation électrique 117 mAa 12V é g3<
125 mAa 24 V g%‘;g
158 mAa 12V g2e2
200 mA& 24V 3588
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Capacité de serrage des bornes <=1x1,5mm? g 3 %g
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Largeur 72 mm H 2 ‘i%l %
gES
Hauteur 72 mm § 88«
2583
Profondeur 69,3 mm g ER)
FOE2
Code de comptabilité XVS §cg®
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Environnement gogg
e g
Type de sortie TOR PNP 888 ¢
Socyg
Type de signalisation 16 alarmes sonores 22 §§
25 0%
Normes EN/IEC 61000-6-2 €893
Besg
UL 464 2388
EN/IEC 61000-6-3 Tg8y
S228
Certifications du produit UR BES g
Traitement de protection TC § é S §
SEL3
Température ambiante pour le stockage -35...70 °C ;&E f §
200 <
Température de fonctionnement -10...50 °C £s 39
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Degré de protection IP IP54 (panneau) se conformer a EN/IEC 60529 2 ;%5
SEEB
Intensité sonore 0...90 dB (son intermittent ou continu)a 1 m 8332
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Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit non Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric Er

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Garantie contractuelle

Période

18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=729285&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=729285&lang=fr-fr

