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Ultrane 546

. Poliuretan-hab

. 22-27

. Light Weight

. Kotott csuklo

. Szurke / Voros

. Varrasmentes textilbélés

. Szellozo kézfej

. 68789101

. 1 par/zacsko - 12 parok/zacsko - 96 parok/karton

. Nyomokban DMF-et tartalmaz, megfelel a foglalkozasi expozicios
hatarértéknek

Szilikon mentes

TELJESITMENY EREDMENYEK

Minositési kategoria 2

C€

4131

Védelmi értékek
MECHANIKAI ENYHE VEGYI MIKROORGANIZMUSOK RADIDAKTi\(, .
@ VESZELYEK ELLENALLAS @ ELLENI VEDELEM SZENNYEZODES
MSZ-EN 388 MSZ-EN 374 MSZ-EN 374 MSZ-EN 421
TELJESITMENY SZINTEK
0-4 05 04 04
L LAtszﬂréssal szembeni ellenallas SPECIALIS VEGYI HIDEG ELLENI VEDELEM
Szakadassal (szakitassal) szembeni ellenallas VEDELEM MSZ-EN 511
Ko tatox:?:sisaall(SDzoerrzns?)Tgsl:;II)er;jgiwsben| ellendllas MSZEN 374 Teliestmeny szintek
v Betlikod Vegyi anyag 0-4 0-4 Ovagyl
i A Metanol L I-Vl'zélléség
TERMIKUS (HO) ELLENI B Aceton Kontakt hideggel szembeni ellenéliéség
VEDELEM C Acetonitril Konvektiv hideggel szembeni ellenallosag
MSZ-EN 407 D Diklormetéan
TELJESITMENY SZINTEK E Szn diszulfid
0-4 0-4 04 0-4 0-4 0-4 F Tolol
|_ ) o o ) . G Dietilamin
L Olvadt fémek nagymértékdi fréccsenésével szembeni ellendllas H Tetra-hidrofuran
Olvadt fémek kismérték(i froccsenésével szembeni ellenallds | Etil-acetat
Sugérzé hével szembeni ellendllas J n-Heptan
Konvektiv hGvel szembeni ellenallds K 40%-0s Natrium hidroxid
Kontakt hével szembeni ellenéllés L 96%-0s kénsav
Langgal szembeni viselkedés
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Ultrane 546

LEIRAS ES ALTALANOS TULAJDONSAGOK

* Tartos, megerdésitett ujjvégek, tenyérrész agressziv kornyezetben végzett, vagy ismétlédé munkéakhoz
 Légateresztés garantalt
» Anatémiai kézforma: jol illeszkedik a kézhez

ALKALMAZAS

Autodipar/mechanikai iparagak

* Kis csavarok és kotéelemek rogzitése
* Kis alkatrészek dsszeszerelése

+ Autdipari 0sszeszerelés

* Feliletmegmunkalas

* Precizids 6sszeszerelés

Egyéb iparag

» Agressziv termékek kezelése

» Csomagolas

TECHNIKAI INFORMACIO

Hasznalati utasitas

+ Ajanlatos ellenérizni, hogy a keszty(i alkalmas-e a tervezett felhasznélasra, mivel a munkahelyi felhasznélasi korilmények eltérhetnek a
laboratériumban végzett tesztektdl.

* A kesztylket nem ajanlott mozgd gépek kozvetlen kdzelében hasznalni.

* A keszty( hasznéalata nem ajanlott olyan személyek szamara, akik érzékenyek a természetes gumira (hiszen a csuklorész természetes
gumibol (latex) készil)

* Biztositsa, hogy a kesztyl belseje szaraz legyen, miel6tt felveszi Gjra.

Tarolasi koriilmények

A kesztyliket eredeti csomagolasukban, kozvetlen fénytdl és hétél védett helyen tarolja.

Mosasi koriilmények

A kesztyUlik helytelen hasznélata vagy olyan mosasa, szaritdsa amely nem javasolt a teljesitmény szintjeit befolyasolhatja.
Szaritasi kérilmények

A keszty(t tiszta, szaraz kézre vegye fel.

JOGALKOTAS

A termék az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008 (EK) rendelkezése értelmében nem szamit veszélyes anyagnak. A termék nem
tartalmaz 0,1%-nél tobbet kilonds aggodalomra okot adé anyagbdél (SVHC), illetve barmely olyan anyagbél, amely az Eurépai Parlament és a
Tanacs 1907/2006. szamu rendeletének (REACH) XVII. mellékletében szerepel.

» CE-tipust minoségtanusitvany
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+ Kiadd minositett intézet szama:

CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France
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