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Flexibler Wechselstromzangenmesser mit 
Datalogger



1-Einführung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des True RMS Zangenamperemeters.

2. Das True RMS AC / DC-Stromzangenmessgerät verfügt über folgende Funktionen:
• Automatisches Ausschalten
• Datenaufnahme
• Zustrom
• Frequenz
• Datenlogger
• Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
• Bluetooth drahtlose Übertragung

3-Spezifikationen

Funktion Reichweite Auflösung Genauigkeit
(% des Lesens + Ziffern)

Wechselstrom 
50/60 Hz
Echter Effektivwert

30.00A AC 0.01A ±(3.0% + 8d)
300.0A AC 0.1A ±(3.0% + 5d)
3000A AC 1A ±(3.0% + 5d)

Funktion Flexibler Spulenradius (mm) Fehler

Abstand vom 
Optimum (mm)

A 35 1.0%
B 50 1.5%
C 60 2.0%

Hinweis: Die Genauigkeit wird bei 23° C ± 5° C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von weniger als 80% relativer Luftfeuchtigkeit als ± (% des Messwerts + Anzahl der 
niedrigstwertigen Ziffern) angegeben.
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Position Fehler der Klemme:
Genauigkeit und Positionsfehler setzen einen zentralisierten Primärleiter an der 
optimalen Position, ohne externes elektrisches oder magnetisches Feld und innerhalb des 
Betriebstemperaturbereichs voraus.



Display 3000 zählt hintergrundbeleuchtetes LCD
Anzeige für schwache Batterie “ ” wird angezeigt

Bereichsüberschreitung Anzeige Anzeige „OL“
Betriebstemperatur  5oC bis 40oC(41oF bis104oF)

Lagertemperatur -20oC bis 60oC(-4oF bis 140oF)
Betriebsfeuchtigkeit Max. 80% bis 31°C (87°F) linear auf 50% 

abnehmend Bei 40 °C (104 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung <80%

Betriebshöhe 7000 Fuß (2000 Meter)maximal.
Batterie 1,5 V AAA-Batterie x 2

Automatisches Ausschalten Nach ca. 15 Minuten
Sicherheitsstandard EN61010-1,  EN61010-2-032,  EN61326-

1. Überspannung Kategorie III 1000V und 
Kategorie IV 600V, Verschmutzungsgrad 2.

4. Generelle Spezifikation


