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Systèmes de protection
Gaines tressées ou tissées

MATIÈRE Polyester (PET)

Températures 
d'utilisation 

De -50 °C à +150 °C, en pointe +220 °C

Point de fusion +250 °C

Parce que la gaine tressée expansée Helagaine HLB est fournie en 
dévidoir très pratique et qu'elle permet de couvrir une large gamme 
d'applications avec peu de tailles, elle est idéale pour les utilisations 
professionnelles ou domestiques. Helagaine HLB permet la mise en 
faisceau et la protection de câbles, dans les systèmes Hifi par exemple.

Principales caractéristiques
• Gaine fournie en rouleau de 10 mètres, en dévidoir
• Taux d'expansion de 3:1
• 3 tailles pour une large gamme d'applications
• La gaine s'extrait facilement du dévidoir

Gaines tressées expansées

Avec seulement 3 tailles, en dévidoirs, Helagaine HLB couvre la plupart des 
diamètres standard.

Helagaine HLB, en dévidoir

RÉFÉRENCE
Ø 
(D)

Ø min. 
du toron

Ø max.
du toron Couleur

Long. du 
rouleau

Outil(s) de pose
adapté(s) Article

HLB15 15,0 5,0 21,0 Noir (BK) 10 m 45 170-80150

HLB25 25,0 10,0 30,0 Noir (BK) 10 m 45 170-80250

HLB35 35,0 18,0 54,0 Noir (BK) 10 m 45 170-80350

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Outil(s) recommandé(s)

45

HSG0

Retrouvez tous nos outils dans le 
chapitre outils de pose.




