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  熱収縮チューブ >  一層構造 DR 25: 熱収縮チューブ、2:1 の収縮率

 収縮率: 2:1

 復元時の内径 (最大): 3.2 mm [ .126 in ]

 伸張時の内径 (最小): 6.4 mm [ .252 in ]

 壁面のタイプ: 単一

 一次製品色: 黒

すべて 一層構造 DR 25: 熱収縮チューブ、2:1 の収縮率 (11)

特徴

製品のタイプの特徴

壁面のタイプ 単一

ボディの特徴

材質システム コード 25

流体のタイプ ディーゼル燃料, ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤
滑油, 航空燃料

一次製品色 黒

収縮率 2:1

一次製品の材料 架橋エラストマ

柔軟性 フレキシブル

寸法

復元時の肉厚 (公称) .89 mm[.035 in]

伸張時の内径 (最小) 6.4 mm[.252 in]

復元時の内径 (最大) 3.2 mm[.126 in]

熱収縮チューブのサイズの許容範囲 3.2 – 6.4 mm[.126 – .252 in]

使用条件

収縮温度 (最小) 175 °C

流体抵抗 スプラッシュ保護

熱収縮チューブの燃焼性 難燃材

 

 5039274019  生産可能

Raychem

 型番: 5039274019

Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall, 6.4 mm [.252 in] Expanded 

Inside, .126 in [3.2 mm] Recovered Inside, 2:1 Shrink Ratio, 

Crosslinked Elastomer

TE.comを見る>

https://www.te.com/jpn-ja/product-5039274019.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-5039274019.html
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熱収縮チューブの燃焼性 難燃材

使用温度範囲 -75 – 150 °C

熱収縮チューブの抵抗 ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流
体

復元温度 175 °C

製品在庫状況

該当地域 ワールドワイド

実装の特徴

実装方法 Reel

その他

製品ソース 英国

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2021年7月
(219)

候補リストの表記: 2021年7月(219)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量 ハロゲン含有とはBrまたはClが900ppm以上
になります。

はんだ処理能力 半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均
質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01％で
す。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器に
は、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない
場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価ク
ロム、水銀が0.1％、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定
義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダ
ンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-5039274019.html
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TE製品番号:NB13854001

DWP-125-1/8-0-BULK-SP

TE製品番号:BTH1-09-03-1-B

BTH1-09-03-1-B

TE製品番号:5039244037

一層構造 DR 25: 熱収縮チューブ、2:1 

の収縮率

TE製品番号:878494-000

球状熱収縮ブーツ: リップ付き、スト
レート

 TE製品番号: ER3188-000

22759/18-22-9

 TE製品番号: EP8418-000

22759/18-20-9

 TE製品番号: EP8417-000

22759/18-16-9

 TE製品番号: EP8416-000

22759/18-12-9

 TE製品番号: ER3187-000

22759/16-22-9

 TE製品番号: EP8415-000

22759/16-20-9

 TE製品番号: EP8414-000

22759/16-16-9

 TE製品番号: EP8413-000

22759/16-12-9

 TE製品番号: CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V

この製品と一緒に購入されている製品

書類

製品図面
DR-25-1/4-0-SP

英語

データ シート/カタログ ページ
1654025_Sec3_DR-25

英語

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英語

製品規格

https://www.te.com/jpn-ja/product-NB13854001.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-BTH1-09-03-1-B.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-5039244037.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-878494-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-ER3188-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8418-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8417-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8416-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-ER3187-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8415-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8414-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-EP8413-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CJ2087-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FDR-25%7FC2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_DR-25_C2.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec3_DR-25%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec3_DR-25_0313.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773735-5_harness%7F1116%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773735-5_harness_1116.pdf%7F5039274019
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製品規格
製品規格

英語

製品環境適合
安全性データ シート

安全性データ シート

英語

安全性データ シート

フランス語

安全性データ シート

ドイツ語

安全性データ シート

安全性データ シート

安全性データ シート

安全性データ シート

英語

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRT-1116%7F6%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RT-1116_6_rt_1116_6.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-DUT%7F2014-06-12%7Fpdf%7FDutch%7FDUT_MSDS_RAY3137-EC-DUT_2014-06-12_3137ECN.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-ENG%7F2014-07-07%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3137-EC-ENG_2014-07-07_3137ECE.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-FRE%7F2014-06-12%7Fpdf%7FFrench%7FFRE_MSDS_RAY3137-EC-FRE_2014-06-12_3137ECF.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-GER%7F2014-06-12%7Fpdf%7FGerman%7FGER_MSDS_RAY3137-EC-GER_2014-06-12_3137ECD.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-ITA%7F2014-06-12%7Fpdf%7FItalian%7FITA_MSDS_RAY3137-EC-ITA_2014-06-12_3137ECI.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-SPA%7F2014-06-12%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_RAY3137-EC-SPA_2014-06-12_3137ECS.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-EC-SWE%7F2014-06-12%7Fpdf%7FSwedish%7FSWE_MSDS_RAY3137-EC-SWE_2014-06-12_3137ECW.pdf%7F5039274019
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3137-US-ENG%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3137-US-ENG_B.pdf%7F5039274019

