9040
Ruban Double Face d’utilisation générale

Données Techniques Avril 2000

9040 est un ruban double face d’utilisation générale. Il propose un tack élevé, une adhésion

Description du At y 1 . :
initiale élevée grice a son adhésif caoutchouc sensible a la pression, un support en tissu et

produit une facilité a enlever le protecteur en papier siliconé.
Propriétés physiques Nature de I’adhésif Caoutchouc
Support Papier
Protecteur Papier brun siliconé
Epaisseur (ASTM D-3652)
Ruban 100pum
Protecteur 80pm
Couleur du ruban créme
Durée de vie 12 mois a compter de la date livraison par 3Mquand le
produit est stocké dans son carton d’origine & 21°C et 50 %
d’humidité relative
Caractéristiques des Adhésion sur acier inox 7.5 N/cm
AFERA 4001 modifié
performances

Gamme de température en continue : -20°C/ 50°C
d’utilisation en pointe : 70°C




Informations
complémentaires

e  Le ruban 9040 offre un excellent compromis entre tack élevé/adhésion initiale et une
bonne résistance au cisaillement a température ambiante.
Le ruban 9040 a été développé pour des applications sur des surfaces variées
comprenant les plastiques a faible énergie de surface tels que le polyéthyléne et le
polypropyléne. Cependant, il est nécessaire de vérifier systématiquement la
compatibilité des surfaces avant de commencer une application.

e La facilité d’enlévement du protecteur rend le procédé et le pré-découpage aisé.

e Le ruban 9040 ne devra pas étre exposé aux solvants organiques ou aromatiques.

Applications
techniques

Applications

1. La force de collage est dépendante de la surface de contact développée entre ’adhésif et
le substrat. L’application d’une pression ferme développe de meilleurs contacts adhésifs et
augmente ainsi la force de collage.

2. Pour obtenir I’adhésion optimale, les surfaces assemblées doivent étre propres, séches et
lisses. Un solvant typique pour le nettoyage des surfaces est le mélange alcool
isopropylique/Eau (50/50).

Utiliser les précautions de sécurité appropriées pour la manipulation des solvants.

3.La gamme de température idéale d’application est de 21°C a 38°C.

L’application du ruban sur des surfaces a des températures inférieures 2 10°C n’est pas
recommandée car I’adhésif devient trop ferme pour adhérer facilement. Cependant, une fois
appliqué correctement, le maintien a basse température est généralement satisfaisant.

9040 est un ruban double face d’utilisation générale pour des utilisations tels que le
maintien et la fixation de substrats variés dans des applications plus ou moins exigeantes.

Important

3M

3M France

Le produit décrit dans cette fiche de données peut étre utilisé pour des applications

industrielles diverses.

Nous recommandons a nos utilisateurs :

- de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de ’application envisagée,
et de s’assurer que notre produit satisfait a ses contraintes ;

- de nous consulter préalablement a toute utilisation particuliére.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages

et la législation en vigueur.
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