Zubehor

Maf3bilder und Bestell-Informationen

SENSICK Rund-Schraubsystem M 18, 4-polig, Schutzart IP 65

Leitungsdose M 18, 4-polig, gerade

| Leitungsdose M 18, 4-polig, gewinkelt

Typ Bestell-Nr.
DOS-1804-G 6 009 436

Leitungs-g
6,5 bis 8 mm

SENSICK Rechteck-Stecksystem Q 6, 6-polig, Schutzart IP 65

Typ Bestell-Nr.
DOS-1804-W 6 009 437

Leitungs-g

|
6,5 bis 8,5 mm
M

31

Leitungsdosen, 6-polig, DC-Codierung

Leitungsdosen, 6-polig, AC/UC-Codierung

Leitungs-$ 5 mm, 5 x 0,25 mm?, Mantel PVC

Leitungs-@ 6,8 mm, 5 x 0,5 mm?, Mantel PVC

Typ Bestell-Nr. Leitungslange

DOS-1306-W 6 006 710 —

DOL-1306-02M 2 009 477 2m

DOL-1306-03M 2 009 478 3m

DOL-1306-05M5 | 2 009 479 55m

DOL-1306-10M 2 009 480 10 m
5/ora

U Minimaler Biegeradius bei dynamischem Einsatz
R.n= 20 x Leitungsdurchmesser

BEE] sensick

Typ Bestell-Nr. Leitungslange

DOS-1406-W 6 006 685 —

DOL-1406-02M 2 009 116 2m

DOL-1406-03M 2 009 117 3m

DOL-1406-05M5 | 2 009 118 5,5 m

DOL-1406-10M 2 009 119 10 m
5/ora
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