
1 Beschreibung

SIL-Koppelrelais

PSR-...- 24DC/FSP2/2X1/1X2

© PHOENIX CONTACT

Datenblatt

Das SIL-Koppelrelais PSR-FSP kann zur Leistungsanpas-

sung und galvanischen Trennung in High- und Low-De-

mand-Applikationen bis SIL 2 nach IEC 61508 sowie 

EN 61511 eingesetzt werden.

Das Sicherheitsrelais verfügt über zwei Freigabestrom-

pfade, die entsprechend der Stopp-Kategorie 0 nach 

EN 60204-1 unverzögert abfallen.

Durch die Filterung der Steuerungs-Prüfimpulse wird ein 

vorzeitiger Ausfall der zwangsgeführten Sicherheitsrelais 

verhindert.

Merkmale

– SIL 2-Koppelrelais zum sicherheitsgerichteten Aus-

schalten

– Nutzbar in High- und Low-Demand-Applikationen

– Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch zwangsge-

führten Meldekontakt

– Integrierter DCS-Testpulsfilter

– Zwei unverzögerte Freigabekontakte

– Wahlweise steckbare Schraub- oder Zugfederklem-

men

WARNUNG: Gefahr durch elektrische Spannung!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im zugehörigen Kapitel!

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.

Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.

Dieses Datenblatt gilt für die auf den folgenden Seiten aufgelisteten Produkte.
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Beschreibung Typ Art.-Nr. VPE

Sicheres Koppelrelais für SIL2 High- und Low-Demand Anwendungen, 

koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrom-

pfade, 1 Meldekontakt, Modul für Safe-State-Off Anwendungen, integrier-

ter Testpulsfilter, steckbare Schraubklemmen, Breite: 17,5 mm

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986575 1

Sicheres Koppelrelais für SIL2 High- und Low-Demand Anwendungen, 

koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrom-

pfade,1 Meldekontakt, Modul für Safe-State-Off Anwendungen, integrier-

ter Testpulsfilter, steckbare Zugfederklemme, Breite: 17,5 mm

PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986588 1

3 Bestelldaten

Dokumentation Typ Art.-Nr. VPE

Anwenderhandbuch, deutsch, zu Applikationen für PSR-Sicherheitsrelais UM DE SAFETY RELAY APPLICA-

TION

2888709 1

4 Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung UN 24 V DC

Eingangsspannungsbereich (Faktor) 0,85 ... 1,1

Eingangsstrom typisch 55 mA

Einschaltstrom typisch max. 100 mA

Ansprechzeit typisch 50 ms

Rückfallzeit typisch 50 ms

Wiederbereitschaftszeit 1 s

Betriebsspannungsanzeige LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung 2 Freigabestrompfade unverzögert

1 Rückmeldestrompfad unverzögert

Kontaktmaterial AgCuNi, + 0,2 µm Au

Schaltspannung minimal 15 V AC/DC

Schaltspannung maximal 250 V AC/DC

Grenzdauerstrom 5 A (Schließer)

100 mA (Öffner)

Einschaltstrom maximal 5 A

Einschaltstrom minimal 5 mA

Quadr. Summenstrom 50 A
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(siehe Derating-Kurve)

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal 120 W (24 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 2,4 W)

192 W (48 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 4,8 W)

162 W (60 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 6 W)

66 W (110 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 11 W)

60 W (220 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 22 W)

Abschaltleistung (induktive Last) maximal 72 W (24 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 2,4 W)

43 W (48 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 4,8 W)

41 W (60 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 6 W)

35 W (110 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 11 W)

48 W (220 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 22 W)

Schaltleistung minimal 75 mW

Lebensdauer mechanisch ca. 10
7
 Schaltspiele

Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) 5 A (24 V (DC13))

5 A (230 V (AC15))

Ausgangssicherung 10 A gL/gG (Schließer)

6 A gL/gG (Öffner)
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Allgemeine Daten

Relaistyp Elektromechanisch zwangsgeführtes, staubdichtes Relais.

Nennbetriebsart 100 % ED

Schutzart IP20

Schutzart Einbauort minimal IP54

Einbaulage beliebig

Montageart Tragschienenmontage

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen DIN EN 50178/VDE 0160

Bemessungsisolationsspannung 250 V

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 6 kV / Sichere Trennung, verstärkte Isolierung

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie III

Abmessungen Schraubanschluss Zugfederanschluss

B x H x T 17,5 x 99 x 114,5 mm 17,5 x 112 x 114,5 mm

Anschlussdaten Schraubanschluss Zugfederanschluss

Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 2,5 mm² 0,2 mm² ... 1,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm² 0,2 mm² ... 1,5 mm²

Leiterquerschnitt AWG/kcmil 24 ... 12 24 ... 16

Abisolierlänge 7 mm 8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 70 °C

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) ≤ 75 % (Im Jahresdurchschnitt; Kondensierung und Vereisung nicht zulässig)

Einsatzhöhe ≤ 2000 m (über NN)

Konformität / Zulassungen

Zulassungen   

Sicherheitstechnische Daten

Stopp-Kategorie nach IEC 60204 0  

Sicherheitstechnische Kenngrößen für IEC 61508 - High Demand

SIL 2

PFHd 1,00 x 10
-9

Diagnosedeckungsgrad (DC) 99 %

MTTFd 114155,3 Jahre

Anforderungsrate < 12 Monate

Proof-Test-Intervall 240 Monate

Gebrauchsdauer 240 Monate

Die Angaben gelten bei Annahme folgender Berechnungsgrundlagen

dop 365 Tage

hop 24 h

tZyklus 3600 s



PSR-...- 24DC/FSP2/2X1/1X2

104509_de_02 PHOENIX CONTACT 5

Ersatzdarstellung des Gerätes als 1001-Struktur für Prozesskunden

Gerätetyp Typ A

HFT 0 

SIL 2

Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF) 99,61 %

SD 99 FIT

SU 55,7 FIT

DD 99 FIT

DU 1 FIT

Total 254,7 FIT

MTBF 361 Jahre

PFH 1,00 x 10
-9

Sicherheitstechnische Kenngrößen für IEC 61508 - Low Demand

SIL 2

Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 %

MTTFd 1141,55 Jahre

PFDavg 9,86 x 10
-4

Proof-Test-Intervall 15 Monate

Gebrauchsdauer 240 Monate

Ersatzdarstellung des Gerätes als 1001-Struktur für Prozesskunden

Gerätetyp Typ A

HFT 0 

SIL 2

Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF) 81,97 %

SD 0 FIT

SU 455 FIT

DD 0 FIT

DU 100 FIT

Total 555 FIT

MTBF 185 Jahre

PFDavg 4,38 x 10
-4

 (für T1 = 1 Jahr)

Sicherheitstechnische Kenngrößen nach EN ISO 13849

Kategorie 1

Performance Level c

MTTFd 1141,55 Jahre

CCF erfüllt

Gebrauchsdauer 240 Monate

Die Angaben gelten bei Annahme folgender Berechnungsgrundlagen

dop 365 Tage

hop 24 h

tZyklus 3600 s
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5 Blockschaltbild

Bild 1 Blockschaltbild

6 Derating

Bild 2 Derating-Kurve

7 Lastkurve

7.1 Resistive Last

Bild 3 Resistive Last

7.2 Induktive Last

Bild 4 Induktive Last

Bezeichnung Erklärung

A1/A2 Eingangsspannung Sicherheitsrelais

13/14 Laststrompfad

23/24 Laststrompfad

31/32 Rückmeldepfad

A1 13 23 31

K1

A2 14 24 32
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8 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Gefahr durch elektrische 

Spannung!

Während des Betriebes stehen Teile der elek-

trischen Schaltgeräte unter gefährlicher 

Spannung!

Schalten Sie das Schaltgerät vor Beginn der 

Arbeiten spannungsfrei!

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der 

Elektrotechnik und der Berufsgenossen-

schaft!

Werden die Sicherheitsvorschriften nicht be-

achtet, können Tod, schwere Körperverlet-

zung oder hoher Sachschaden die Folge sein!

Inbetriebnahme, Montage, Änderung und 

Nachrüstung darf nur von einer Elektrofach-

kraft ausgeführt werden!

WARNUNG: Gefahr durch automatischen 

Wiederanlauf der Maschine!

Verhindern Sie bei NOT-HALT-Anwendun-

gen, dass die Maschine durch die übergeord-

nete Steuerung automatisch wieder anläuft!

Entfernen Sie während des Betriebs keine 

Schutzabdeckungen von elektrischen Schalt-

geräten!

WARNUNG: Gefahr durch defekte Geräte!

Die Geräte sind nach einem Fehler möglicher-

weise beschädigt und ein einwandfreier Be-

trieb ist nicht mehr sichergestellt!

Wechseln Sie das Gerät nach dem ersten 

Fehler unbedingt aus!

Reparaturen am Gerät, insbesondere das 

Öffnen des Gehäuses, dürfen nur vom Her-

steller oder einer vom Hersteller beauftragten 

Person vorgenommen werden. Anderenfalls 

erlischt jegliche Gewährleistung!

ACHTUNG: Gefahr von Sachschäden 

durch unsachgemäße Montage

Für eine sichere Funktion bauen Sie das Si-

cherheitsrelais in ein staub- und feuchtigkeits-

geschütztes Gehäuse (IP54) ein.

Führen Sie die Verdrahtung entsprechend 

dem Verwendungszweck durch. Orientieren 

Sie sich dabei an dem Kapitel Applikations-

beispiele.

ACHTUNG: Gefahr von Sachschäden 

durch Störaussendungen

Bei dem Betrieb von Relaisbaugruppen ist 

vom Betreiber kontaktseitig die Einhaltung 

der Anforderungen an die Störaussendung für 

elektrische und elektronische Betriebsmittel 

(EN 61000-6-4) zu beachten und ggf. sind 

entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

ACHTUNG: Moduldefekt durch Verpolung

Das Verpolen stellt für die Elektronik eine Be-

lastung dar und kann zum Defekt des Moduls 

führen!

Bei einer Widerstandsüberwachung wird ein 

Fehler an die übergeordnete Steuerung ge-

meldet.

Schließen Sie die Versorgungsspannung 

ausschließlich wie folgt an:

A1 an + 24 V

A2 an GND
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9 Anschlussbelegung

Bedien- und Anzeigeelemente

Bild 5 PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2

Bild 6 PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2

10 Proof-Test

Um die Funktion des Not-Halt-Koppelrelais nachzuweisen, 

muss es abgesteuert und eine Durchgangsprüfung des 

Rückmeldestrompfades (Anschlussklemmen 31/32) durch-

geführt werden.
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Bezeichnung Erklärung

1 Steckbare Schraubklemmen COMBICON

2 Steckbare Federkraftklemmen COMBICON

3 Metallschloss zur Montage auf der Tragschiene

4 LED Statusanzeige, grün - Power

ACHTUNG: Fehlfunktion

Bei fehlerhafter Durchgangsprüfung ist die 

ordnungsgemäße Funktion des Not-Halt-

Koppelrelais nicht mehr gegeben.

Das Not-Halt-Koppelrelais ist unverzüglich zu 

ersetzen.
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