
Primärwiderstand R1: Die optimale Genauigkeit wird beim Nennwert des Primärstroms
erzielt. R1 ist möglichst so zu berechnen, daß die zu messende Nennspannung einem
Primärstrom von 10 mA entspricht.

Beispiel: Zu messende Spannung UN = 250 V
a) R1 = 25 kΩ/10 W, I prim. = 10 mA, Genauigkeit = ±0,6% von UN bei 25°C
b) R1 = 50 kΩ/5 W, I prim. = 5 mA, Genauigkeit = ±1,2% von UN bei 25°C

Empfohlener Betriebsbereich: Unter Berücksichtigung des Widerstandes der Primärwicklung
(der im Vergleich zu R1 niedrig bleiben muß, um die thermische Abweichung möglichst
gering zu halten) und der Spannungsfestigkeit eignet sich dieser Umformer für
Nennspannungen von 10 bis 500 V.

Meß Widerstand RM min. RM max.
Mit ±15 V bei ±10 mA max. 100 Ω 350 Ω

bei ±14 mA max. 100 Ω 190 Ω

Halleffekt-Spannungsmeßumformer
für Leiterplattenmontage
Best.-Nr. 286-361
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Bild 1.  Abmessungen LV 25-P

Alle Abmessungen in mm
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Pinbelegung
+ : Speisespannung +15 V
M : Meßausgang
- : Speisespannung -15 V

+HT : Primärspannung +
-HT : Primärspannung -

Technische Daten
Eingang : 10 mA
Ausgang: 25 mA
LV 25-P
Stromaufnahme (IN) 10 mA
Analoger Nennausgangsstrom 25 mA
Wicklungsverhältnis 2500 : 1000
Genauigkeit (25°C) ±0,6% von IN

Speisespannung ±15 V (±5%)
Spannungsfestigkeit 2,5 kVeff / 50 Hz / 1 min
Linearität <0,2%
Ansprechzeit <40 µs bei Reihenwiderstand R1 = 25 kΩ
Betriebstemperatur 0°C bis +70°C
Lagertemperatur -25°C bis +85°C
Stromaufnahme 10 mA + Ausgangsstrom
Primär-Innenwiderstand 250 Ω (bei +70°C)
Sekundär-Innenwiderstand 110 Ω (bei +70°C)
Gewicht 22 g
Gehäuse in selbstlöschendem Kunststoffgehäuse gekapselt
Polung Pin M ist ein positiver Ausgang, wenn auf der

Primärseite eine positive Spannung an +HT anliegt.
Primäranschluß 2 Pins mit 1 mm Durchmesser
Sekundäranschluß 3 Pins mit 1 mm Durchmesser
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