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0. Sicherheits- 9 [ )

SchutzmaBnahmen flir elektronische Mefigeréte - gebaut und geprisft. Sie haben das Werk

hinweise in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Um diesem Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muf3 der
Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Betriebsanleitung ent-
halten sind!
Dieses Symbol steht bei Textstellen, die besonders zu beachten sind, damit der
ordnungsgemaBe Einsatz gewahrleistet ist und Gefahren ausgeschlossen werden.

Die maximalen Betriebsspannungen diirfen nicht iiberschritten werden!

Die Zdhler mit der Betriebsspannung 12-24 VDC und 24 VAC missen zur Verhinderung von geféhrlichen Korperstromen mit
Sicherheitskieinspannung (SELV) betrieben werden und sich in einem Bereich mit Potentialausgleich befinden.
Verwenden Sie zum Schutz eine externe Sicherung (siche Elektrische Daten).

Einbau und Montage diirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Die Zdhler diirfen nur im eingebauten Zustand betrieben werden.

Die AnschluBkiemmen sind durch Einbau zu schiitzen.

Um die Handrlckensicherheit der AnschluBklemmen einzuhalten, ist ein ordnungsgemaBer AnschluB der stromfihrenden Leiter
an die Klemmen erforderlich.

Nicht belegte Kiemmen (,NC") dirfen nicht beschaltet werden.

Wenn ein gefahrioser Betrieb nicht mehr maglich ist, so ist der Zahler auBBer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten
Betrieb zu sichern.

Anwendungsbereich: industrielle Prozesse und Steuerungen.

Uberspannungen an den AnschluBklemmen miissen auf Werte der Uberspannungskategorie Il begrenzt werden.

Die Einbauumgebung und Verkabelung hat maBgeblichen EinfluB auf die elektromagnetische Vertrdglichkeit des Zahlers. Daher
ist bei der Installation die EMV der gesamten Anlage sicherzustellen.

In elektrostatisch gefdhrdeten Bereichen ist bei der Installation auf ESD-Schutz am Stecker zu achten.



Allgemein

1. Allgemeine
Information

1.1 Einbau des Zahlers

1.2 AnschluBB des Zahlers
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L AnschluB- "
klemme Spannrahmen

MaBe in mm

Die Funktionsindikatoren haben folgende Bedeutung:

F1: Vorwah! 1

F2: Vorwahl 2

PSC : Impulsbewertungsfaktor (Prescaler), Multiplikator fur die Eingangsimpulse
Leuchtet einer der obigen Indikatoren zusammen mit dem Indikator PRG, dann befindet
sich das Gerat im Programmiermodus flr den jeweiligen Wert. (siehe auch Kap 2.3)

F1 oder F2 leuchten wahrend des Zdhlvarganges, wenn gerade das jeweilige
Ausgangssignal Out 1 oder Out 2 aktiviert ist.

F1 und F2 leuchten, wenn auf die alternative Anzeige (Totalisator oder Batch) umgeschal-
tet ist.

Die folgenden beiden AnschluBbilder zeigen jeweils die maximale Bestiickung der DC- bzw
AC-Ausflhrung mit 2 Vorwahlen. Enthilt thr Gerdt nur eine oder keine Vorwahlen so sind

die entsprechenden Klemmen unbeschaltet und mit ,nc" (not connected) bezeichnet. Diese
dirfen nicht verwendet werden.

1 | +12..24VDC= OUT 2Rel | 17 1 | SENSOR:12.30¥DC ouT 2Rel [ 17 _L
2 |ov 30VDC= 1A ] 2 |ov 30VDC= /1A I
3 | InputA 250VAC~/ 1A 16 3 | InputA 250VAC~/ 1A 16
4 | InputB max20VE| 15 4 | nputB a2V 15
5 | InputC NC | 14 5 | InputC NC | 14
6 |OUT1Tr. QUT2Tr. 6 |OUT1Tr OuUT 2Tr.
12.24VDC=/10mA  12.24vDC=/10mA| 13 12.30 VOC=/10mA 12,30 vDC=/1oma] 13
7 | OUT 1Rel NC | 12 7 | OUT1Rel N $° 12
30VDC= /1A 30VDC= /1A N
I;r 8 250VAC~/ 1A Ne | M I;r 8 250VAC~ /1A %%'3" "
9 |maxzs0v: Ne | 10 9 | max2sov¥ BREN]| 10
J < °
z.B. DC-Version mit 2 Vorwahlen z.B. AC-Version mit 2 Vorwahlen
Klemme Bedeutung
Tund 2 DC-Spannungsversorgung (oder DC-Sensorversorgung bei
AC-Geriten)
3und 4 programmierbare Zahleingiinge Eingang A und B, (siehe auch
Funktionscodelbersicht)
5 programmierbarer Steuereingang (z.B. Tor, Reset; siehe auch
Funktionscodelbersicht)
6 (und 13) Transistor Ausgang fir Vorwahl 1 (und Vorwahl 2)'
7,8,9 (und 15, 16, 17) Relaisausgang mit Wechselkontakt fiir Vorwah! 1 (und Vorwah! 2)’
10 und 1 AC-Spannungsversorgung’
12 und 14 GemdD Sicherheitsvorschriften nicht beschaltet

" Nur bei Produkten mit Vorwahlen
* Nur bei Produkten mit AC-Spannungsversorgung




Allgemein

1.3 Einstellen der
Grundfunktion beim
Multifunktionszahler
(0 732 Oxx)

1.4 Programmier-Schaubild

Wichtig:
An der Sachnummer des Gerates erkennen Sie, ob eine Multifunktionsausfiihrung vorliegt.
Bitte beachten Sie dazu die nachfolgende Tabelle:

Sachnummer Funktion

0 732 Oxx Multifunktion, programmierbar als Zdhler, Tacho etc.
(Werkseinstellung: Zghler)

0732 1xx Zihler

0732 2xx Tachometer

0 732 3xx Zeitzihler

Alle Gerdte mit der Sachnummer 0 732 0xx sind Multifunktionsausfithrungen, die als
Impulszahler, Tacho, Zeitzéhler, 2-Schichtzdhler oder Batchzihler benutzt werden k6nnen.
Wenn thnen ein Multifunktionsgerdt vorliegt, kdnnen Sie nach dem folgenden Schema die
von lhnen bendtigte Basisfunktion aktivieren. (Bei der Auslieferung ist die Funktion
Impulszihler eingestellt).

Alle anderen Ausfiihrungen (0 732 1xx etc) sind bereits werksseitig ausschlieBlich mit der
gewlinschten Funktion versehen (siehe auch Bestellangaben Kap 8.). Bitte gehen Sie daher
direkt zu dem zugehdrigen Kapitel Impulszdhler, Tachometer oder Zeitzdhler.

@ driicken

und gleichzeitigSpannung ein

) Fn

n 3
] Fn=0: Zahler
RG

P

Grundfunktion

dndern

{
@ F n f Fn=1: Tachometer
PRG

Grundfunktion
@ dndern

v
&) F n E’ Fn=2: Zeitzahler

PRG

Grundfunktion

1 andern

F n 3 Fn=3: 2-Schichtzahler
PRG
Grundfunktion
{éndem

Fn=4: Batchzahler

PRG

Hinweis zur Tachometerfunktion:

Die Tacho-Grundfunktion ist nur fiir Gerdte ohne, bzw. mit zwei Vorwahlen definiert. Wird
ein Gerdt mit einer Vorwahl als Tacho eingestellt, so verhalt es sich wie die Ausfiihrung
ohne Vorwahlen




Impulszdhler mit Totalisator

2_ BeSCh relbu ng Die Grundfunktion 0 ist als Impulszihler ausgefiihrt (Einstellen der Grundfunktion beim

Multifunktionszahler 0 732 Oxx siehe Kapitel 1.4).

des ImPUIszahlerS Der Impulszahler arbeitet im Koinzidenzbetrieb, d.h. die Ausgangskontakte werden bei
Erreichen der entsprechenden Vorwahl fiir die programmierte Zeitdauer aktiviert .
2.1 Funktion Diese Zeitdauer und zahlreiche weitere Funktionen kénnen per Funktionscode program-

miert werden (Anleitung und Details siehe Kap 2.2).

Zum Beispiel:

Signalzeit: mono oder bistabil (Funktionscode F6 und F7)

Wichtig: Wenn Ausgang 2 bistabil programmiert ist, kann dieser nur durch

elektrisches oder manuelles Reset geldscht werden

Reset mode: 3 Mdglichkeiten:

manuell (mit den Tasten 6+4),
elektrisch tber Eingang C ( siehe Funktionscode F1),
automatisch (siehe Funktionscode F4)

Zahlbetriebsart: 8 Betriebsarten programmierbar (siehe Funktionscode F1)

Beispiel 1: Zahlerstand

Vorwahl 2

Vorwahl 1

Zahleingang
Input A

Zahleingang il
Input B :

el. Reset

Ausgang 1
Ausgang 2 H

Input C

addierend

Subtrahierend

bistabil

monostabif

dynamisch

Zihlbetriebsart:  Eingang A addierend, Eingang B subtrahierend, Eingang C Reset

(Funktionscode F1=3)

Signalzeit Qut 1: bistabil (F6=0n), wird mit Out 2 geldscht
Signalzeit Qut 2: monostabil {z.B. 20 ms, F7=0,02)
Reset mode: Riicksetzen auf 0", kein automatisches Reset {F4=0)

dynamisches Reset (F12=1)

Beispiel 2: Zahlerstand

Vorwahl 2

Vorwahl 1

Zahleingang 1
Input B

Ausgang 1

Ausgang 2

ey Sl N E A e

Zahlrichtung (up/down)

[—L monostabil

monostabil

Zahlbetriebsart:  Eingang A Zdhleingang, Eingang B Richtungseingang, Eingang C

Reseteingang (Funktionscode F1=1)

Signalzeit

Out 1 und Out 2: monostabil {z.B. 20 ms, F6/F7=0,02)

Setzmodus: automatisches Setzen auf Vorwahl 2 bei Erreichen von ,0" (F4=3)

Dynamisches Reset (F12=1)




Impulszahler mit Totalisator

2.2 Programmieren der Zahler-Funktionscodes

Programmiermodus: Funktionseinstellung Wechsel zur ndchsten Rickkehr in den

@ driicken indern: Funktion: Zihlbetrieb:
und gleichzeitig

Spannung ein driicken @ dricken @ > 5 sec

Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung
C I Werksein- FO 0* keine Funktion
b L stellungen 1 alle Funktionscodes werden auf die mit *-markierten Werte
PRG gesetzt
C ' Zahlbetriebsart  F1 Fingang A Eingang B Eingang C
o L 0*  Zahleingang Tor Reset
PRG 1 Zihleingang Richtungseingang Reset
2 Zdhleingang Richtungseingang Tor
3 addierend subtrahierend Reset
4 addierend subtrahierend Tor
5 addierend addierend Reset
6 Kanal A’ Kanal B’ Reset
7 Kanal A' Kanal B' Tor
C 1 Dezimalpunkt 3 0" kein Dezimalpunkt
rJ U (in der Anzeige) 1 Dezimalpunkt an erster Stelle von rechts (xxxxx.x)
PRG Dezimalpunkt an zweiter Stelle von rechts (xxxx.xx)
3 Dezimalpunkt an dritter Stelle von rechts {xxx.xxx)
C ] Reset oder F4 0* Ricksetzen auf 0"
U L Setzmodus 1 Automatisches Ricksetzen auf 0" bei Erreichen v. Vorwahl 2°
PRG 2 Setzen auf Vorwah! 2°
3 automatisches Setzen auf Vorwahl 2 bei Erreichen von 0™
CC 1 5 Signalzeit F6*  OFF kein Ausgangssignal
N R N N Ausgang 1 On  bistabiles Ausgangssignal (wird von Out 2 gelGscht)
PRG 002 20ms
0,05 50 ms
0,10" 100 ms
0,20 200 ms
0,50 500 ms
100 1s
Con Signalzeit F7°  siehe siehe oben; Ausgangssignalzeit Ausgang 1
rorouy Ausgang 2 oben
PRG
C | Ausgang bei Fo9 0 Ausgang der Hauptvorwah! (QUT 2)° bei Reset nicht aktivieren
I L Reset 1" Ausgang der Hauptvorwah! (OUT 2)’ bei Reset aktivieren
PRG (Zwischenschnitt)
C { pnp/npn-Logik  F10 0 npn
) { L { 1 pnp
PRG
i { Eingangs- F11 0 30 Hz Bedidmpfung (z.B. bei Kontakten)
U { beddmpfung 1" unbedampft; 5 kHz
PRG (beide Zdhlkanle in Verwendung: 2,5 kHz)
[ | dyn./statisches F12 0"  statisches Reset
LR L Reset 1 dynamisches Reset (Zdhlung auch wahrend des
PRG Riicksetzens moglich)
o x| Ausgangs F14 0"  nach Spannungsausfall werden die Signalzeiten nicht
U L signalmemory erneut gestartet
PRG 1 nach Spannungsausfali werden die Signalzeiten neu gestartet
[ K] Zusatzlicher F15 0"  ausgeschaltet
Pord P;—é Totalisator 1 eingeschaltet

* Werkseinstellungen
' Phasendiskriminator-Betrieb (z.B. fur 2-kanalige Drehimpulsgeber)
“nur bei Gerdten mit Vorwah!
6 *bei Gerdten mit nur einer Vorwah! gilt das fir Vorwah! 1 bzw. Ausgang 1 (OUT 1)



Impuszahler mit Totalisator

=1
Fed O
PRG
G
FdlooU
PRG
—
Fde 0
PRG
| X
rcd U
PRG
=
FcY U
PRG

2.3 Anzeige wechseln
(nur bei eingeschaltetem Totalisator;
siehe F15)

2.4 Rucksetzen der Anzeigen

2.5 Einstellen von
Vorwahlen' und Prescaler
(Multiplikator fur die
Eingangsimpulse)

Achtung:

Wird der neue Wert nicht mit E bestétigt,
so erfolgt nach 15 sec die Rickkehr zum
Zdhlmodus chne den Wert zu speichern.

' Keine negativen Vorwahlen
programmierbar

Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung

Sperre fir F20 0*  Tastatur-Reset ist moglich

Resettaste 6+4 1 Tastatur-Reset ist nicht méglich (oder verzdgert, siehe F29)

Sperre fir F217 0" Zugang zur Vorwahl 1 ist moglich

Vorwahl 1 1 Zugang zur Vorwaht 1 ist nicht moglich {oder verzogert,
siehe F29)

Sperre fir F22° 0"  Zugang zur Vorwahl 2 ist méglich

Vorwahl 2 L Zugang zur Vorwahl 2 ist nicht moglich {oder verzogert,
siehe F29)

Sperre fur F23  0*  Zugang zum Prescaler ist moglich

Prescaler 1 Zugang zum Prescaler ist nicht mbglich {oder verzogert
siche F29)

Sperr-Modus F29 0"  Die Parameter von F20-23 kénnen trotz Sperrung angewahlt

(F20-F23) werden, wenn die Tasten ldnger als 10 sec gedriickt werden

1 Die Parameter kdnnen nicht angewdh!t werden

* Werkseinstellungen
* nur bei Gerdten mit Vorwah!

Zahleranzeige Totalisatoranzeige

|l Crrmn
T . 935000
i (E) F1 F2

1935000 ——

F1 F2

Vorwah! 2lanwéhlen Prescalerfanwédhlen
C aan anonna
‘_'l L‘ uyuuy uubuuy
F2 PRG PSC PRG
CeORCH @R- (6ORCA)
Weﬂzuru’cksetzen Werl l iicksetzep Wertlzurucksetzen
ann nnNn noannn
uuuy uuu Uy gy
F1 PRG F2 PRG PSC PRG
D)
D) D) 6O
Neuen Wertlprogrammieren Neuen Wertlprogrammieren Neuen Wertlprogrammieren
'l ll'l annn anc ann
EE f, EEUUUU U uu
PRG PRG PSC PRG
D,
bestétigen und Riickkehr zum Zdhimodus




Tachometer

3. Beschreibung
des Tachometers

3.1 Funktion

Die Grundfunktion 1 ist als Tachometer ausgefiihrt (Einstellen der Grundfunktion beim
Multifunktionszihler 0 732 Oxx siehe Kapitel 1.4).

Beim Tachometer wird die Periodendauer* (Zeit von steigender zu steigender Flanke)
gemessen, in 1/sek oder 1/min umgerechnet und angezeigt (siehe Funktionscode F2).

* auch Impulsabstandsmessung genannt

3.2 Programmieren der Tachometer-Funktionscodes

Programmiermodus:

®®

Spannung ein

driicken
und gleichzeitig

| T
ru

(N

AN

|| N w

Ty Tmf T

€3

T

L

My Th
mny

Funktionseinstellung

andern:

driicken

Riickkehr in den
Tachobetrieb:

®>5S€C

Wechsel zur nichsten
Funktion:

@ driicken

Funktion  Code Alternativzustinde/Bedeutung
Werksein-  FO 0 keine Funktion
stellungen 1 alle Funktionscodes werden auf die mit *-markierten
Werte gesetzt
Tacho- F1 Eingang A Eingang B Eingang C
betriebsart 0"  Zéhleingang - Anzeigespeicher
1 Zihleingang Richtungseingang Anzeigespeicher
2 wie oben F1=1
3 addierend subtrahierend Anzeigespeicher
4 wie oben F1=3
5 addierend addierend Anzeigespeicher
6  Kanal A' Kanal B' Anzeigespeicher
7 wie oben F1=6
Anzeige- F2 0% Anreigein 1/sek
Einheit 1 Anzeige in 1/min
Dezimal- F3 0*  kein Dezimalpunkt
punkt (nur in 1 Dezimalpunkt an erster Stelle von rechts {xxxxx.x)
der Anzeige) 2 Dezimalpunkt an zweiter Stelle von rechts (xxxx.xx)
3 Dezimalpunkt an dritter Stelle von rechts (xxx.xxx)
Mindest- Fb 0" 1Hz (kommt nach 1 sek kein weiterer Impuls, geht das
Eingangs- Display auf “0" zurlck)
frequenz 1 0,125 Hz (kommt nach 8 sek kein weiterer Impuls, geht das
Display auf "0" zuriick)
Ausgang 1 F&°  OFF kein Ausgangssignal
On* Ausgangssignal bistabil
Ausgang 2 F7*  siehe siehe oben; Ausgang 1
aben
pnpfnpn-  F10 0 npn
Logik 1 pnp
Eingangs- F11 0 30 Hz Bedimpfung (z.B. bei Kontakten)
beddmpfung 1" unbedampft; 5 kHz
(beide Zdhlkanidle in Verwendung: 2,5 kHz)
Anlaufunter- F13  0*  ohne Anlaufunterdriickung
driickung 1 mit Anlaufunterdriickung
Sperre fir ~ F21*  0*  Zugang zur Vorwahl 1 ist méglich

Vorwah! 1

Zugang zur Vorwahl 1 ist nicht moéglich {oder verzogert, siehe
F29)

* Werkseinstellungen
' Phasendiskriminator-Betrieb (z.B. fir 2-kanalige Drehimpulsgeber)
* nur bei Gerdten mit Vorwahl



Tachometer

Fcd
Fdd

Fdd

PRG

PRG
1

PRG

3.3 Einstellen von
Vorwahlen' und Prescaler
(Multiplikator fir die
Eingangsimpulse)

Funktion  Code Alternativzustinde/Bedeutung

Sperre fur ~ F22° 0" Zugang zur Vorwahl 2 ist moglich

Vorwah! 2 1 Zugang zur Vorwahl 2 ist nicht moglich (oder verzogert, siehe
F29)

Sperre fir -~ F23 0" Zugang zum Prescaler ist méglich

Prescaler

1 Zugang zum Prescaler ist nicht méglich (oder verzégert siehe
F29)

Sperr-Modus F29

(F20-F23)

Die Parameter von F21-F23 kénnen trotz Sperrung angewihlt
werden, wenn die Tasten langer als 10 sec gedriickt werden
1 Die Parameter kdnnen nicht angewihlit werden

* Werkseinstellungen
" Nur bei Gerdten mit Vorwahl

Vorwah! 1lanwéhlen

527940

Prescalenanwéhlen

nnn nnnn nnognnn
53 uuuy SL'UU.UU vuouuy
F1 PRG F2 PRG PSC_PRG
(6ORC4) CoOrRG) COrRM)
Wertlzuru‘cksetzen Wertlzurﬁcksetzen Wertlzuru‘cksetze
ann nnn
oo oy UB ,lal'll'l
F1 PRG F2 PRG
(3
e CHIED) o)
Neuen Wertlprogrammieren Neuen Wertjprogrammieren Neuen Wertlprogrammieren
EEL"I n ESI'II'II'H'I nnc nn
(g Uuuy uuJd tuuy
F1 PRG F2 PRG PSC PRG

bestéatigen und Riickkehr zum Tachobetrieb

" Keine negativen Vorwahlen programmierbar

Achtung:

Wird der neue Wert nicht mit E bestétigt, so erfolgt nach 15 sec die Riickkehr zum
Zahimodus ohne den Wert zu speichern.




Zeitzahler mit Totalisator

2 Die Grundfunktion 2 ist als Zeitzahler ausgefiihrt [Einstellen der Grundfunktion beim
4. BQSCh r_elt?_ung Multifunktionszdhler 0 732 Oxx siehe Kapitel 1.4).
des Zeitzahlers Der Zeitzahler arbeitet im Koinzidenzbetrieb, d.h. die Ausgangskontakte werden bei
Erreichen der entsprechenden Vorwahl flr die programmierte Zeitdauer aktiviert
4.1 Funktion Diese Zeitdauer und zahlreiche weitere Funktionen kénnen per Funktionscode program-

miert werden (Anleitung und Details siehe Kap 4.2).
Eingang A, B, C haben folgende Belegung:

Input A: Start-Stop; 2 MeBprinzipien dber F8 programmierbar: Pulsbreitenmessung’
oder Periodendauermessung’

Input B: Ricksetzeingang (Reset)

Input C: Latch, wenn dieser Eingang aktiviert ist, wird das Hochzédhlen im Display
unterdriickt und der neue Wert erst beim Stop-Impuls angezeigt (siehe Beispiel 2)

Beispiel 1: Anzeie
Kummulierende Messung nach 9
Pulsbreitenmessprinzip’ (F8=0)
Vorwah( 2
Varwaht 1
Input A : - S
St?art—Stop 1:3 3 g _¥ﬁ§, : g 5 §__ Pulsbreitenmessung
Input B '
Reset : : !
Ausgang 1 o ﬂ o monostabil
Ausgang? o r] monostabil
Beispiel 2: ]
Kummulierende Messung nach Anzeige T
Periodendauerprinzip® (start-stop) (F8=1)
und aktiviertem Latch (Fingang C) ‘
! _l_
| .
’SntgLrjtt—étop EI S Ei § §L~ Periodendauermessung
Input B “
Reset ﬂ
input C ]—
Latch I J
B‘elspfel 3: Anzeige
Einzelimpulsmessung® nach nach
Pulsbreitenmessprinzip 3 (F8=2)
Input A © ™ t
Start-Stop 3 g *E § R Pulsbreitenmessung
input B
Reset nicht aktiv
Beispiel 4: Aufgabenstellung: Einstellen der Zeit auf 0.01 Stunden {Industrieminuten)
Einstellen der Zeitbasis Losung: Programmieren der Zeiteinheit auf Stunden (F2=2 ) und der Auflosung auf die

zweite Stelle von rechts (xxxx.xx)

10



Zeitzahler mit Totalisator

4.2 Programmieren der Zeitziahler-Funktionscodes

Programmiermodus: Funktionseinstellung Wechsel zur néchsten Riickkehr in den

@ driicken indern: Funktion: Zihlbetrieb:
und gleichzeitig

Spannung ein driicken @ driicken @ > 5 sec

Funktion  Code Alternativzustinde/Bedeutung

F mn m Werksein-  FO 0" keine Funktion
U U stellungen 1 alle Funktionscodes werden auf die mit *-markierten
PRG Werte gesetzt
F i1 Zeiteinheit  F2 0*  Sekunden
L 1 Minuten
PRG 2 Stunden
Zeitformat HH.MM.SS
i | mn Auflésung  F3 0" kein Dezimalpunkt
i~ U 1 Dezimalpunkt an erster Stelle von rechts (xxxxx.x)
PRG 2 Dezimalpunkt an zweiter Stelle von rechts (xxxx.xx)
3 Dezimalpunkt an dritter Stelle von rechts (xxx.xxx)
cu n Resetoder F4 0™  Ricksetzen auf 0"
o U Setzmodus 1 Automatisches Riicksetzen auf ,0" bei Erreichen von Vorwahl 2°
PRG 2 Setzen auf Vorwahl 2°
3 automat. Setzen auf Vorwahl 2° bei Erreichen von ,0"
M Ausgangs- F6'  OFF  kein Ausgangssignal
'E E oo signalzeit On  bistable 2us§angssignal
PRG Ausgang 1 0,02 20 ms
0,05 50 ms
0,10 100 ms
0,20 200 ms
0,50 500 ms
100 15
C o Ausgangs-  F7'  siehe siehe oben; Ausgangssignalzeit Ausgang 1
U B ¥ Y N signalzeit oben
PRG Ausgang 2
Betriebsart F8 O Kummulierende Messung, Pulsbreitenmessprinzip®
F B B Zeitzahler 1 Kummulierende Messung, Periodendauermessprinzip*
PRG 2 Einzelimpulsmessung; Pulsbreitenmessprinzip®
3 Einzelimpulsmessung; Periodendauermessprinzip’
C 9 mn Ausgang bei F9 0  Ausgang der Hauptvorwahl (OUT 2)* bei Reset
J U Reset nicht aktivieren
PRG Ausgang der Hauptvorwahl (OUT 2)° bei Reset aktivieren
C (N { pnp/npn-  F10 0O npn
o ( Logik ™ pnp
PRG
c 1 Eingangs- F11 0 30 Hz Beddmpfung (z.B. bei Kontakten)
N I l beddmpfung 1 unbedampft 5 kHz
PRG (beide Zihlkanile in Verwendung: 2,5 kHz)
F 'E dynamisches{ F12  0*  statisches Reset
{ U statisches 1 dynamisches Reset (Zdhlung auch wihrend des
PRG Reset Riicksetzens méglich)

* Werkseinstellungen

"nur bei Gerdten mit Vorwahl

* bei Gerdten mit nur einer Vorwah! gilt das fir Vorwahl 1 bzw. Ausgang 1 (OUT 1)

?solange Input A aktiv ist, wird gezahlt (siehe Beispiel 1)

“ Zahlung erfolgt von steigender Flanke des Startsignals bis steigender Flanke des
Stopsignals (siehe Beispiel 2)

* mit jedem Startsignal beginnt die Zéhlung erneut bei Null
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Zeitzahler mit Totalisator

Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung
C o ' Ausgangs- F14 0" nach Spannungsausfall werden die Signalzeiten nicht
o L signalmemory neu gestartet
PRG 1 nach Spannungsausfall werden die Signalzeiten neu
gestartet
C c i Zusatzlicher F15  0°  ausgeschaltet
oty N Totalisator 1 eingeschaltet
PRG
C E’ M i Sperre fur F20 0 Tastatur-Reset ist moglich
) (W Pl%é Resettaste 6+4 1 Tastatur-Reset ist nicht méglich (od. verzogert, siehe F29)
[ | ' Sperre flir Vorwahi 1 F21'  0°  Zugang zur Vorwahl 1 ist moglich
U | Ll 1 Zugang zur Vorwahl 1 ist nicht maglich (oder verzdgert,
PRG siehe F29)
i | Ej m Sperre fUr Vorwah! 2 F22' 0" Zugang zur Vorwahl! 2 ist méglich
U L 1 Zugang zur Vorwahl 2 ist nicht méglich (oder verzogert,
PRG siehe F29)
Cag 'u| Sperr-Modus F29 (0" Die Parameter von F20-F22 kénnen trotz Sperrung
I N (F20-F23) angewdhlt werden, wenn die Tasten langer als 10 sec
FRG gedrickt werden
1 Der Parameter kann nicht angewédhlt werden
* Werkseinstellungen
4.3 Anzeige wechseln Zahleranzeige Totalisatoranzeige
{nur bei eingeschaltetem Totalisator;
siehe F15)

4.4 Riicksetzen der Anzeigen

4.5 Einstellen von Vorwahlen
ED &)
Vorwahl 1lanwéhlen Vorwahl 2\anwéhlen
5 3 E namnn S L,’ annn
Uy vuuy
F1 PRG F2 PRG
Wertlzuri]cksetzen Wertlzuru'cksetzen
mnn ran
uuu uuy
F1 PRG F2 PRG
EDIEDIED)
CDIEDIED O™
Neuen Wertiprogrammieren Neuen Wertlprogrammieren
TN nonn
EEL‘ i, J ESUU.UU
F1 PRG F2 PRG
Achtung:
Wird der neue Wert nicht mit E bestétigt, ® e
S(_), erfolgt nach 15 sec die RUCkke,hr zum bestétigen und Riickkehr zum Zdhimodus
Zdhlmodus ohne den Wert zu speichern.




2-Schichtzahler

5. Beschreibung
des 2-Schicht-
zahlers

5.1 Funktion

Die Grundfunktion 3 ist als 2-Schichtzihler ausgefiihrt (Einstellen der Grundfunktion beim
Multifunktionszdhler O 732 Oxx siehe Kapitel 1.4).

Als 2-Schichtzahler ist die Erfassung von 2 getrennten Teilsummen moglich. Der
Zahleingang A wirkt auf Teilsumme 1, der Zahleingang B wirkt auf Teilsumme 2.

Die unter Funktionscode F1 des Schichtzihlers einstellbare Impulsauswertung bietet fol-
gende Méglichkeiten:

1. Zdhleingang A addierend, Zihleingang B addierend, Zédhleingang C Reset

2. Zdhleingang A addierend, Zihleingang B subtrahierend, Zahleingang C Reset

Beide Teilsummen werden fir sich positiv gezihlt. Die Gesamtsumme wird rechnerisch
ermittelt. Sie entspricht der aufsummierten Summe | Differenz der Teilsummen. Die
Gesamtsumme bleibt beim Zuriicksetzen einer der beiden Teilsummen unverindert.

5.2 Programmieren der 2-Schichtzihler-Funktionscodes

Programmiermodus:
@ driicken
und gleichzeitig

Spannung ein

FI 0
PRG
Fim 0
PRG
FI 0
PRG
Fig |
PRG
Fii |
PRG
Fig @
PRG
Fel &
PRG
Fe! @
PRG
Fee 0
PRG
Fe3 g
PRG
Feg @
PRG

Funktionseinstellung Wechsel zur néchsten Riickkehr in den
andern: Funktion: Zihlbetrieb:
driicken @ driicken @ > 5 sec
Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung
Werksein- F0O 0" keine Funktion
stellungen I alle Funktionscodes werden auf die mit *-markierten
Werte gesetzt
Schicht- F1 Eingang A Eingang B Eingang C
zéhler- 0" Addierend Addierend- Reset
betriebsart 1 Addierend Subtrahierend Reset
Dezimal- F3 0" kein Dezimalpunkt
punkt (nur in 1 Dezimalpunkt an erster Stelle von rechts (xxxxx.x)
der Anzeige) 2 Dezimalpunkt an zweiter Stelle von rechts (xxxx.xx)
3 Dezimalpunkt an dritter Stelle von rechts (xxx.xxx)
pnp/npn- F10 0 npn
Logik T pnp
Eingangs- F11 0 30 Hz Beddmpfung (z.B. bei Kontakten)
beddmpfung 1 unbeddmpft; 5 kHz
(beide Zahlkanile in Verwendung: 2,5 kHz)
dyn.[statisches F12 0* statisches Reset
Reset 1 dynamisches Reset (Zdhlung auch wihrend des
Ricksetzens maglich)
Sperre fir F20 0" Tastatur-Reset ist maglich
Resettaste 6+4 1 Tastatur-Reset ist nicht mdglich (od. verzdgert, siehe F29)
reserviert F21 0" keine
1 keine
reserviert F22 o keine
1 keine
Sperre flir F23 0" Zugang zum Prescaler ist mdglich
Prescaler 1 Zugang zum Prescaler ist nicht maglich (oder verzégert
siehe F29)
Sperr-Modus F29 0" Die Parameter von F20-F23 kénnen trotz Sperrung
(F20-F23) angewdhlt werden, wenn die Tasten ldnger als 10 sec
gedrlickt werden
1 Der Parameter kann nicht angewahit werden

* Werkseinsteliungen
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2-Schichtzahler

5.3 Anzeige wechseln

Teilsumme A
BL‘,’ arnr
Juun

5.4 Riicksetzen der
Teilsummen

» Uber die Tastatur ist nur das Loschen derTeilsummen méglich. Durch das Léschen einer
oder beider Teilsummen bleibt der Wert der Gesamtsumme unbeeinfluBt.

¢ Das Ldschen der Gesamtsumme ist nur Gber den Reseteingang (Input C} mdglich,
waobei hier zusdtzlich auch die Teilsummen geltdscht werden.

Anmerkungen:

Werden einzelne Zdhlerstdnde fir sich geldscht, dann entspricht der Wert der
Gesamtsumme nicht mehr der Summe oder Differenz der Einzelwerte! Somit ist ein Uber-
lauf einer Einzelsumme maoglich, cbwohl die Gesamtsumme ihren Maximalwert noch nicht
erreicht hat.

Es gibt beim Summenzéhler (ber Tastatur nur einen dynamischen Reset.

Beim Reset lber Input C ist auch ein statischer Reset mdglich {siehe Funktionscode F12).

5.5 Prescaler einstellen
(Multiplikator flr die
Eingangsimpulse)

B COrCD EDIEDIED) '
Prescalenanwéhlen Wert zurticksetzen @ @ Srerfitantfflgkehr
Neuen Wert programmieren sum Zahimodus
angnr amn (ann arc Inn
UUB.LIUJ Uy uuu uuJd 1y
PSC PRG PSC_PRG PSC PRG
Achtung:

Wird der neue Wert nicht mit E bestétigt, so erfolgt nach 15 sec die Riickkehr zum
Zah!modus ohne den Wert zu speichern.



Batchzihler (Partiezidhler)

6. Beschreibung
des Batchzahlers

6.1 Funktion

Beispiel

Die Grundfunktion 4 ist als Batchzahler ausgefiihrt (Einstellen der Grundfunktion beim
Multifunktionszahler 0 732 Oxx siehe Kapitel 1.4).

Der Batchzahler hat grundsatzlich 2 Vorwahlen. VW1 ist Batchvorwahl, VW2 ist
Hauptvorwahl.

Wird Vorwahl2 (Hauptvorwahl) aktiv, wird der Batchzihler um 1 erhéht. Der Batchzihler
wird mit <E+4> angezeigt. Beim Erreichen der Batchvorwahl wird Ausgang 1 gesetzt.

Zihlerstand

*

mit automatischem Reset

VW2 +
(Haupt-
vorwahl)

>t

Qut 2 | | I | ,—L monostabil

Batchzihlerstand

VW 1 T ————————— R e ‘
(Batch- ! §

vorwaht)

Out 1 l—l

Ein Batch- bzw. Partiezédhler vereinbart 2 Steuerfunktionen in einem Gerit. So dient die
Vorwahl 2 als Hauptvorwahl (z. B. 5 Stiick pro Karton) wihrend die Vorwah! 1 die
Batchvorwahl darstellt (z. B. 30 Kartons pro Palette).

6.2 Programmieren der Batchzidhler-Funktionscodes

Programmiermodus:

®®

dricken
und gleichzeitig

Spannung ein

¥ N

lE L L
PRG

{ m
Fio O
PRG

Funktionseinstellung Wechsel zur nachsten Riickkehr in den
andern: Funktion: Zihlbetrieb:
driicken @ driicken @ > 5 sec
Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung
Werksein- FO 0 keine Funktion
stellungen ! alle Funktionscodes werden auf die mit *-markierten Werte
gesetzt

Zahlbetriebsart  F1 Eingang A Eingang B Eingang C

0*  Zéhleingang Tor Reset

1 Zédhleingang Richtungseingang Reset

2 Zéhleingang Richtungseingang Tor

3 addierend subtrahierend Reset

4 addierend subtrahierend Tor

5 addierend addierend Reset

6 Kanal A’ Kanal B’ Reset

7 Kanal A’ Kanal B’ Tor

* Werkseinstellungen
' Phasendiskriminator-Betrieb (z.B. fir 2-kanalige Drehimpulsgeber)
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Batchzahler (Partiezihler)

Neu!

Funktion Code Alternativzustinde/Bedeutung
ca n Dezimalpunkt  F3  0*  kein Dezimalpunkt
| u (in der Anzeige) 1 Dezimalpunkt an erster Stelle von rechts (xxxxx.x)
PRG 2 Dezimalpunkt an zweiter Stelle von rechts (xxxx.xx)
: 3 Dezimalpunkt an dritter Stelle von rechts (xxx.xxx)
C L’ m Reset oder F4 0*  Rucksetzen auf ,0"
! u Setzmodus 1 Automatisches Riicksetzen auf ,0" bei Erreichen v. Vorwahl 2
PRG 2 Setzen auf Vorwahl 2
3 automatisches Setzen auf Vorwah! 2 bei Erreichen von ,0"
[y E mn in Signalzeit F6’ OFF kein Ausgangssignal
J u oy Ausgang 1 On  bistabiles Ausgangssignal
FRG 002 20ms
0,05 50ms
0,10 100 ms
0,20 200 ms
0,50 500 ms
100 15
Ctv onm Signalzeit F7*  siehe siehe oben; Ausgangssignalzeit Ausgang 1
A Ausgang 2 oben
PRG
C 9 M Ausgang bei F9  0*  Ausgang der Hauptvorwahl (OUT 2)° bei Reset nicht aktivieren
J Pll'\'-c,; Reset 1 Ausgang der Hauptvorwah! (OUT 2)° bei Reset aktivieren
M np/npn-Logik F10 0O nph
l': I'U I PrpInpAEg 1* pEp
PRG
| Eingangs- Fn 0 30 Hz Bedampfung (z.B. bei Kontakten)
o | beddmpfung 1" unbedampft; 5 kHz
PRG (beide Zahikanile in Verwendung: 2,5 kHz)
C lEl N | dyn./statisches F12  0*  statisches Reset
o Reset 1 dynamisches Reset (Zdhlung auch wihrend des
PRG Riicksetzens méglich)
C “_’ Ausgangs F14 0*  nach Spannungsausfall werden die Signalzeiten nicht
o u signalmemory erneut gestartet
PRG 1 nach Spannungsausfall werden die Signalzeiten neu
gestartet
C M externes F15 0*  setzt nur den Zéhler zurlick
U | U Resetsignal 1 setzt nur den Batchzihler zurlick
PRG
F E, m M Sperre fur F20 0*  Tastatur-Reset ist moglich
u u Resettaste 6+4 1 Tastatur-Reset ist nicht maglich (oder verzogert, siehe F29)
PRG
F 8 { M Sperre fur F21 0" Zugang zur Vorwah! 1 ist mdglich
I U Vorwah! 1 1 Zugang zur Vorwahl 1 ist nicht méglich (oder verzogert,
PRG (Batchvorwahl) siehe F29)
F E’ E MM Sperre flr F22  0*  Zugang zur Vorwah! 2 ist moglich
u Vorwahl 2 1 Zugang zur Vorwah! 2 ist nicht maglich (oder verzégert,
PRG (Hauptvorwahl) sieche F29)
F E 3 n Sperre fur F23  0°  Zugang zum Prescaler ist moglich
u Prescaler 1 Zugang zum Prescaler ist nicht méglich {oder verzégert
PRG siehe F29)
M Sperr-Modus  F29  0*  Die Parameter von F20-23 konnen trotz Sperrung angewéhlt
F E 9 [N | (F20-F23) werden, wenn die Tasten ldnger als 10 sec gedr(ickt werden
PRG 1 Die Parameter kénnen nicht angewahlt werden

* Werkseinstellungen

“ nur bei Gerdten mit Vorwahl

* bei Gerdten mit nur einer Vorwahl gilt das fir Vorwahl 1 bzw. Ausgang 1 (OUT 1)



Batchzihler (Partiezihler)

6.3 Anzeige wechseln

6.4 Riicksetzen der Anzeigen

Zahleranzeige

Batchanzeige

® Der Zdhlerstand kann sowohl Uber die Tastatur als auch dber den Reseteingang (Input
C) zurtickgesetzt werden.

¢ Der Batchzdhlerstand kann nur Gber die Tastatur zurlickgesetzt werden,

6.5 Einstellen von Vorwahlen
und Prescaler
(Multiplikator fur die
Eingangsimpulse)

Achtung:
Wird der neue Wert nicht mit E bestétigt,
so erfolgt nach 15 sec die Rickkehr zum

D

Batchvorwahllanwéhlen

Neuen Wertlprogrammieren

E; nnn
Uy
1 PRG

&

CEX 2D

Hauptvorwahllanwéahlen

(1n
tuu
F2 P

CORCD)

Wert|zuricksetzep

3C2

n
F2 Pll;l‘?a

D@D

D@D

Neuen Wertiprogrammieren

nn
Uy
F2 PRG

Prescaletanwdhlen

mngnnn
vyuuuuuy
PSC_PRG

I S—
(6ORC4D L

Weﬁlfuﬁiéksetze

(tnnn
gy
PSC_PRG

mnn
uu

GO
O

Neuen Wertlprogrammieren

anc nn
Uud 1oy
PSC_PRG

B

Zéhimodus ohne den Wert zu speichern.

bestdtigen und Rickkehrzum Zdhimodus




Allgemein

8. Bestellangaben

Sachnummer 0 732 A B

Suffix A Funktion

0 Multifunktionsgerat
1 Impulszahler
2 Tachometer
3 Zeitzahler
Suffix B Display Vorwahi Versorgung®
00 LCD keine 12 ~ 24VDC
01 LCh keine 230 VAC
37 LCD keine 115 VAC
71 LCD keine 24 VAC
02 LCD 1 Vorwaht' 12 - 24 VDC
03 [CD 1 Vorwah!' 230 VAC
39 LCD 1 Vorwahl' 115 VAC
73 LCh 1 Vorwah!’ 24 VAC
12 LCh 2 Vorwahlen 12 - 24V0C
13 LCD 2 Varwahlen 230 VAC
49 LCD 2 Vorwahlen N5 VAC
78 LCD 2 Vorwahlen 24 VAC
18 LED keine 12 - 24 VDT
19 LED keine 230 VAC
55 LED keine 115 VAC
30 LED keine 24 VAC
20 LED 1 Vorwah!' 12 - 24 VDC
21 LED 1 Vorwah!' 230 VAC
57 LED 1 Vorwah!' 115 VAC
82 LED 1 Vorwah! 24 VAC
30 LED 2 Vorwahlen 12 - 24 VDC
31 LED 2 Vorwahlen 230 VAC
67 LED 2 Vorwahlen 115 VAC
87 LED 2 Vorwahlen 24 VAC

' nicht bei Tachometern
100 VAC Ausflhrung bitte anfragen

Zubehor:

Adapterrahmen zum Franttafeleinbau
in Auschnitt 50x50, Best. Nr. 1 405 675
in Auschnitt 72x72, Best. Nr. 1 405 676

Weiteres Zubehor siche Zahlerkatalog



