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Ficha de datos 

de DC multirrango sin ventiladores Fuente de 
alimentación 

Código RS: 180-4793 RSMSO-2204EA 180-4791 RSMSO-2104EA 
180-4792 RSMSO-2202EA 180-4790 RSMSO-2102EA 
180-4789 RSMSO-2204E 180-4787 RSMSO-2104E 
180-4788 RSMSO-2202E 180-4786 RSMSO-2102E 
 

ES 

  
CARACTERÍSTICAS 

• Selección de ancho de banda de 200 MHz/100 MHz: 2 o 4 canales 
• Velocidad de muestreo en tiempo real por canal: 1 GSa/s (modelos de 2 canales); velocidad de muestreo máxima en 

tiempo real: 1 GSa/s (modelos de 4 canales) 
• El modelo RSMSO-2000E está equipado con un analizador lógico de 16 canales 
• El modelo RSMSO-2000EA está equipado con un analizador lógico de 16 canales y un generador de formas de onda 

arbitrarias de 25 MHz y dos canales 
• Software gratuito de análisis de respuesta de frecuencia para RSMSO-2000EA 
• Profundidad de memoria de 10M por canal y tecnología de visualización de forma de onda VPO 
• Velocidad de actualización de forma de onda de hasta 120.000 wfm/s 
• Pantalla LCD TFT WVGA de 8" 
• El valor máximo de 1 M para FFT permite efectuar mediciones con resoluciones de dominio de frecuencia más altas 
• Funciones de paso alto, paso bajo y filtro de paso de banda 
• 29.000 secciones de memoria segmentada y función de búsqueda de forma de onda 
• Funciones de activación y decodificación de bus serie I2C/SPI/UART/CAN/LIN 
• La función de registro de datos puede realizar un seguimiento de los cambios de señal hasta 1.000 horas 
• Función de prueba de máscara y función de almacenamiento en red 
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El RSMSO: un osciloscopio multiusos 
económico 

El osciloscopio de la serie RSMSO-2000E es un dispositivo de señal mixta que cuenta con dos canales analógicos + 16 canales digitales, 
o bien con 4 canales analógicos + 16 canales digitales. La serie RSMSO-2000E consta de los modelos RSMSO-2000E y RSMSO-
2000EA. El RSMSO-2000E incorpora un analizador lógico de 16 canales y el RSMSO-2000EA cuenta tanto con analizador lógico de 16 
canales como con un generador de formas de onda arbitrarias de 25 MHz y dos canales. La serie completa permite seleccionar anchos de 
banda de 200 MHz, 100 MHz y 70 MHz. Los modelos de dos canales analógicos ofrecen una velocidad de muestreo en tiempo real de 
1 GSa/s por canal; los modelos de cuatro canales analógicos proporcionan 1 GSa/s como máximo de velocidad de muestreo en tiempo 
real. La pantalla LCD TFT de 8 pulgadas y 800 x 480 y el rango vertical mínimo de 1 mV/div permiten a la serie RSMSO-2000E efectuar 
mediciones en señales tenues complejas y mostrar los resultados de las mediciones de forma muy clara.  
En canales analógicos, las unidades de la serie RSMSO-2000E cuentan con una memoria de 10 M de longitud para que los usuarios 
puedan recuperar y analizar formas de onda al completo. Los usuarios, en función de las necesidades de la correspondiente aplicación, 
pueden seleccionar una profundidad de memoria de 1 k, 10 k, 100 k, 1 M o 10 M. La colocación corta de la profundidad de memoria y la 
alta velocidad de muestreo permiten a los usuarios observar formas de onda que experimenten cambios rápidamente, mientras que la 
profundidad elevada de memoria sirve para formas de onda en continuo cambio. Los dispositivos de la serie RSMSO-2000E cuentan con 
funciones de búsqueda de formas de onda y memoria segmentada para ampliar aún más las ya abundantes funciones de la memoria de 
10 M de longitud. La memoria segmentada puede dividirse en un máximo de 29.000 secciones para que los usuarios puedan omitir 
cualquier forma de onda irrelevante y localizar rápidamente las que necesiten. La función de 
memoria segmentada permite guardar más formas de onda relevantes y mostrar cualquier 
forma de onda que se precise con gran rapidez. Gracias a la función de búsqueda de formas 
de onda, los usuarios pueden localizar rápidamente las formas de onda que quieran en 
función de las condiciones de activación necesarias. 

El analizador lógico de 16 canales cuenta con una profundidad de memoria de 10 Mpts por 
canal, lo que permite recuperar más señales digitales y de mayor longitud, además de 
mostrar nítidamente señales digitales para obtener suficiente información para el 
correspondiente análisis. La oscilación de entrada mínima del analizador lógico representa la 
tensión de funcionamiento mínima de ±250 mV, lo que demuestra que los canales digitales 
son muy sensibles en lo que respecta a la entrada. Entre las funciones de serie de activación 
y decodificación de buses se incluyen buses en serie y en paralelo, como los buses I2C, SPI, 
UART (RS232/422/485) y CAN/LIN. La función de bus en paralelo solo se utiliza para canales 
digitales. Es posible activar y decodificar las formas de onda de los buses en tiempo real. Las 
unidades de la serie RSMSO-2000E cuentan con funciones completas de análisis y 
depuración a un precio económico. 

Además de un analizador lógico de 16 canales, el modelo RSMSO-2000EA incorpora un 
generador de formas de onda arbitrarias de 25 MHz y dos canales con función de 
modulación, además de resolución vertical de 14 bits, una velocidad de muestreo de 
200 MSa/s, 13 formas de onda de salida, Sine (Sinoidal), Square (Cuadrada), Pulse (Pulso), 
Ramp (Rampa), DC, Noise (Ruido), Sinc, Gaussian (De Gauss), Lorentz, Exponential Rise 
(Aumento exponencial), Exponential Fall (Caída exponencial), Haversine (Semiverseno), 
Cardiac (Cardíaco); modulación de AM/FM/FSK y función de barrido. La interfaz fácil de usar 
es la elección ideal para aplicaciones como simulación de circuitos y pruebas en centros 
formativos. 

El RSMSO-2000EA también incorpora la función de análisis de respuesta de frecuencia 
(diagrama de Bode). El software FRA puede descargarse directamente de la página web de 
RS Pro. Con el generador de formas de onda aleatorias, el osciloscopio y el software FRA, 
los usuarios pueden generar el diagrama de curvas de FRA característico del dispositivo en 
el que esté efectuándose la medición. FRA ofrece una gran cantidad de aplicaciones, incluida 
la verificación y el análisis del funcionamiento de circuitos y componentes de productos 
mediante opciones como la realimentación de diseño del circuito, diseño del filtro, diseño del amplificador, diseño del circuito resonante, 
respuesta de frecuencia de cable y rendimiento del transformador de señales. Con FRA, los usuarios pueden efectuar verificaciones 
preliminares de productos y analizar las características de componentes sin necesidad de un instrumento caro. 

El rango de frecuencias de FRA abarca de los 20 Hz a los 25 MHz; es posible seleccionar el número del punto de medición entre 10 y 
90 puntos por década. Una vez terminado el diagrama de Bode, los usuarios pueden seleccionar la curva de medición por cursor de forma 
que sea posible recuperar la amplitud y la fase en curva de cada uno de los puntos. 

  

Activación y decodificación de buses CAN 

Generador de formas de onda arbitrarias de dos canales 

Filtro de paso alto FRA de RC 

Medición de cursores para el cálculo en la frecuencia 
de corte de 3 dB del filtro de paso alto. 



 

 

ESPECIFICACIONES 

  RSMSO-
2102E(A) 

RSMSO-
2104E(A) RSMSO-2202E(A) RSMSO-2204E(A) 

VERTICAL Canales 2 canales + EXT 4 canales 2 canales + EXT 4 canales 

SENSIBILIDAD Ancho de banda dc~100 MHz (–3 dB) dc~200 MHz (–3 dB) 
 Tiempo de subida 3,5 ns 1,75 ns 
 Límite de ancho de banda 20 MHz 20 M/100 MHz 

 Resolución vertical 8 bits : 1 mV ~ 10 V/div 
 Acoplamiento de entrada ac, dc, GND 
 Impedancia de entrada 1 M  Ω // 16 pF aprox. 
 Precisión de ganancia dc ± (3 % si se ha seleccionado un valor de 2 mV/div o superior; ± (5 %) si se ha seleccionado un valor de 1 mV/div 
 Polaridad Normal e inversión 
 Tensión de entrada máxima 300 Vrms, CAT I (300 Vrms CAT II con sonda 100B-4/200B-4, 10:1) 
 Rango de posición de valor (offset) 1 mV/div ~ 20 mV/div: ±0,5 V; 50 mV/div ~ 200 mV/div: ±5 V; 500 mV/div ~ 2 V/div: ±25 V; 5 V/div ~ 10 V/div: ±250 V 
 Señal de forma de onda +, –, x, ÷, FFT, expresión definida por el usuario 
 Proceso FFT: 1 Mpts; FFT: magnitud del espectro. Establecimiento de la escala vertical de FFT en RMS lineal o RMS de dBV; en la ventana de 

FFT se muestra lo siguiente: rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris 



 

ESPECIFICACIONES 
ACTIVADOR Origen CH1, CH2, CH3, CH4, Line, EXT*; *solo modelos de dos can 
 Modo de activación Automático (admite el modo de visualización horizontal [ROLL] de 100 ms/div e inferiores), normal, secuencia única 
 

Tipo de activador 
Borde, ancho de pulso (error), vídeo, pulso de baja amplitud, ascenso y caída (pendiente), alterno, tiempo de espera agotado, retardo 
de evento (1~65.535 eventos), retardo temporal (duración 4 ns~10 s), bus 

 Rango de espera de activador 4 ns ~ 10 s 
 Acoplamiento ac, dc, rechazo de baja frecuencia, rechazo de alta frecuencia, rechazo de ruido 
 Sensibilidad 1 div 

ACTIVADOR EXTERNO Rango ±15 V 
 Sensibilidad dc ~ 100 MHz aprox. 100 mV; 100 MHz ~ 200 MHz aprox. 150mV 
 Impedancia de entrada 1 MΩ+3 %, ~16 pF 

HORIZONTAL Gama de base temporal 1 ns/div ~ 100 s/div (1-2-5 incrementos); ROLL: 100 ms/div ~ 100 s/div 
 Predisparador 10 div máximo 
 Postactivador 2.000.000 div máximo 
 Precisión de base temporal ±50 ppm en cualquier ≥ intervalo de tiempo de 1 ms 
 Velocidad de muestreo en tiempo real Máx. : 1 GSa/s (modelo de 4 canales); por canal 1 GSa/s (modelo de 2 canales) 
 Longitud de registro 10Mpts/CH 
 Modo de adquisición Normal, promedio, detección de picos, sencillo 
 Detección de picos 2 ns (típico) 
 Promedio Seleccionable entre 2 y 256 

MODO X-Y Entrada de eje X Canal 1; Canal 3* (*: solo modelos de cuatro canales) 
 Entrada de eje Y Canal 2; Canal 4* (*: solo modelos de cuatro canales) 
 Desplazamiento de fase ±3° a 100 kHz 

CURSORES Y Cursores Amplitud, tiempo, selección de señales disponible; unidad: segundos (s), Hz (1/s), fase (grados), relación (%) 
MEDICIÓN Automático 

Medición 
38 conjuntos: pico-pico, valor máx., valor mín., amplitud, valor alto, valor bajo, valor medio, media de ciclo, RMS, RMS de ciclo, área, 
área de ciclo, aumento de sobremodulación, caída de sobremodulación, aumento de distorsión de pico precedente, caída de distorsión 
de pico precedente, frecuencia, periodo, tiempo de aumento, tiempo de caída, ancho+, ancho–, ciclo de trabajo, pulsos+, pulsos–, 
bordes+, bordes–, % de fluctuación, índice de fluctuación, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, medición de cursores de fase 

 Función del panel de control Medición de cursores 
 Contador automático 6 dígitos, rango entre 2 Hz como mínimo hasta el valor nominal del ancho de banda 
 Ajuste automático Configuración automática con un solo botón de todos los canales para sistemas verticales, horizontales y de activación, con función 

para deshacer la configuración automática 
 Guardar configuración 20set 
 Guardar forma de onda 24 opciones 

SISTEMA DE PANTALLA Tipo LCD TFT Pantalla LCD TFT WVGA en color de 8" 
 Resolución de pantalla 800 píxeles horizontales x 480 píxeles verticales (WVGA) 
 Interpolación Sin(x)/x 
 Visualización de forma de onda Puntos, vectores, persistencia variable (16 ms ~ 10 s), persistencia infinita 
 Frecuencia de actualización de forma de onda 120.000 formas de onda por segundo, máximo 
 Modo de display YT; XY 
 Visualización en cuadrícula 8 × 10 divisiones 

INTERFAZ Puerto USB 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 
 Puerto Ethernet (LAN) Conector RJ-45, 10/100 Mbps con HP Auto-MDIX 
 BNC de aceptación/rechazo Salida de colector abierto TTL de 5 V máx./10 mA 
 Cierre tipo Kensington La ranura de seguridad del panel trasero puede conectarse a un candado estilo Kensington 

LÓGICA Velocidad de muestreo Por canal: 1 GSa/s 
ANALIZADOR Ancho de banda 200 MHz 
ESPECIFICACIONES Longitud de registro Por canal 10 M pts (máx) 
 Canales de entrada 16 digitales (D15 - D0) 
 

Tipo de activador 
Edge (Flanco), Pattern (Patrón), Pulse Width (Ancho de pulsos), Serial bus (Bus serie) (I2C, SPI, UART [RS232/422/485], CAN, LIN), 
Parallel Bus (Bus paralelo) 

 Umbrales cuádruples Umbrales D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 
 Selecciones de umbral TTL, CMOS (5 V, 3,3 V, 2,5 V), ECL, PECL, 0 V, definido por el usuario 
 Rango de umbral definido por el usuario ±5 V 
 Tensión de entrada máxima ±40 V 
 Oscilación de tensión mínima ±250 mV 
 Impedancia de entrada Carga de punta 101KΩ, 8 pF 
 Resolución vertical 1 bit 

AWG Canales 2 
ESPECIFICACIONES Velocidad de muestreo 200 Msa/s 
(RSMSO-2000EA solo) Resolución vertical 14 bits 
 Máx. Frecuencia 25 MHz 
 

Formas de onda 
Seno, Cuadrado, Pulso, Rampa, dc, Ruido, Sinc, Gaussiana, Lorentz, Aumento exponencial, Caída exponencial, Semiverseno, 
Cardíaco 

 Rango de salida 20 mVpp a 5 Vpp, Z alta;10 mVpp a 2,5 Vpp, 50 Ω 
 Resolución de salida 1 mV 
 Precisión de salida 2 % (1 kHz) 
 Intervalo de desplazamiento ±2,5 V, Z alta; ±1,25 V, 50 Ω 
 Resolución de desplazamiento 1 mV 

FRECUENCIA Rango dinámico >80 dB (típico) 
RESPUESTA Fuentes de entrada y salida Canal 1 o 2 (3 o 4 en el modelo de cuatro canales) 
ANÁLISIS Rango de frecuencia 20 Hz a >25 MHz 
 Número de puntos de prueba 10 a 90 puntos por década 
 Amplitud de prueba 20 mVpp a 5 Vpp en amplitud fija de Z alta en todo el barrido 
 Resultados de la prueba Ganancia logarítmica superpuesta y trazado de fase 
 Mediciones manuales Dos parejas de marcadores de seguimiento de ganancia y fase 
 Escala de trazado Escalado automático durante las mediciones 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN Rango de tensiones de red 100 V ~ 240 V ac, 48 Hz ~ 63 Hz, selección automática 
VARIOS Menú multilingüe Disponible 
 Ayuda en línea Disponible 
 Reloj Hora y fecha, ofrece la fecha/hora de los datos guardados 
 Entorno de funcionamiento Temperatura: 0 °C a 50 °C. Humedad relativa: d80 %, 40 °C o menos; d45 %, 41 °C ~ 50 °C 

DIMENSIONES Y PESO 384 (anch.) × 208 (alt.) × 127,3 (prof.) mm, aprox. 2,8 kg 

Nota: Garantía de tres años, a excepción de las sondas y del panel de la pantalla LCD. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
RSMSO-2204E(A) Osciloscopio de señal mixta de 200 MHz, 4 + 16 canales 

RSMSO-2202E(A) Osciloscopio de señal mixta de 200 MHz, 2 + 16 canales 

RSMSO-2104E(A) Osciloscopio de señal mixta de 100MHz, 4 + 16 canales 

RSMSO-2102E(A) Osciloscopio de señal mixta de 100MHz, 2 + 16 canales 

"(A)" cuenta con un generador de formas de onda aleatorias de 25 MHz y dos canales 

ACCESORIOS 
Guía de inicio rápido, CD del manual de usuario x 1, cable de alimentación x 1, GTL-16E: punta para 
analizador lógico de 16 canales 
GTP-100B-4: punta pasiva intercambiable de 100 MHz (10:1/1:1) para RSMOS-2102E(A)/2104E(A) (una por 
canal) 
GTP-200B-4: punta pasiva intercambiable de 200 MHz (10:1/1:1)para RSMOS-2202E(A)/2204E(A) (una por 
canal) 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 
GTL-16E Sonda de analizador lógico de 16 canales GCP-100 Sonda de corriente, dc ~100 kHz, 100 A, sonda de 

corriente 
GRA-426 Panel adaptador para rack GCP-1030 Sonda de corriente, dc ~100 MHz, 30 Arms, sonda de 

corriente 
GAK-003 Adaptador de impedancia de 50 Ω GCP-206P Sonda de corriente, fuente de alimentación, fuente de 

alimentación de 2 canales para GCP-530/1030 GSC-008 Caja de transporte flexible 
GTL-246 Cable USB, USB 2.0, tipo A-B, 1.200 mm GCP-425P Sonda de corriente, fuente de alimentación, fuente de 

alimentación de 4 canales para GCP-530/1030 GDB-03 Kit para formación y enseñanza sobre 
osciloscopios 

GTP-033A Sonda de osciloscopio, sonda pasiva de 35 
MHz 1:1, BNC (P/M) 

GCP-530 Sonda de corriente, dc ~50MHz, 30 Arms, sonda de 
corriente 

GDP-025 Sonda diferencial, sonda diferencial de alta tensión de 
25 MHz 

GCP-020 Sonda de corriente, 40 Hz~40 kHz, 240 A, 
sonda de corriente 

GDP-050 Sonda diferencial, sonda diferencial de alta tensión de 
50 MHz 

GCP-201 Presilla para puntas, 20 uds. GDP-100 Sonda diferencial, sonda diferencial de alta tensión de 
100 MHz 

DESCARGA GRATUITA 
Software para PC Software OpenWave Controlador Controlador USB; controlador de LabView 
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