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Flanschverbindungen/Verschraubungen — Hinweise zur

Herstellung von Verbindungen

1. Aligemeine Hinweise

Schrauben von Flanschverbindungen
kénnen auf verschiedene Weise ange-
zogen werden:

a) Bis zum «Geht-nicht-mehry
Damit wird im Kunststoffrohrleitungs-
bau eine Flanschverbindung auf die
Daver mit Sicherheit Uberfordert.

b) Mit Getihl
Das setzt erhebliche Erfahrung und
gute Materialkenntnis voraus.

c) Unter Verwendung eines Dreh-
momentschlissels
Das ist die beste Methode, und dafur
nennen wir lhnen nachstehend Richt-
werte. In der Praxis kénnen sich davon
Abweichungen ergeben.
Bedingt kénnen diese sein durch die
Verwendung schwergéngiger Schrau-
ben oder durch nicht fluchtende Rohr-
achsen. Auch die Shore-Harte der
Dichtung beeinflusst die notwendige
Anzugskraft.

Generell ist zu unterscheiden zwischen
Verbindungen von Rohren aus Kunststoff
und sogenannten Ubergangsverbindun-

gen, d. h. Ubergang von einem Kunst-
stoffrohr auf ein Metallrohr oder eine
Metallarmatur. Dichtungen und Flansche
sind dementsprechend auszuwdéhlen.

2. Verbindungen von Rohren aus
Kunststoff (mit O-Ring)
2.1 Hinweise fir Anwendung und
Auswahl
Sofern zwei aus Kunststoff bestehende
Rohre zu verbinden sind, sollte die
Abdichtung stets mit O-Ringen erfolgen.
O-Ring-gedichtete Verbindungen erfor-
dern nur geringe Schraubenanzugs-
kratte. Vorteilhaft ist auch die Verfig-
barkeit von zwei Dichtringqualitéten,
ndmlich EPDM und FPM.
Als Verbindungselemente kommen in
Betracht:
(® Verschraubungen
(bisd =110 mm)
(2) Bundbuchsen und Vorschweissbun-
de mit Flanschen (bis d = 315 mm)

Es sind auch Werkstoffkombinationen
moglich, wie z. B. die Verbindung eines
PVC-Rohres mit einem PE- oder PP-Rohr.

PVC-Flansche, Katalog-Nr. 21.70.00,

kénnen verwendet werden, sofern die
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Rohraussendurchmesserd mm |16 | 20 | 25 | 32 | 40 [ 50 | 63 | 75 | 90 |110 |125 {140 [160 |200 {225 [280 |315
Nennweite DN mm 10 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 } 80 [100 (110 125 (150 (175 |200 [250 (300
Drehmoment Nm 3 3 4 5 10 12 15 18 120 122 | 25 | 25 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60

Tabelle 1: Richtwerte fir die
Schraubenbefestigung von
Flanschverbindungen mit
O-Ringen

Tabelle 2: Richtwerte fir die
Schraubenbefestigung von
Flonschverbindungen mit
Flachdichtungen

Temperatur des Durchflussmediums oder
der Aussenatmosphare ca. 45°C nicht
Ubersteigt. Bei héheren Temperaturen
sind langfristig Verformungen der Flan-
schen méglich. Bei Uber 45° liegenden
Temperaturen sind daher Flansche mit

- ausreichender thermischer und mechani-

scher Stabilitét zu verwenden. Diese
Anforderungen erfillen Flansche von
Georg Fischer aus UP-GF, Katalog-Nr.
40.70.00 sowie aus PP mit Stahleinlage
Katalog Nr. 27.70.09

2.2 Richtwerte fir die Schraubenbefesti-
un

Zur Herstellung von Flanschverbindungen

mit O-Ringen werden keine grossen

Schraubenanzugskrafte benétigt.

Um eine Gbermassige Befestigung der

Schrauben zu vermeiden, ist es empfeh-

lenswert, Drehmomentschlissel zu ver-

wenden.

Die obenstehende Tabelle 1 nennt dazu

Richtwerte.

3. Flanschverbindungen zwischen
Rohrleitungen aus Kunststoff und
Metall unter Verwendung von Flach-
dichtungen

3.1. Hinweise fir Anwendung und
Auswahl

Fur den Ubergang von Kunststoff auf
Metall werden bei Flanschverbindungen
im Regelfall Flachdichtungen verwendet.
Die Dichtflachen der Metallflansche sind
ublicherweise gerillt. Soweit verfigbar,
sollten auch Kunststoff-Bundbuchsen mit
gerillter Dichtflache verwendet werden.

Im Lieferprogramm von Georg Fischer
sind Flachdichtungen aus EPDM (d 16 -

d 315), FPM(d 16-d 315) sowie aus IR

(d 90 - d 225) verfigbar. Flachdichtungen
aus IR sind ab der Rohrgrésse 90 mm mit
einer Gewebeeinlage versehen. Es ergibt
sich dadurch eine héhere Sicherheit, d. h.
die Flachdichtungen werden weniger

leicht durch den Innendruck herausge-
drickt.

Fir Verbindungen mit flachen Dicht-
flachen (z. B. Absperrklappen Typ 367)
ist, nebst der O-Ring-Verbindung, die
«Kroll und Ziller»- Dichtung in EPDM oder
FPM zu verwenden.

Werden z. B. aus Grinden der chem-
ischen Widerstandsfahigkeit andere als
die von uns angebotenen Flachdich-
tungen verwendet, ist darauf zu achten,
dass die Shore-Harte A der Flachdich-
tungen ca. 65° betragt. Unzuléssig in
Verbindung mit Bundbuchsen aus PVC
sind Dichtungen aus PVC-weich (PVC-P).
Spannungsrisse infolge Weichmacher-
wanderung kénnen die Folge sein.

Fir Flanschverbindungen mit Flachdich-
tungen sind Flansche notwendig, die ge-
genuber den fir solche Verbindungen
erforderlichen héheren Drehmomenten
bei der Schraubenbefestigung eine aus-
reichende Festigkeit besitzen. Unsere
Flansche aus UP-GF, Katalog-Nr. 40.70.00,
erfillen diese Voraussetzungen.

3.2 Richtwerte fir die Schraubenbefesti-
un
Um Besché&digungen von Flanschen oder
Bundbuchsen zu vermeiden, soll auch bei
Flanschverbindungen mit Flachdichtun-
gen die Befestigung der Schrauben unter
Verwendung eines Drehmomentschlis-
sels erfolgen. Die untenstehende Tabelle 2
nennt Richtwerte der Drehmomente, die
for die verschiedenen Rohrdurchmesser
erforderlich sind.

Rohraussendurchmesserd mm |16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 [110 |125 [140 |160 |200 |225 |280 |315
Nennweite DN mm |10 { 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 (100 {110 |125 |150 |175 |200 (250 {300
Drehmoment Nm | 6 7 9 (10|20 125 |30 |35 |40 (45 (50 |50 |60 |75 |75 |75 |75
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Tabelle 3: Zuldssige moximale
Innendriicke bei Flanschverbin-
dungen

4. Geltungsbereich
Die Angaben der Tabellen 1 und 2 gel-

ten fUr folgende Innendriicke, Werkstoffe
und Rohrdurchmesser.

Werkstoff Rohraussen- Nennweite max. Betriebs- | max. Prifdruck
durchmesser | (mm)} druck bei 20°C (bar)
d (mm) bei 20°C (bar)

PVC-U 16-160 10-150 16 21

PVC-U 225,280 200,250 10 15

PVC-U 315 300 6 9

PVYC-C 16-110 10-100 16 21

ABS 16-110 10-100 10 15

PP, PE 16-225 10-200 10 15

PVDF 16-110 10-100 16 21

Verschraubungen als Ubergangsverbindung bei
unterschiedlichen Kunststoffen

Die Einzelteile der Stumpfschweissver-
schraubungen in PE, PP und PVDF

{d 20 - d 63) kédnnen sowohl untereinan-
der wie auch mit der PVC-Verschrau-
bung 21.51.01 kombiniert werden. Das
Einschraubteil und die Uberwurfmutter
mUssen jeweils aus dem gleichen Werk-
stoff sein, das Einlegeteil kann in einem
anderen Werkstoff gewahlt werden.




