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Kenndaten
Realschaltabstand sy [mm] 8 £ 10%
Gesicherter Schaltabstand sa [mml 0.6.4
Hysterese H % v. sl <15
Wiederholgenauigkeit R [% v. sl <5
Umgebungstemperatur Tg ['Cl -25..470
Temperaturdrift [% v. sf] <10
Schaltfrequenz f bei Ug [Hz) 200
Bereitschaftsverzug ty [ms) <30
Gebrauchskategorie DC 13
Funktions-/Betriebsspannungs-Anzeige
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung  Ug v 24 DC
Betriebsspannung  Ug v 10..30 DC
incl. Restwelligkeit [% v. Ul <15
Spannungsfall Uq bei lg  stat./dyn. v) < 35/-
Bemessungsisolationsspannung  Uj V] 75 DC
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes [Hz) DC
Bemessungsbetriebsstrom g [mAl 130
Kleinster Betriebsstrom Ip [mA] 0
Kurzzeit-Strombelastbarkeit I T: 20 ms  [Al/Hzl  -/-
Leerlaufstrom lo bei Ug  bed./unbed. [mAl < 25/< 12
Reststrom I [pA] < 80
Gegen sémtliche Vertauschungsmdg. geschiitzt
Verpolungssicher X1
Bedingter Bemessungskurzschiufistrom (Al 100
Ausgangswiderstand Ra [kOhm)  2:D:+LED
zul. Lastkapazitit [uFl <1
EMV
ESD/RFI/Burst/IVW Schérfegrad 4/3/4/3
Emission Gr. 1KLL B
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Mechanische Daten

Gehdusewerkstoff Messing vernickelt
Anzugsdrehmoment INml 40

Werkstoff der aktiven Fléche PBTP

AnschluBart Steckverbinder
Schutzart mit Steckverbinder P 67

Schutzklasse -
Verschmutzungsgrad 3

Gewicht gl 40

Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11 ms
Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1 mm Amplitude, 3 x 30 Minuten
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@ @ Listed 81U2 IND.CONT.EQ
¢ for use in the secondary of a class 2 source of supply

Bemerkungen

Nach Beseitigung der Uberlast ist Sensor wieder funktionsfahig.

Mit Steckverbinder zB. BKS -S20-.

ist Gesamtidnge-Schalterlénge+18 mm

sr: Beim Einbau in ferro- oder paramagnetischen Werkstoffen,
Freizone 1-2 mm

Begriffserkldrung siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben, Werte nach
IEC 947-5-2 (DIN EN 60947-5-2)
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