Pinze a crimpare =

CARATTERISTICH
E

Impugnatura rigida P|nza a Crlmpal’e RS PI‘O, da
in materiale

termoplastico 15m m2 a 6m m2

Azione a crimpare a
cricchetto per una

terminazione
affidabile e ripetibile

Terminali a crimpare
da0,5a6 mm

Peso netto 480g

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
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Pinze a crimpare

una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, questa pinza a crimpare a cricchetto & progettata per I'uso con
terminali isolati e consente di crimpare facilmente terminali a crimpare ad anello, a forcella e a
banana su fili e cavi appropriati. Le diverse misure di crimpatura sono anche provviste di codice
colore per una maggiore facilita d'uso e sono adatte per I'uso su vinile isolato, policarbonato e nylon

rosso, blu e giallo.

Specifiche generali

Tipo di pinza a crimpare
Tipo di connettore a crimpare

Profilo a crimpare

Fine

Applicazioni

Specifiche meccaniche

Dimensioni filo (mm?2)
Peso

Pinza

terminal isolato

Ganascia di crimpatura e meccanismo di cricchetto -
cromo per pressofusione acciaio al vanadio-molibdeno
Ganascia di crimpatura e meccanismo di cricchetto -
finitura nera chimica

Questa pinza per crimpare terminal versatile e affidabile
puo essere utilizzata per crimpare tutti i bambini di
terminali isolati su fili e, come tale, ha un'ampia gamma
di usi in applicazioni elettriche. Queste crimpatrici
terminal a cricchetto RS Pro possono essere utilizzate
in: Prototipazione, elettronica, ingegneria, test e
misurazione

da 1.5mmz2 a 6.0mm?2
4809
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