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Fusibile a cartuccia in 

ceramica RS Pro, 16A, 6,3 x 
32mm, velocità FF 

Codice RS: 420-230             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• dimensioni cartuccia 
6,3 mm x 32mm 
 

• Velocità nominale F 
 

• Di forma cilindrica 
 

• Fusibile HBC (alta 
corrente di 
interruzione) - può 
resistere a una 
corrente superiore 
rispetto al valore 
nominale del fusibile 

CARATTERISTICH
E 
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RS Pro offre questa gamma di fusibili a cartuccia in ceramica miniaturizzati che sono fusibili ad 
azione ultra rapida (FF) o ad azione rapida (F). I fusibili ultra-rapidi funzionano a temperature più 
elevate, pertanto sono ideali per fornire protezione dei circuiti ai dispositivi a semiconduttore. I 
fusibili ad azione rapida sono ideali per proteggere i componenti meno sensibili.  

 

 

 

Velocità del fusibile FF 
Materiale corpo Ceramica 
Classe UL UL 248-13 

Applicazioni Industriale, commerciale, domestico/residenziale, 
automobilistico 

  

 

 

Corrente nominale 16A 
Tensione nominale 500V c.a. 
Elevata capacità di rottura Sì 

 

 

 

Dimensione fusibile 6,3 mm x 32mm 
Lunghezza totale 32mm 
Diametro 6.3mm 
Altezza 32mm 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Conformità/certificazioni UL, RoHS 
     

 

Omologazioni 
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